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INTERNICH AKTU RIZENI
REDITELE STREDNi ODBORNE SKOLY POZARNi OCHRANY
a
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OB SAH:
Cast . 83.  Pokyn feditele Stfedni odborné Skoly PO a Vy$Si odborné Skoly PO

ze dne 28. kvétna 2019, kterym se stanovi podminky pro bezpecné
pouzivani, Skoleni, udrzbu a provoz zdvihacich zafizeni —
,SYSTEM BEZPECNE PRACE*" u Stfedni odborné $koly pozarni
ochrany a Vy$Si odborné Skoly pozarni ochrany
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83

POKYN

feditele Stiedni odborné Skoly PO a Vyssi odborné skoly PO
ze dne 28. kvétna 2019,

kterym se upravuje ,,Systém bezpeéné prace pro zdvihaci zafizeni a pozadavky
na Skoleni ostatnich odbornosti u Stfredni odborné Skoly pozarni ochrany a Vyssi

odborné skoly pozarni ochrany
(dale jen SOS PO a VOS PO).

V souladu se:

zakonem €. 361/2003 Sb., o sluzebnim poméru pfislusnikii bezpeénostnich sborq,

ve znéni pozdéjsich predpisu,

zakonem €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist

narizenim vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroja, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

SIAR GR HZS CR ¢&. 56/2018, Fad strojni sluzby

CSN ISO 12480-1 Jefaby — bezpeéné pouzivani - &ast 1: Veobecné

CSN ISO 18878 Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - $koleni obsluhy

CSN ISO 18893 Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - bezpe&nostni zasady, prohlidky,
udrzba a provoz,

Vydavam

v pfiloze tohoto pokynu ,Systém bezpecné prace pro zdvihaci zafizeni a pozadavky
na Skoleni ostatnich odbornosti u Stfedni odborné skoly pozarni ochrany a Vyssi odborné
Skoly pozZarni ochrany.

Ukladam

v tomto pokynu v§em pfislusnikiim a ob&anskym zaméstnanctim $koly a zejména uvedenym
povéfenym a zodpovédnym osobam postupovat dle tohoto pokynu.

Tento pokyn nabyva ucinnosti dnem vydani.

¢. j. FM-1-83/2019

plk. Ing. Radim Paloch

feditel



b)

c)
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Priloha ¢. 1
Pocet listl: 10

Cl.1

Obecné ustanoveni

Systém bezpetné prace pro zdvihaci zafizeni (dale jen ,SBP*) stanovi zasady postupu
pro pofizovani, predavani, pFejimani, odbornou pfipravu (dale jen Skoleni) a obsluhu
zdvihacich zafizeni (dale jen ,ZZ*), pro provadéni jejich udrzby, oprav a rekonstrukci.
Vymezuje funkéni pravomoci a odpovédnost jednotlivych pracovnikd, jakoz i zasady
a pravidla pro samotny vycvik, zasah ZZ, Skoleni a kvalifikace jednotlivych osob. Tento SBP
je stanoven v souladu s platnymi pravnimi predpisy, jakoZ i ptedpisy technickymi (CSN).

Cl. 2

Navrzeni ¢innosti ZZ

PFi této Cinnosti Casto dochazi k ¢asovému a psychickému tlaku na osoby obsluhujici tyto
ZZ. U kazdé takové pracovni Cinnosti je postup odliSny, a proto pro néj nelze stanovit pfesné,
jen pouze ramcové pracovni postupy. Pfed zapoCetim prace si pfislusné kompetentni osoby
(povéfena osoba, jefabnik, vazac¢ atd.) upfesni technologicky postup dle situace na misté
vycviku, nebo zasahu.

Cl. 3

Vybaveni SOS PO a VOS PO

Zdvihaci zatizeni ve vybaveni SOS PO a VOS PO jsou nasledujici:

Automobilovy Zebfik (AZ)

Automobilova ploSina (AP)

Hydraulicky nakladaci jefab (HNJ)

Hakovy naklada¢ a manipulator kontejnert

Dilensky kanalovy zvedak

Konkrétni technicka specifikace, podminky provozu, zakazané manipulace a dalSi
podrobnosti jsou vedeny formou tzv. katalogovych listd (viz pfiloha €. 2 tohoto pokynu).

Cl. 4

Kompetence a definice osob

Pro ucely tohoto pokynu se vymezuji nékteré pojmy takto:

Povéfena osoba je konkrétni kompetentni osoba, povéfena feditelem SOS PO a VOS PO,
odpovidajici za provoz ZZ a odbornou pfipravu kompetentnich osob. Vzor povéfeni je obsazen v
pfiloze €. 2 tohoto pokynu.

Provozni technik ZZ je konkrétni kompetentni osoba, ktera ruci povéfené osobé za technicky
stav a provozuschopnost ZZ, provadi udrzbu daného ZZ v souladu s ndvodem vyrobce a pfi
dodrzeni tohoto SBP. Pozadované znalosti musi byt ovéfeny zkouSkou - reviznim technikem.
Vzor jmenovani provozniho technika je obsazen v pfiloze €. 4 tohoto pokynu.

Revizni technik ZZ je osoba, ktera provadi revize zdvihacich zafizeni. Ovéfuje technickou
zpusobilost jednotlivych technickych zafizeni, provadi zkousky nebo rozbory podle stanovenych
podminek, norem a bezpe€nostnich pfedpisli. Zpracovava zpravy o revizi pfisluSnych
technickych zafizeni a vystavuje Ufedné ovéfené protokoly a osvédCeni. Provadi zakladni,



d)

e)

f)

g)

h)

)

k)
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doplrikové a opakované Skoleni jednotlivych kompetentnich osob. Vzor prikazu obsluhovatelt je
obsaZen v pfiloze &. 5 tohoto pokynu. Revizni technik musi mit pro provadéni revizi a zkousek
daného ZZ osvédceni o odborné zpusobilosti vydané organem statniho dozoru.

Lektor, instruktor je pracovnik s odbornou zpusobilosti dle pfisluSnych predpist provadéjici
Skoleni dané odbornosti, napf. revizni technik, obsluhovatel AP, AZ a jefabnik.

Kompetentni osoba je osoba, ktera ma dostateéné praktické zkuSenosti i teoretické znalosti
a absolvovala dana Skoleni v oblasti ZZ a mechanismU pouzivanych pro manipulace s biemeny
(vazag, jefabnik, signalista, provozni technik, obsluhovatel ploSiny nebo Zebfiku atd.).

Jefabnik je kompetentni vySkolena a prfezkouSsena osoba opravnéna obsluhovat jefab
pfi manipulaci s bfemeny. Je zodpovédny za spravné ovladani jefabu v souladu s pozadavky
vyrobce a dodrzovanim tohoto SBP.

Vazaé€ je konkrétni kompetentni vyskolend a pfezkouSena osoba zodpovédna za uvazani
a odvazani bfemene a za pouziti vhodnych pfisluSenstvi pro zdvihani. Zodpovida za prohlidku
prostfedk( k vazani

Signalista je konkrétni kompetentni vySkolena a pfezkouSena osoba zodpovédna za pfedavani
dorozumivacich znameni mezi vazatem a jefabnikem. Signalista mize v pfipadé potreby
provadét fizeni pohybu jefabu a bfemene samostatné misto vazace s tim, ze v daném okamziku
ma plnou odpovédnost za pfepravu bifemene.

Strojnik - obsluhovatel je kompetentni vySkolena a pfezkouSena osoba (strojnik) opravnéna
fidit a stabilizovat podvozkovou €ast a obsluhovat plosinu (zebfik) z toénice i z kose.

Obsluhovatel z koSe je kompetentni vySkolena a pfezkou$ena osoba opravnéna obsluhovat
ploSinu (Zebfik) pouze z koSe,

Kvalifikovana osoba je osoba, kter4d na zakladé uznaného stupné vzdélani, osvédceni,
profesniho postaveni nebo rozsahlych znalosti, Skoleni a zkuSenosti UspéSné prokazala svou
schopnost Fesit nebo analyzovat problémy spojené s pfedmétnou véci.

(o 3}

Povinnosti povérené osoby

Povéfena osoba ma zejména tyto povinnosti:

a) zodpovida za organizaci provozu ZZ, zajiStuje, aby byly ur€eny kompetentni osoby k jejich
obsluze a pro manipulaci s bfemeny,

b) vybavuje pracovisté vhodnymi vazacimi a zavésnymi prostfedky a zajiStuje jejich ukladani
na vyhrazena mista prostfednictvim ur€enych osob (provozni technik ZZ),

C) zajisti, aby byly evidenénim Cislem oznaleny prostfedky pro vazani, zavéSeni nebo
uchopeni bfemen, u nichZ jsou pfedepsany pravidelné zkousky nebo tepelné zpracovani,

d) jedenkrat za Sest mésicli provadi kontrolu deniku ZZ a podepiSe ho v misté uréeném
pro pfislusné zaznamy, popf. v misté, kde jsou obsluhou uvedeny zavady na ZZ,

e) zajistuje efektivni postup pfi informovani o zavadach a mimofadnych udalostech vcetné
provedeni napravnych opatfeni ve stanovenych terminech,

f) predklada fediteli SOS PO a VOS PO (dale jen ,feditel*) navrh na jmenovani provozniho
technika ZZ a zabezpecuje jeho odbornou zplsobilost (vzor jmenovani je obsazen v pfiloze
€. 4 tohoto pokynu),

g) zajistuje realizaci SBP a provadi prlibéznou kontrolu jeho dodrZovani,
h) zodpovida za zpracovani konkrétniho katalogového listu ZZ,

i) vylouci z obsluhy a odebere priikaz odbornosti kompetentni osobé, ktera zavazné porusuje
ustanoveni tohoto SBP, pfislusnych norem ¢i pravnich predpisu,
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J) v pfipadé spoluprace vice technickych prostfedkd nebo pfi spolupraci vice organizaci zajisti
projednani se vSemi odpovédnymi organy,

ClL 6

Povinnosti provozniho technika ZZ

Provozni technik ma zejména tyto povinnosti:
a) vymezuje ¢as na pravidelnou udrzbu, Cisténi a mazani, prohlidky a revize ZZ,
b) zajisStuje odstrafiovani jemu oznamenych zavad ZZ,
c) zajiStuje provadeéni pfislusnych prohlidek a revizi technickych zafizeni,
d) zajistuje provadéni kontrol, zkousek, oznaceni a ukladani prostfedku pro vazani,

zavéSeni a uchopeni bfemen,
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CL7

Udrzba, prohlidky a kontroly ZZ a pfislusenstvi

1. Udrzba ZZ a prislusenstvi

Udrzba celého vozidla vCetné ZZ je pravidelné provadéna na zakladé doporuceni vyrobce a jim
zpracovaného planu udrzby. Udrzbu provadi kompetentni osoba pfipadné opravnény servis.

2. Revize a revizni zkousky

Revize a revizni zkousky se provadeéji ve Ih(té 12 mésicd (pokud neni pfislusnym predpisem
stanoveno jinak) v rozsahu pfedepsanymi vyrobcem nebo technickymi normami. Pravidelnou revizi
provadi revizni technik pro konkrétni typ ZZ. O revizi se provede pfedepsany zapis, ktery se uklada
na pracovisti strojni sluzby, zaznam o revizi se taktéZ provede do ,Deniku ZZ*.

3. Zkousky po opravé

Po opravé ZZ se musi jeho bezpec€nost ovéfit ovéfovaci zkoudkou v rozsahu provadéné opravy a dle
ustanoveni technickych norem. Zkousku provede revizni technik, popf. provozni technik ZZ a o
vysledku zkousSky provede zapis do deniku ZZ. Rovnéz se do deniku ZZ uvede rozsah opravy a
osoba, ktera opravu provedia.

4. Udrzbova prohlidka
4.1 Obecné

Cetnost prohlidek je uréena dle doporugeni vyrobce a danych provoznich podminek. ZZ, které neni
v fadném provoznim stavu, musi byt opraveno vyhradné prostfednictvim opravnéné organizace
(dle § 3 vyhl. 19/1979 Sb.). Oprava musi odpovidat doporucenim vyrobce.

4.2 Prohlidka pred spusténim

PFed pouzitim nebo na zacatku kazdé smény, musi obsluhovatel provést vizualni prohlidku a funkéni
zkousku, ktera je v souladu s navodem vyrobce a minimalné zahrnuje kontrolu nebo ovéfeni funkce
téchto soucasti nebo vybaveni:

a) provozni a nouzové ovladace,

b) osobni ochranné pracovni prostiedky,

c) tésnosti pneumatického, hydraulického a palivového systému,

d) svazky kabell a vodicu,

e) ochranné kryty,

f) pneumatiky,

g) vystrahy, oznaceni ovladacéu, navod k obsluze, provozni denik,

h) Cistota a poskozeni,

i) svétla a osvétleni,

j) hladiny provoznich kapalin,

k) viditelna poskozeni ZZ,

I)  &innost stabilizacnich podpér,

m) dalSich polozek specifikovanych vyrobcem,



Sbirka internich aktd fizeni feditele SOS PO a VOS PO - ¢astka 83/2019 strana 5

4.3 Bézna prohlidka

BéZna prohlidka musi byt provedena dle navodu vyrobce. Pokud neni stanoveno, Ze béZna prohlidka
je platna, musi byt provedena u techniky, ktera je mimo provoz vice nez tfi mésice. Prohlidka musi
byt provedena kvalifikovanou osobou a rozsah je dle navodu ZZ a musi zahrnovat nasleduijici:

a) vsSechny ukony prohlidky pfed spusténim dle 4.2,

b) vSechny funkce a jejich ovladace véetné ovladacu pro nouzovy provoz, rychlost, plynulost a
omezeni pohybu,

c) ovladace ze zakladny nebo Urovné terénu véetné opatfeni pro premosténi ovladacu,

d) vsSechny fetézové a lanové mechanizmy,

e) vsechny nouzové ovladace, ochranné kryty a bezpe€nostni zafizeni — jejich stav a umisténi,
f) promazani,

g) Vvizualni prohlidka se zaméfenim na spojovaci prvky, koliky a blokovaci zafizeni,

h) komunikaéni systém mezi koSem ploSiny a dolnim stanovistém obsluhy,

ZZ nesmi byt uvedeno do provozu, dokud nejsou odstranény vSechny zavady a bezpec€nostni
problémy.

4.4  Roéni prohlidka

Roéni prohlidka musi byt provedena nejdéle za 13 mésicl od predchozi roéni prohlidky v rozsahu
stanoveném vyrobcem. Prohlidku provadi provozni technik, revizni technik nebo opravnéna
organizace.

5. Prostiedky k vazani a jejich soucasti

a) kazdy vazaci prostfedek je na Stitku oznaden nosnosti a evidenénim Cislem. Ma zaloZenu
evidenéni kartu, kde je uvedeno jeho evidenéni C&islo, pofadové &islo prostfedku, datum
pofizeni, typ prostfedku, nazev a adresa dodavatele, zdznamy o kontrolach provoznim
technikem, duvod a datum vyfazeni z pouzivani atp. Neevidované vazaci prostfedky
je zakazano pouzivat ke zvedani a pfepravé bfemen. Vzor evidenéni karty vazaciho
prostifedku v pfiloze €. 4.,

b) pfiméfenym zplsobem se evidence vztahuje i na veskeré prostfedky ur¢ené pro uchopeni
bfemen a jejich manipulaci v€etné pomocnych ramen a jinych zafizeni slouzicich k tomuto
ucelu,

5.1 Prohlidka

Prostfedky k vazani a jejich soulasti se musi prohlédnout pfed pouzitim. Prohlidka musi byt
v souladu s navodem vyrobce a musi obsahovat vizualni kontrolu vSech vazacich prostfedki
s ohledem na zplosténi, roztfepeni nebo prasklé dratky, kontrolu vSech upevnéni lan a spojek,
kontrolu v8ech kladek. Kontrolu provadi jefabnik s vazacem.

5.2 Kontrola
Kontrolu provadi provozni technik ZZ, popf. povéfi jejim provedenim kompetentni osobu.
a) nejméné jedenkrat za 6 mésict se provadi kontrola u prostfedkl ojedinéle nebo malo
pouzivanych,
b) nejméné 1x za 12 mésicu u fetézq,
5.3 Zkouska

Zkouset prostfedky k vazani a jejich soucasti se musi podle technickych norem nebo predpisl
vyrobce, pokud je zkouSeni pfedepsano.
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5.4 Zakaz pouzivani

Prostfedky, u nichZ byly pfi pouZiti, prohlidce, kontrole nebo zkouSce zjistény zavady ohroZujici
bezpelnost, nesméji byt dale pouzivany, pokud nebyly odborné opraveny.

Cl. 8

Dozor dodrzovani SBP na pracovisti

Dozor dodrzovani SBP provadi:

a)
b)

<)
d)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
h)

b)

c)

jednotlivé kompetentni osoby uvedené v tomto pokynu v ramci své &innosti,
provozni technik ZZ,
technik BOZP $koly,

feditel Skoly,

CL9
Skoleni kompetentnich osob

zakladnim pozadavkem na obsluhu vSech ZZ je platné potvrzeni o zdravotni zpUsobilosti
k obsluze 7z,

Skoleni kompetentnich osob se sklada z teoretické a praktické ¢asti a je zakladni, doplrikové
(pFi roz$ifeni na novy typ, popt. tfidu) a opakované. Skoleni probiha formou specializaénich
kurzu (dale jen ,kurz(“) nebo je souc€asti kurzl k ziskani odborné zpusobilosti nebo probiha
jako samostatné Skoleni,

nedilnou soucasti Skoleni je zkouska pfed zkuSebni komisi ve slozeni minimalné predseda
— revizni technik a dva lektofi pro dany typ ZZ, zkouska se sklada z teoretické i praktické
Casti,

po UspéSném absolvovani zkousky je reviznim technikem vydan prikaz odbornosti
s vyznacenou kvalifikaci (jefabnicky, vazacsky, obsluhovatel ploSin, obsluhovatel Zebfiku
atd.). V prikazu je vyznaceno, na kterém ZZ byla zkouska vykonana. Kazdy vydany priikaz
musi mit evidencni €islo, pod kterym je veden az do jeho zruseni,

kazdy nové pfijaty pFislusnik ¢i zaméstnanec, ktery jizZ ma prikaz pro danou odbornost, bude
prezkousen a vysledek zkousky se zaznamena do jeho prikazu,

drzitel platného priikazu musi byt k této ¢innosti uréen hlavni povéfenou osobou, tj. zapsan
na seznamu kompetentnich osob pro dané ZZ, ktery je pfilohou Deniku ZZ,

opakované Skoleni probiha jedenkrat ro¢né,

platnost prikazu odbornosti konéi, pokud kompetentni osoba neabsolvovala opakované
Skoleni dvakrat za sebou, obnova priikazu je pak mozna jen po novém piezkouseni,

prikaz odbornosti bude pfislusnikovi ¢i zaméstnanci odebran v pfipadé, Zze soustavné
poruSuje ustanoveni tohoto SBP a pfislusnych norem a predpisG nebo pokud
po opakovaném Skoleni nevykona uspésné zkousku,

¢1. 10

Program skoleni jako soucast vyuky v kurzu ziskani odboré zptisobilosti

v uréenych kurzech k ziskani odborné zpusobilosti je soucasti téchto kurzd také Skoleni
dané odbornosti,

Skoleni je provadéno v souladu ucebnimi osnovami kurzu (ST-Z, NOV HZS CR a NOV p)
a platnou legislativou v€etné platnych CSN,

v osnovach kurzu je zapracovan minimalni rozsah teoretické pfipravy v hodinach, minimalni
rozsah praktické pfipravy absolventa pod dohledem lektora, zpusob provedeni zavérecnych
zkous$ek, udaje o tom, kdo vyda priikaz odbornosti atd.,
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d)

e)

f)

kazdé uskute€¢néné Skoleni (kurz) ma veden vlastni katalog, jehoZ soucasti je tfidni kniha
kurzu s uvedenim pfislusného lektora-instruktora, dale seznam absolventll ve formé
prezenéni listiny, sloZzeni zkuSebni komise, zkuSebni protokoly s vysledkem pfezkouSeni
atd.,

minimalni doby pro Skoleni teorie a provedeni praktického vycviku mohou
byt konkretizovany v jednotlivych katalogovych listech,

veskerou vy$e uvedenou dokumentaci vede SOS PO a VOS PO dle svych pozadavkd,

CL. 11

Prabéh skoleni

Pro §koleni ZZ plati dvoustupnovy zplsob pfipravy:
(1) Prvni stupen: Obecné zasady (Skoli se pro vS§echna ZZ souc¢asné)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Iékafem potvrzené fyzické predpoklady pro tuto ¢innost,
obecné zasady bezpeclné prace,

zakazané cinnosti,

ochranna pasma VN a VVN a Cinnost v téchto mistech,
bezpecéné vzdalenosti od vodiéd s NN,

bezpelné najizdéni do prostor uréenych k zasahu,
bezpecné postaveni vzhledem ke sklonu terénu,
bezpelné kotveni vydkové techniky,

jisténi osob pfi pohybu ve vySkach,

vliv vétru na bezpec€nou praci,

(2) Druhy stuperi: Skoleni pro konkrétni typ ZZ

a)
b)
<)
d)
e)

f)

g)
h)

postup dle navodu vyrobce a pokynu tohoto SBP,

znalost prfislusnych ,Katalogovych listd",

prakticky vycvik v dostate€ném rozsahu nutném pro bezpecné ovladani uréeného ZZ,
bezpodminectna je perfektni znalost ovladacich prvka ZZ véetné nouzovych feseni,

nutna je znalost ruénich signald a to jak ve dne, tak za ztizené viditelnosti, znalost radiové
komunikace mezi zu€astnénymi osobami (jefabnik, vazag, signalista),

je zapotiebi znat technické parametry a moznosti danych ZZ, jejich pracovni diagramy
a prvky bezpecnostnich jisténi,

bezpodmine&nou soucéasti je znalost zakdzanych manipulaci,

cilem teoretické pfipravy a praktického vycviku musi byt poskytnuti ddkladnych znalosti
a dovednosti v dané oblasti prace,

doba trvani a obsah vycviku musi byt dostatecné k tomu, aby bylo dosazeno uvedenych cild,

Cl. 12

Potiebné doklady a dokumentace

pro zajisténi bezpe&ného provozu musi byt k dispozici pfedepsané doklady a dokumentace.
Technicka dokumentace od vyrobce, evidence ZZ, evidence vazacich prostredkd, atesty lan
a prostfedkl pro zavéSeni bfemen, protokol o montazni zkouSce, prohlaseni o shodé,
privodni dokumentace, zapisy z pravidelnych inspekci, protokol o provedené revizi a jejim
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b)

d)

e)

f)
a)

vysledku, protokol o sledovani technického stavu. Uvedend dokumentace je uloZena u
pfislusného provozniho technika ZZ,

Denik ZZ slouzi k zaznamim o provozu. je uloZen na stanovisti obsluhy, popfipadé
na vyhrazeném misté. Zdznamy se uchovavaji dokud neni ZZ nastalo vyfazeno z provozu.
U kazdého zaznamu musi byt uvedeno datum a podpis opravnéné osoby,

Denik ZZ obsahuije: evidencni ¢islo,
zaznamy o predani a prevzeti ZZ,
zdznamy o Cisténi, mazani a udrzbé,
zaznamy o zavadach a jejich odstranéni,
zdznamy o provedenych zkouSkach

PFiohou je seznam kompetentnich osob véetné jejich funkce
pro dané ZZ

kazdé ZZ ma vlastni Katalogovy list, za jehoZ zpracovani zodpovida pfisludna povérena
osoba,

zadznamy o vysledku inspekci a revizi jsou u pfislusného provozniho technika ZZ,

pro kazdé ZZ je vedena Revizni kniha nebo jednotlivé revizni protokoly, které jsou ulozeny
u prislusného provozniho technika ZZ. U ostatnich ZZ jsou vedeny zaznamy o pravidelnych
prohlidkach dle navodu vyrobce,

seznamy kompetentnich osob jsou umistény jako pfiloha v Deniku ZZ,

zaznamy o zdravotnich prohlidkach kompetentnich osob jsou ulozeny v osobnich spisech
prislusnikd a zaméstnancu.

Cl. 13

Seznam rizik u ZZ

Obecna rizika pfi ¢innosti ZZ se daiji délit do tfi skupin — rizika mechanicka, rizika elektricka a mozna
rizika pfi manipulaci s nebezpe¢nymi naklady.

(1) Mechanicka rizika:

)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

rizika zpUsobena nedostate¢nou instruktazi pro obsluhu a udrzbu ZZ — schazi privodni
technicka dokumentace, bezpe&nostni a informaéni tabulky nebo oznaceni nebezpecnych
mist,

nedostate¢na nebo naruSena mechanicka pevnost konstrukénich &asti ZZ — nejsou
k dispozici Udaje o unosnosti zafizeni, statické vypocty, osvédcéeni,

mozny pad obsluhy z vySky, ktery muze byt zplsoben jak Spatnym technickym stavem
zafizeni zabranujicich padu, tak nedodrzenim technologickych postupt obsluhou,

pad bfemene — muze byt zplsoben prasknutim vazaciho prostfedku pfi jeho pFetizeni nebo
poskozeni, pfetizenim ZZ jako takového, ztratou stability ZZ, nefunk&nimi brzdami zdvihu,
nekontrolovatelnym rozhoupanim bfemene apod,

ohrozeni vlivem &asti ZZ jako je protizavazi, tocnice apod,

kolize pfepravovaného bfemene s osobami nebo pfekazkami na trase prepravy,

Elektricka rizika:

Mozny dotek €asti ZZ s vodi¢i pod napétim — mize se jednat o nedodrzeni zakazu prace
v ochranném pasmu VN nebo VVN nebo o nedodrzeni bezpecné vzdalenosti od vodicl NN,
které nejsou izolovany, nebo pfi poruseni izolovanych vodi¢l NN vedenych volnym prostorem
(Cl. 14).
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(3) Mozna rizika pfi manipulaci s nebezpeénymi naklady:

a) pfi manipulaci s nebezpe¢nymi naklady se musi dbat na mimoradnou opatrnost a po dobu
manipulace musi byt vSechny osoby vzdaleny od ZZ tak, aby pfi pfipadném padu bfemena

nebyly ohrozeny,

b) ocelové lahve se stlaéenym plynem mohou byt zdvihany jen pokud jsou postaveny
v pevnych kovovych klecich opatfenych dvéma samostatnymi zavésy a jsou zabezpeceny

proti vysmeknuti z haku ZZ,

¢) ventily ocelovych lahvi musi byt chranény ocelovymi kryty,

d) manipulace s nebezpecnymi naklady se musi vykonavat velmi opatrné, aby tyto nebyly

vystaveny naraz(m,

Ochranna pasma VN a VVN

Cl. 14

Velikost ochranného pasma zavisi na velikosti napéti vedeni. Ochranné pasmo je vymezeno svislou

rovinou vzdalenou od krajnich vodi¢u.

Prehled ochrannych pasem dle § 46 zakona ¢. 458/00 Sb.

Velikost
Druh vedeni a zarizeni elektriza¢ni soustavy ochranného Poznamka
pasma
pro vodice bez 7 m Ochranné pasmo
izolace nadzemniho
- . . . |pro vodiCe s izolaci vedeni
u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné Zakladni 2m e souvisly
pro zavésna 1m prostor ]
kabelova vedeni vymezeny
u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12m svislymi rovinami
u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné 15 m vedenymi
u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m po obou stranach
u napéti nad 400 kV 30 m vedeni
u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m ve vodorovné
vzdalenosti
mé&fené kolmo na
T . O . vedeni , ktera
u zarizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence Im &ni od krajniho
vodic¢e vedeni na
obé jeho strany

Ochranna pasma byla stanovena pro ochranu vlastniho vedeni pfed poSkozenim kteroukoliv ¢asti
ZZ a pro ochranu zdravi a zivotl obsluh Zebfik{l a dal$ich pracovnikd. ZZ musi byt ustaveno tak, aby
nezasahovala zadnou svou ¢asti do ochranného pasma.

Proto obecné plati zasada :

V ochranném pasmu vedeni VN a VVN je zakazano pracovat se ZZ také v pripadé, ze toto
vedeni je vypnuto!

Za mimoradné situace, kdy hrozi nebezpeci z prodleni a je nutné pracovat v ochranném pasmu
vedeni nebo v jeho bezprostfedni blizkosti, mize povérena osoba povolit vyjimku.

Povéfena osoba je v takovém pfipadé povinna:

a) uvédomit maijitele nebo provozovatele vedeni o nutnosti prace v ochranném pasmu,
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b)
c)

a)

b)

d)

e)

f)

a)

stanovit spolu s nim podminky, za kterych je mozno prace v ochranném pasmu vykonavat,

zajistit bezpecnost prace v ochranném pasmu,

Cl.15
Bezpeénost pii pouzivani ZZ
osoba fidici pohyb jefabu (vazac, popf. signalista) musi byt jednoznacné identifikovatelna
(napf. vesta reflexni barvy),
pfi prepravé bfemen se musi jefabnik Fidit pokyny vazace,

pro dorozumivani vazace s jefabnikem se pouzivaji znameni pohybem paze, praporku,
svétla nebo hlasem (v pfipadé dobré slySitelnosti), nebo pomoci sdélovaci techniky,
se zplsoby komunikace jsou kompetentni osoby podrobnéji seznameny v ramci $koleni,
pfi provadéni zachrannych a likvida&nich praci v ramci operacéniho Fizeni, pfipadné pfi jinych
¢innostech v ramci organiza¢niho Fizeni, kdy se pouzivaji ZZ, musi byt z rizikového prostoru
vykazany v8echny nepovolané osoby,

prostor, kde se provadi manipulace s bfemeny, se zajistuje proti vstupu nepovolanych osob
systémem zabran, vystrah a dozorem, za zajisténi vySe uvedenych opatfeni zodpovida
povéfena osoba,

pouzivani ZZ pro rekreaCni a zabavni UCely je pfisné zakazano (zakaz pouzivani
pro skakani na pruzném lané, pro slafiovani, pfeprava nekompetentnich osob v kosi
s vyjimkou zachrany osob pfi zasahu apod.),

ZZ je mozno pouzivat jen pro ucely, pro které je navrzeno a podle podminek uvedenych
vyrobcem v navodech,

Cl. 16

Oznamovaci povinnost

Kazdou mimofadnou udalost tykajici se provozu ZZ je pfislusna kompetentni osoba povinna
neprodlené nahlasit dle obecné stanovenych postupt.
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Katalogovy list €. 1 — nakladaci jefab FASSI 65A.21

Umisténi techniky:
SOS PO a VOS PO, aredl na ulici Pavlikova

Pouziti:
HNJ FASSI 65A.21 je hydraulické ruka (déle jen HNJ) s jednim hydraulicky vysuvnym ramenem,
rameno je hydraulicky zvedano, zafizeni je namontovano na nakladnim automobilu MB Atego 1226

F a je uréeno k nakladani a vykladani kusového materialu.
Obsluha pfima ruéni pakova, umoznuje obsluhu z obou stran vozidla. HNJ FASSI 65A.21. patfi mezi

vyhrazené zdvihaci zafizeni (ZZ), na které se vztahuji vSechny pfedpisy o provozu jefabu, zejména
pak CSN ISO 12480-1 Bezpe&né pouzivani.

Zakladni technické udaje

Typ F65A.21
Vyrobce FASSI Italie
Podvozek MB Atego 1226 F
Standardni vylozZeni 55m
Hydraulicky vysuv 1,62m

Zdvihovy moment 65,2 KNm

2,0 m/3 000 kg

2,30 m/2 610 kg

Vylozeni/nosnost 3.50 m/1 900 kg

5,40 m/1 160 kg

Rozvadé& hydraulicky
Pracovni tlak 26MPa
MnoZstvi oleje 20 I/min.
Rozsah otoc¢e 370°
OtoCovy moment 9,8 KNm
Maximalni pracovni tlak na podpéie 31,5 daN/cm2
Hmotnost HR 800 kg
Provozovatel:

S0S8 PO a VOS PO

Provozni technik:

nprap. Jaroslav Pirek

Uvod:

Toto ZZ je dovoleno pouzivat jen pro ten ucel, ke kterému bylo zkonstruovano. Pracovat s timto ZZ
smi pouze pFislusnik nebo zaméstnanec SOS PO a VOS PO s platnym prikazem jefabnika HNJ
a vazace, ktery je k této Cinnosti uren a jehoZ jméno je zapsano na seznamu kompetentnich
a opravnénych osob v "Deniku ZZ" nebo Ucastnici kurzu pfi ziskavani odborné zpusobilosti pod
dozorem lektora. Jeho nosnost a podminky provozu stanovené vyrobcem nesmi byt v provozu
prekroCeny. ZZ, které nebylo do provozu schvaleno orgdnem odborného dozoru, nebo nebylo
pfevzato pfislusnym reviznim technikem, nesmi byt v provozu pouZito. ZZ, jehoz technicky stav by
mohl ohrozit bezpecnost osob nebo majetku, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ, které neabsolvovalo
pravidelnou revizi v fadném terminu (1 x roéné revize a 1 x za 2 roky revizni zkouska dle CSN EN
12 480-1) s kladnym vysledkem, nesmi byt v provozu pouzito.
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Obsluha musi byt seznamena s navodem vyrobce a musi jej disledné dodrzovat!!!

Zahajeni provozu:

Pfed zahajenim provozu je uréeny jefabnik HNJ povinen procist pfedchozi zapis v "Deniku ZZ".
ZapiSe datum provozu a podpisem potvrdi pfevzeti ZZ do vykonu sluzby. VeSkeré zavady
a nedostatky zjiSténé pfFi prfevzeti nebo v prlibéhu &innosti je povinen zapsat do "Deniku ZZ"
a nahlasit provoznimu technikovi ZZ. Kazda zavada ohrozujici bezpe¢nou praci a spolehlivost ZZ je
davodem k vyfazeni ZZ z provozu do doby jejiho odstranéni. Zavady opravi kvalifikovany povéreny
pracovnik nebo opravnéna servisni organizace. Provozni technik rozhodne, po jaké opravé bude
provedena ovéfovaci "Zkouska po opravé", nebo nova revize ZZ.

Provoz a poruchy:

Funkéni zkouSka HR musi byt provedena pfed pouZitim. Zaznam o zkouSce je proveden do "Deniku
ZZ". V pfipadé potfeby spolupracuje jefabnik HNJ s uréenym vazaCem. Pak jefabnik HNJ nesmi
uposlechnout pokyn, které dava vice vazacu. Pokyny smi davat pouze jeden, pfedem s jefabnikem
HNJ dohodnuty a zfetelné oznaceny vazac nebo signalista. Pfi podjizdéni vySkové prfekazky, zvlasté
v nepfehlednych situacich, vyuziva Fidi€¢ pomoci dalSi osoby, ktera sleduje zafizeni po celou dobu
prdjezdu. Ridi¢ nesmi najizdét na nezpevnénou krajnici, na srazy, svahy, u vykop( za hranici
stfizného klinu podlozi apod. Pozor na nezpevnény terén, kde vzhledem k hmotnosti vozidla hrozi
zapadnuti.

Jefdbové prace na misté nasazeni smi byt zahajeny az na pokyn pfitomné povéfené osoby.
Jefabnik je povinen se vyvarovat prace v oblasti zakdzanych manipulaci. Pfi ¢innosti jefabu musi
byt ramena podpér vZdy plné vysunuta do stran a opéry fadné pfitlaCeny k podkladu. V pfipadé méné
unosného terénu musi byt podpéry podloZzeny vhodnou dostate¢né tuhou podloZkou, o rozmérech
vétsich nez opérny talif, k rozlozeni opérné sily. Podpéra musi byt po vysunu zajiSténa pojistkou.
V operaénim Fizeni smi s vozidlem vyjizdét osadka min. 1+1. V fizeni organizacnim je povolena
osadka 1+0. Manipulovat s jefabovou nastavbou muze pouze opravnény a uréeny jefabnik Fidici se
pokyny vazage. Pfi jizdé je nutno dbat zvySené opatrnosti vzhledem k rozmérdm a celkové
hmotnosti vozidla. Pokud vaza¢ pomaha ustavit jefab do pracovni polohy, musi pracovat podle
pokynu jefabnika HNJ. Za fadné ustaveni ma plnou odpovédnost jefabnik HNJ. Jefabnik HNJ je
povinen se vzdy plné vénovat obsluze jefabu, sledovat pohyb vyloZzniku a bfemene, a pfipadné
sledovat pozorné pokyny vazacée nebo signalisty.

Za zabezpeceni pracovniho okruhu nakladdaciho jefabu zodpovida u zasahu povéfena osoba, tj. VZ,
velitel useku popf. sektoru.

Zakazané manipulace:

a) poruSovat zakazy uvedené na vystraznych tabulkach ZZ, najizdét na koncové spinace
s vyjimkou jejich funkéniho pfezkouseni,

b) pracovat se ZZ za bouiky, nebo pfi rychlosti vétru vétSim nez 13,8 m/s (50 km/hod),
c) ovladat ZZ tak, Ze by to zplsobilo rozhoupani bfemene,

d) vyrazet Ci narazet riGzné pfedméty pomoci kladnice nebo jinych ¢asti jefabu,

e) Sikmym tahem posouvat nebo vlacet bfemena po zemi,

f) zvedat nebo obracet bfemeno té€zSi nez je nosnost ZZ,

g) zvedat a pfepravovat bfemena, ktera svymi rozméry ohrozuji okoli zafizeni bez nalezitych
bezpecnostnich opatfeni,

h) zvedat bfemena Sikmym tahem,
i) zvedat bfemena zbyte¢né vysoko,
j) zvedat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla nebo pfilnuta,

k) vytahovat nasilné vazaci prostfedky zpod bfemene,
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doprava osob pomoci HNJ,

prace bez plného vysunuti stabilizaénich podpér,

pfi vysouvani podpér stat v prostoru ohroZzeném vysouvajicima se podpé&rami,
manipulovat s pojistnym ventilem HR,

pracovat s HNJ pfi sklonu vozidla vét§im jak 1,5° v kterémkoliv sméru,

za jizdy ma byt HNJ vzdy v pfrepravni poloze, pokud toto nelze dodrzet a HR je napfiklad
uloZena na nakladu, pak je nutné zabezpec€eni mechanizmu proti pootoceni,

provadét otaCeni HNJ pokud neni bfemeno zdvizené ve vzduchu,
zdrzovat se pod zavéSenym bfemenem,

vstup cizich osob do pracovniho prostoru HNJ,

uvadét vozidlo do pohybu pokud je na HNJ zavésené bfemeno,
opustit HNJ, pokud je bfemeno zavéseno na haku,

umistovat HNJ v ochranném pasmu VN a VVN (viz ¢l. 14),

Pfi vazani bremen je zakazano:
a) zaveéSovat bfemeno na Spi¢ku haku,
b) kfizit fetézy nebo lana v haku,
c) vazat bfemena pro Sikmy tah vyloZnikem,
d) ohybat vazaci prostfedky pfes hrany bfemene,
e) vazat bfemena sestavend z pohyblivych, volnych &asti nebo na sebe volné uloZena,
f) pouZzit nespravné vazaci prostfedky,
g) pretéZovat vazaci prostiedky,
h) pouzivat provizorni a nevyzkoudené vazaci prostiedky,
i) tahat bfemeno po zemi a zvedat jej v jiném nez vertikalnim sméru,
Nebezpecdi:
a) zficeni, pad vozidla po ztraté stability,
b) pad bfemene, naraz a zasazeni pracovnika bfemenem,
c) pfirazeni a pfitlaceni pracovnika zhoupnutym bfemenem k pevné konstrukci,
d) pfirazeni, rozdrceni konCetiny mezi spousténé bifemeno a pevnou konstrukci, podklad,
e) pretrZzeni ocelového vazaciho lana nebo jiného véazaciho prostfedku (fetézu, popruhu),
f)  vysmeknuti tyCového materialu (potrubi, ty€ového materialu) z dvazku,
g) pootoceni, rozjeti odv&3eného bfemene rotacniho tvaru a naraZeni, najeti na osobu,
h) pad a pfevraceni bfemene po ztraté stability po odvéseni,
i) pfritlaceni, pfirazeni obsluhy pfi skladani a rozkladani vyloznikd HNJ,
j) pfirazeni osoby bfemenem k bocnicim vozidla,
k) pad osoby pfi vystupu a sestupu na loznou plochu vozidla,
I) daraz el. proudem - nebezpecné pfiblizeni a dotyk s venkovnim vedenim vn (nejcastéji
22 kV),
m) poSkozeni hydraulického zafizeni HNJ,
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n) poskozeni vozidla,

0) zhorSovani technického stavu HNJ zvySuje pravdépodobnost vzniku havarijni situace,
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Katalogovy list €. 2 — nakladaci jefab HMF-HANDY 352 K2

Umisténi techniky:
SOS PO a VOS PO, areél na ulici Pionyr(i

Pouziti:
HNJ HMF HANDY 352 K2 je hydraulicka ruka se dvéma hydraulickymi vysuny ramene, rameno
je hydraulicky vzpiratelné, obsluha pfima ruéni pakova, umoznuje obsluhu z jedné strany vozidla.

Zafizeni je namontované na nakladnim automobilu NISSAN ECO T 160 a je ureno k nakladani
a vykladani kusového materialu.

HNJ patfi mezi vyhrazené zdvihaci zafizeni (ZZ), na které se vztahuji vSechny pfedpisy o provozu
jerabl, zejména pak CSN ISO 12480-1 Bezpe&né pouzivani.

Zakladni technické udaje:

Typ HMF 350 K2

Vyrobce HMF GROUP A/S DANSKO
Podvozek NISSAN ECO T 160
Standardni vyloZeni 5 m

Zdvihovy moment 30,0 kNm

VyloZeni/nosnost

1,85 m/1 640 kg

3,27 m/ 930 kg

4,52 m/ 660 kg

5,75 m/ 520 kg

Rozvadéc hydraulicky
Pracovni tlak 26MPa
Mnoizstvi oleje 20 |/min.
Rozsah otoce 370°
Hmotnost HR 480 kg

Provozovatel:
SOS PO a VOS PO

Provozni technik:

kpt. Bc. Pavel Rusina

Uvod:_

Toto ZZ je dovoleno pouzivat jen pro ten Gcel, ke kterému bylo zkonstruovano. Pracovat s timto
ZZ smi pouze ptisludnik nebo zaméstnanec SOS PO a VOS PO s platnym prikazem jefabnika
HNJ a vazace, ktery je ktéto c&innosti uréen a jehoz jméno je zapsano na seznamu
kompetentnich a opravnénych osob v "Deniku ZZ", u€astnici kurzu pfi ziskavani odborné
zpusobilosti pod dozorem lektora. Jeho nosnost a podminky provozu stanovené vyrobcem nesmi
byt v provozu pfekroeny. ZZ, které nebylo do provozu schvaleno organem odborného dozoru,
nebo nebylo pfevzato pfislusnym reviznim technikem, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ, jehoz
technicky stav by mohl ohrozit bezpe&nost osob nebo majetku, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ,
které neabsolvovalo pravidelnou revizi v fadném terminu 1 x ro¢né revize a 1 x za 2 roky revizni
zkouska dle CSN EN 12 480-1) s kladnym vysledkem, nesmi byt v provozu pouZito.

Obsluha musi byt seznamena s navodem vyrobce a musi jej disledné dodrzovat!!!
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Zahajeni provozu:

Pred zahajenim provozu je ur€eny obsluhovatel povinen pro€ist pfedchozi zapis v "Deniku ZZ".
ZapiSe datum provozu a podpisem potvrdi pfevzeti ZZ do vykonu sluzby. VeSkeré zavady
a nedostatky zjiSténé pfi pfevzeti nebo v priibéhu &innosti je povinen zapsat do "Deniku ZZ"
a nahlasit provoznimu technikovi ZZ. Kazda zavada ohrozujici bezpe¢nou praci a spolehlivost ZZ je
dlivodem k vyfazeni ZZ z provozu do doby jejiho odstranéni. Zavady opravi kvalifikovany povéreny
pracovnik nebo opravnéna servisni organizace. Provozni technik rozhodne, po jaké opravé bude

provedena oveéfovaci "Zkouska po oprave", nebo nova revize ZZ.

Provoz a poruchy:

Funkéni zkouska HR musi byt provedena pfed pouZitim. Zaznam o zkousce je proveden do "Deniku
Z7". V pfipadé potfeby spolupracuje jefabnik HNJ s uréenym vaza&em. Pak jefabnik HNJ nesmi
uposlechnout pokyn, které dava vice vazacl. Pokyny smi davat pouze jeden, pfedem s jefabnikem
HNJ dohodnuty a zfetelné oznaceny vazac nebo signalista. Pfi podjiZdéni vySkové pfekazky, zvlasté
v nepfehlednych situacich, vyuZiva Fidi€ pomoci dalSi osoby, ktera sleduje zafizeni po celou dobu
prijezdu. Ridi¢ nesmi najizdét na nezpevnénou krajnici, na srazy, svahy, u vykop( za hranici
stfizného klinu podlozi apod. Pozor na nezpevnény terén, kde vzhledem k hmotnosti vozidla hrozi
zapadnuti.

Jefdbové prace na misté nasazeni smi byt zahajeny az na pokyn pfitomného povéfené
osoby.

Jefabnik je povinen se vyvarovat prace v oblasti zakazanych manipulaci. PFi ¢innosti jefabu
musi byt ramena podpér vzdy pIné vysunuta do stran a opéry fadné pfitlaceny k podkladu. V pfipadé
méné unosného terénu musi byt podpéry podloZzeny vhodnou dostateCné tuhou podloZkou, o
rozmérech vétsich nez opérny talif, k rozlozeni opérné sily. Podpéra musi byt po vysunu zaji§téna
pojistkou. V operaénim fizeni smi s vozidlem vyjizdét osadka min. 1+1. V fizeni organizaénim je
povolena osadka 1+0. Manipulovat s jefabovou nastavbou muze pouze opravnény a urceny jefabnik
fidici se pokyny vazace. P¥ijizdé je nutno dbat zvySené opatrnosti vzhledem k rozmérim a celkové
hmotnosti vozidla. Pokud vaza¢ pomaha ustavit jefab do pracovni polohy, musi pracovat podle
pokynu jefabnika HNJ. Za fadné ustaveni ma plnou odpovédnost jefabnik HNJ. Jefabnik HNJ je
povinen se vzdy plné vénovat obsluze jefabu, sledovat pohyb vyloZniku a bfemene a pfipadné
sledovat pozorné pokyny vazace nebo signalisty.

Za zabezpecleni pracovniho okruhu nakladaciho jefabu zodpovida u zasahu povérena
osoba, tj. VZ, velitel iseku popf. sektoru.

Zakazané manipulace:

a) porusovat zakazy uvedené na vystraznych tabulkach ZZ, najizdét na koncové spinace
s vyjimkou jejich funkéniho pfezkouseni,

b) pracovat se ZZ za bourky, nebo pfi rychlosti vétru vétSim nez 13,8 m/s (50 km/hod),
c) ovladat ZZ tak, Ze by to zplsobilo rozhoupani bfemene,

d) vyrazet ¢i narazet rGzné predméty pomoci kladnice nebo jinych ¢asti jefabu,

e) Sikmym tahem posouvat nebo via€et biemena po zemi,

f) zvedat nebo obracet bfemeno t&Z3i, neZ je nosnost ZZ,

g) zvedat a pfepravovat bfemena, kterd svymi rozméry ohroZuji okoli zafizeni bez naleZitych
bezpelnostnich opatfeni,

h) zvedat bfemena Sikmym tahem,

i) zvedat bfemena zbyte¢né vysoko,

J) zvedat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla nebo pfilnuta,
k) vytahovat nasilné vazaci prostfedky z pod bfemene,

I) doprava osob pomoci HNJ,
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m)
n)
0)
p)
a)

)
s)
Y
u)
v)

w)

Pfi

a)
b)
<)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

prace bez plného vysunuti stabilizaénich podpér,

pfi vysouvani podpér stat v prostoru ohroZzeném vysouvajicimi se podpérami,
manipulovat s pojistnym ventilem HR,

pracovat s HNJ pfi sklonu vozidla vétSim jak 3° v kterémkoliv sméru,

za jizdy ma byt HNJ vzdy v pfepravni poloze, pokud toto nelze dodrzet a HR je napfiklad
uloZena na nakladu, pak je nutné zabezpec€eni mechanizmu proti pootoceni,

provadét otaceni HNJ, pokud neni bfemeno zdvizené ve vzduchu,
zdrzovat se pod zavéSenym bfemenem,

vstup cizich osob do pracovniho prostoru HNJ,

uvadét vozidlo do pohybu, pokud je na HNJ zavésSené bfemeno,
opustit HNJ, pokud je bfemeno zavéseno na haku,

umistovat HNJ v ochranném pasmu VN a VVN (viz ¢l. 14),

vazani bfemen je zakazano:

zavésovat bfemeno na Spi¢ku haku,

vazat bfemena pro Sikmy tah vyloZnikem,

ohybat vazaci prostfedky pfes hrany bfemene,

vazat bfemena sestavena z pohyblivych, volnych &asti nebo na sebe volné uloZena,
pouzit nespravné vazaci prostredky,

pretéZovat vazaci prostredky,

pouzivat provizorni a nevyzkousené vazaci prostfedky,

tahat bfemeno po zemi a zvedat jej v jiném nez vertikalnim sméru,

Nebezpedi:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
9)
h)

zficeni, pad vozidla po ztraté stability,

pad bfemene, naraz a zasaZeni pracovnika bfemenem,

pfiraZzeni a pfitlaeni pracovnika zhoupnutym bfemenem k pevné konstrukci,
pfiraZzeni, rozdrceni kon&etiny mezi spousténé bfemeno a pevnou konstrukci, podklad,
pretrzeni ocelového vazaciho lana nebo jiného vazaciho prostfedku (fetézu, popruhu),
vysmeknuti ty¢ového materialu (potrubi, tyového materialu) z Uvazku,

pootoceni, rozjeti odvéSeného bfemene rotacniho tvaru a narazeni najeti na osobu,
pad a prevraceni bfemene po ztraté stability po odvéseni,

pfitlaceni, pfirazeni obsluhy pfi skladani a rozkladani vyloznik( HNJ,

pfirazeni osoby bfemenem k bo¢nicim vozidla,

pad osoby pfi vystupu a sestupu na loznou plochu vozidla,

uraz el. proudem - nebezpecné pfiblizeni a dotyk s venkovnim vedenim vn (nejCastéji
22 kV),

poskozeni hydraulického zafizeni HNJ,

poskozeni vozidla,
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0) zhorSovani technického stavu HNJ zvySuje pravdépodobnost vzniku havarijni situace,
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Katalogovy list ¢. 3 — automobilovy nosi¢ kontejneri (ANK) MB Atego

Umisténi techniky:
SOS PO a VOS PO, aredl na ulici Pavlikova

Pouziti:

PoZarni kontejnerovy nosi¢ s jednoramennym nakladaci mechanismem je specialni uZitkové vozidlo,
urCené pro manipulaci a prepravu unifikovanych kontejner(l. Jedna se o specialné upraveny
podvozek automobilu MB Atego1226 F, na kterém je namontovano hakové zafizeni CTS firmy CTS-
servis spol. s.r.o. Okfinek pro nakladani a skladani kontejnerd a jejich vyprazdfovani. Manipulaéni
mechanismus se sklada ze sklopného mechanismu, hydraulického systému, upevhovacich a
jisticich prvkd. Tato zafizeni je uréeno pro uc¢innou a spolehlivou obsluhu standardnich vyménnych
kontejnera.

Zakladni technické udaje:

Typ CTS InterCity 06-S (CTS 06-S)
Vyrobce CTS-servis spol. s r. 0., Okfinek
Podvozek MB Atego 1226 F

Maximalni nosnost 5000 kg

Celkova hmotnost vozidla 11990 kg

Vyska haku pro zadvésné oko kontejneru

900-930-1000-1 190 mm

Sklapéci uhel 502

Vyska kontejneru nad ramem vozidla 220 mm

Maximalni pracovni tlak 28MPa
Provozovatel:

S0S8 PO a VOS PO

Provozni technik:

nprap. Jaroslav Pirek

Uvod:

Toto zafizeni je dovoleno pouzivat jen pro ten ucel, ke kterému bylo zkonstruovano. Pracovat s timto
zaFizenim smi pouze pfislusnik nebo zaméstnanec SOS PO a VOS PO, ktery je k této &innosti uréen,
a ucastnici kurzu pfi praktickém zaskolovani pod dozorem lektora. Jeho nosnost a podminky
provozu stanovené vyrobcem nesmi byt v provozu pfekroeny. ANK, jehoZz technicky stav by mohl
ohrozit bezpe&nost osob nebo majetku, nesmi byt v provozu pouzit. Kontejnerovy nosi¢, ktery
neabsolvoval s kladnym vysledkem pravidelnou kontrolou v fadném terminu, nesmi byt v provozu
pouzit.

Obsluha musi byt seznamena s navodem vyrobce a musi jej disledné dodrzovat!!!

Zahajeni provozu:

Pfed zahajenim provozu je uréeny obsluhovatel povinen procist pfedchozi zapis v "Deniku ZZ".
ZapiSe datum provozu a podpisem potvrdi pfevzeti ZZ do vykonu sluzby. VeSkeré zavady
a nedostatky zjiSténé pfi pfevzeti nebo v priibéhu &innosti je povinen zapsat do "Deniku ZZ"
a nahlasit provoznimu technikovi ZZ. KaZzda zdvada ohroZujici bezpe€nou praci a spolehlivost ZZ je
divodem k vyfazeni ZZ z provozu do doby jejiho odstranéni. Zavady opravi kvalifikovany povéreny
pracovnik nebo opravnéna servisni organizace. Provozni technik rozhodne, po jaké opravé bude
provedena oveérovaci "Zkouska po opravé", nebo nova revize ZZ.
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Veskeré opravy a udrzba se smi provadét jen v souladu s navodem k obsluze ANK.

Provoz a poruchy:

Funkéni zkouSka hakového nakladate musi byt provedena pfed pouZitim. V pfipadé potfeby
spolupracuje obsluhovatel s dal$i zpusobilou a nalezité pouenou osobou. Obsluhovatel nesmi
uposlechnout pokynu, které dava vice pomocnik(l. Pokyny smi davat pouze jeden, pfedem
s obsluhovatelem dohodnuty a zfetelné oznaceny signalista. P¥i podjizdéni vySkové prekazky,
zvlasté v nejistych situacich, vyuziva fidi¢ pomoci dalSi osoby, ktera sleduje zafizeni po celou dobu
préjezdu. Ridi¢ nesmi najizdét na nezpevnénou krajnici, na srazy, svahy, za hranici stfizného klinu
podlozi u jamy apod. Pozor na nezpevnény terén, kde vzhledem k hmotnosti vozidla hrozi
zapadnuti. Prace na misté nasazeni smi byt zahajeny aZz na pokyn pfitomné povéfené osoby.
Obsluhovatel je povinen se vyvarovat prace v oblasti zakazanych manipulaci. V operaénim fizeni
smi s vozidlem vyjizdét osadka min. 1+1. V fizeni organizaénim je povolena osadka 1+0.
Manipulovat s nastavbou mulze pouze opravnény a ur€eny obsluhovatel. PFi jizdé je nutno dbat
vysoké opatrnosti vzhledem k rozmérim kontejnerti a celkové hmotnosti vozidla. Pokud nékdo
pomaha ustavit vozidlo do pracovni polohy, musi postaveni obsluhovatel zkontrolovat pred
zahajenim manipulace s kontejnerem a nese za €innost plnou odpovédnost. Obsluhovatel je povinen
se vzdy plné vénovat obsluze hakového nakladace, sledovat pohyb nakladaciho mechanizmu,
kontejneru a souCasné sledovat pozorné pokyny signalisty. Za zabezpeceni pracovniho okruhu
pfi manipulaci zodpovida obsluhovatel.

Bezpecna prace:

a) nalozeny kontejner musi byt vzdy na nosiCi zajistén a kontrolka vnéjSiho blokovani
kontejneru na ovladacim zafizeni musi zhasnout,

b) kontejner a vozidlo musi byt pfed manipulaci vzdy ve stejném sméru,

¢) naklad na kontejneru musi byt spolehlivé upevnén proti posunuti nebo pfevrhnuti,

d) tézisté nakladu musi byt co nejnize a zasadné uprostfed v obou smérovych osach,

e) pred manipulaci kontrolovat dusledné zapadnuti haku do nosného oka,

f)  pfi klopeni je nutné velmi peclivé sledovat kontejner, aby nedoslo k jeho kontaktu se zemi,

g) Vvelky pozor davejte na elektrické vodie, nebezpecné je bézné nizké napéti, pro které neni
ochranné pasmo uréeno (je Casto tak nizko, Ze mulze dojit ke kontaktu s kontejnerem
a k ohrozeni zivot(),

h) manipulovat je povoleno pouze s kontejnery odpovidajiciho typu,
i) po ukon&eni manipulace s kontejnery je nutné VYPNOUT POMOCNY POHON,

a) manipulovat s nakladacim jefabem smi pouze opravnéna osoba s platnym prikazem
jefabnika, ktera musi dodrZzovat navod k obsluze a bezpecnostni predpisy,

Zakazané manipulace:

b) pohyb osob v rizikovém prostoru,

» dopfedu - celkova délka vozidla

» dozadu - nejméné 8 metru

» dostran - nejméné 4 metry

» nahoru - manipula¢ni vySka kontejneru + rezerva

c) vstupovat do prostoru mezi vozidlem a kontejnerem,

d) pfi ¢innosti ANK provadét jakékoliv opravy a udrzbu,

e) skladat a nakladat kontejner na svazitém, nerovném, nelinosném a nezpevnéném terénu,
f)  pouziti ANK k jinym ucelim nez k manipulaci s kontejnery,

g) ustavovat vozidlo na nezpevnénou krajnici, okraj vykopu a podobné (vzdy zkontrolovat
unosnost podlozi),
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h)

p)

a)
)

manipulace s kontejnery na svahu s pficnym a podélnym sklonem nad 5° (pfi manipulaci
s kontejnery se velmi vyrazné presouva tézisté a maze dojit k pfevraceni vozidla),

pretéZovat ANK,

ménit nastaveni pojistovaciho ventilu (je provedeno vyrobcem),
jizda se zapnutym pomocnym nahonem (Cerpadlem),

pfeprava osob na ANK, pfipadné na lozné plose,

vstupovat pod zvednuty a fadné nezaijistény kontejner,

mit v jiné poloze manipulaéni hakové zafizeni béhem jizdy i b&hem parkovani
nez v pfepravni poloze na pomocném ramu,

manipulovat s kontejnerem, ktery je pfimrzly nebo pfilnuty k podkladu. Takovy kontejner
je nutno napfed uvolnit jinymi prostfedky (ru¢ni zvedak apod.),

pouzivat poSkozené kontejnery (trhliny v konstrukci, prasklé svary, deformované nebo
poskozené zajistovaci prvky),

manipulovat s kontejnery bez fadné zajisténého nakladu (plachty, sité, popruhy aj.),
preprava kontejneru bez fadného zajisténi (pasivni nebo aktivni),

pracovat v ochranném pasmu VN a VVN (viz ¢l. 14),
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Katalogovy list €. 4 - automobilovy nosi¢ kontejnerti (AKN NISSAN ECO)

Umisténi techniky:
SOS PO a VOS PO, areal na ulici Pionyr(

Pouziti:

Pozarni kontejnerovy nosi¢ s jednoramennym nakladacim mechanismem je specialni uZitkové
vozidlo uré¢ené pro manipulaci a pfepravu unifikovanych kontejnerd. Jedna se o specialné upraveny
podvozek automobilu NISSAN ECO T160, na kterém je namontovano hakové zafizeni CTS 3038
firmy CTS-servis spol. s.r.o. Okfinek pro nakladani a skladani kontejner( a jejich vyprazdnovani.
Manipulacni mechanismus se sklada ze sklopného mechanismu, hydraulického systému,
upevfiovacich a jisticich prvkd. Tato zafizeni je uréeno pro uUCinnou a spolehlivou obsluhu
standardnich vyménnych kontejnerd.

Zakladni technické udaje:

Typ CTS 3038
Vyrobce CTS-servis spol. s r. 0., Okfinek
Podvozek NISSAN ECO T160
Maximalni nosnost 3500 kg
Celkova hmotnost vozidla 9 000 kg
Vyska haku pro zdvésné oko kontejneru | 1000 mm
Sklapéci uhel 469
Jmenovity pracovni tlak 16 MPa
Provozovatel:
SOS PO a VOS PO

Provozni technik:

kpt. Bc. Pavel Rusina

Uvod:

Toto zafizeni je dovoleno pouZivat jen pro ten ucel, ke kterému bylo zkonstruovano. Pracovat s timto
zafizenim smi pouze pfislugnik nebo zaméstnanec SOS PO a VOS PO, ktery je k této &innosti uréen,
a Ucastnici kurzu pfi praktickém zaskolovani pod dozorem lektora. Jeho nosnost a podminky
provozu stanovené vyrobcem nesmi byt v provozu piekroCeny. ANK, jehoz technicky stav by mohl
ohrozit bezpecnost osob nebo majetku, nesmi byt v provozu pouZit. Kontejnerovy nosi¢, ktery
neabsolvoval s kladnym vysledkem pravidelnou kontrolou v fadném terminu, nesmi byt v provozu
pouzit.

Obsluha musi byt seznamena s navodem vyrobce a musi jej diisledné dodrzovat!!!

Zahajeni provozu:

Pfed zahajenim provozu je uréeny obsluhovatel povinen pro€ist pfedchozi zapis v "Deniku ZZ".
ZapiSe datum provozu a podpisem potvrdi pfevzeti ZZ do vykonu sluzby. VeSkeré zavady
a nedostatky zjiSténé pfi pfevzeti nebo v priibéhu &innosti je povinen zapsat do "Deniku ZZ"
a nahlasit provoznimu technikovi ZZ. Kazda zavada ohroZujici bezpe€nou praci a spolehlivost ZZ je
divodem k vyfazeni ZZ z provozu do doby jejiho odstranéni. Zavady opravi kvalifikovany povéreny
pracovnik nebo opravnéna servisni organizace. Provozni technik rozhodne, po jaké opravé bude

provedena oveéfovaci "Zkouska po opravé", nebo nova revize ZZ.

Veskeré opravy a udrzba se smi provadét jen v souladu s navodem k obsluze PKN.
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Provoz a poruchy:

Funkéni zkouSka hakového nakladate musi byt provedena pfed pouZitim. V pfipadé potfeby
spolupracuje obsluhovatel s dal$i zpusobilou a nalezité poucenou osobou. Obsluhovatel nesmi
uposlechnout pokyn(, které dava vice pomocnikl. Pokyny smi davat pouze jeden, pfedem
s obsluhovatelem dohodnuty a zfetelné oznaleny signalista. Pfi podjizdéni vySkové prekazky,
zvlasté v nejistych situacich, vyuziva fidi¢ pomoci dal$i osoby, ktera sleduje zafizeni po celou dobu
prijezdu. Ridi&¢ nesmi najizdét na nezpevnénou krajnici, na srazy, svahy, za hranici stfizného klinu
podlozi u jamy apod. Pozor na nezpevnény terén, kde vzhledem k hmotnosti vozidla hrozi
zapadnuti. Prace na misté nasazeni smi byt zahajeny az na pokyn pfitomné povéfené osoby.
Obsluhovatel je povinen se vyvarovat prace v oblasti zakazanych manipulaci. V operacnim Fizeni
smi s vozidlem vyjizdét osadka min. 1+1. V fizeni organizanim je povolena osadka 1+0.
Manipulovat s nastavbou miize pouze opravnény a urceny obsluhovatel. Pfi jizdé je nutno dbat
vysoké opatrnosti vzhledem k rozmériim kontejnerd a celkové hmotnosti vozidla. Pokud nékdo
pomahda ustavit vozidlo do pracovni polohy, musi postaveni obsluhovatel zkontrolovat pFed
zahgjenim manipulace s kontejnerem a nese za €innost plnou odpovédnost. Obsluhovatel je povinen
se vzdy plné vénovat obsluze hakového nakladace, sledovat pohyb nakladaciho mechanizmu,
kontejneru a soucasné sledovat pozorné pokyny signalisty. Za zabezpeceni pracovniho okruhu pfi
manipulaci zodpovida obsluhovatel.

Bezpecna prace:
a) naloZeny kontejner musi byt vZdy na nosici zajistén,
b) kontejner a vozidlo musi byt pfed manipulaci vzdy ve stejném sméru,
¢) naklad na kontejneru musi byt spolehlivé upevnén proti posunuti nebo pfevrhnuti,
d) tézisté nakladu musi byt co nejnize a zasadné uprostfed v obou smérovych osach,
e) pred manipulaci kontrolovat disledné zapadnuti haku do nosného oka,
f)  pfi klopeni je nutné velmi peclivé sledovat kontejner, aby nedoslo k jeho kontaktu se zemi,

g) velky pozor davejte na elektrické vodie, nebezpecné je bézné nizké napéti, pro které neni
ochranné pasmo uréeno (je Casto tak nizko, Ze mulze dojit ke kontaktu s kontejnerem
a k ohrozeni Zivot(),

h) manipulovat je povoleno pouze s kontejnery odpovidajiciho typu,
i) po ukon&eni manipulace s kontejnery je nutné VYPNOUT POMOCNY POHON,

j) manipulovat s nakladacim jefabem smi pouze opravnéna osoba s platnym prikazem
jefabnika, kterd musi dodrZzovat navod k obsluze a bezpe&nostni pfedpisy,

Zakazané manipulace:

a) pohyb osob v rizikovém prostoru,

» dopfedu - celkova délka vozidla

» dozadu - nejméné 8 metrl

» dostran - nejméné 4 metry

» nahoru - manipulaéni vySka kontejneru + rezerva

b) vstupovat do prostoru mezi vozidlem a kontejnerem,

¢) pfi ¢innosti ANK provadét jakékoliv opravy a udrzbu,

d) skladat a nakladat kontejner na svazitém, nerovném, neinosném a nezpevnéném terénu,

e) pouziti ANK k jinym Gcellim nez k manipulaci s kontejnery,

f) ustavovat vozidlo na nezpevnénou krajnici, okraj vykopu a podobné (vzdy zkontrolovat
unosnost podloZzi),

g) manipulace s kontejnery na svahu s pficnym a podélnym sklonem nad 5° (pfi manipulaci
s kontejnery se velmi vyrazné pfesouva tézisté a mize dojit k pfevraceni vozidla),
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h)
i)
)
k)
1)

m)

n)

0)

p)
q)
r

pretéZovat ANK,

ménit nastaveni pojistovaciho ventilu (je provedeno vyrobcem),
jizda se zapnutym pomocnym nahonem (Cerpadlem),

pfeprava osob na ANK, pfipadné na loZné plose,

vstupovat pod zvednuty a fadné nezajistény kontejner,

mit v jiné poloze manipulaéni hakové zafizeni bé&hem jizdy i bé&hem parkovani
nez v prepravni poloze na pomocném ramu,

manipulovat s kontejnerem, ktery je pfimrzly nebo pfilnuty k podkladu, takovy kontejner
je nutno napfed uvolnit jinymi prostfedky (ru¢ni zvedak apod.),

pouzivat poSkozené kontejnery (trhliny v konstrukci, prasklé svary, deformované
nebo poskozené zajistovaci prvky),

manipulovat s kontejnery bez fadné zajisténého nakladu (plachty, sité, popruhy aj.),
preprava kontejneru bez fadného zajisténi (pasivni nebo aktivni),

pracovat v ochranném pasmu VN a VVN (viz ¢l. 14),
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Katalogovy list €. 5 — automobilova plosina AP 27

Umisténi techniky:
SOS PO a VOS PO, areal na ulici Pionyr

Pouziti:

Mobilni vysokozdvizna ploSina je zdvihaci zafizeni uréené k bezpecnému provadéni montaznich,
udrzbarskych, kontrolnich, hasi¢skych a zachranafskych praci ve vyskach do 27 m. Specialni
vyloznik pro bezpecné zvedani pracovnikl unese maximalné 360 kg. Diky vylozniku neni nutné
budovat leSeni, vytahovat Zebfik nebo stavét jiné zafizeni, coZz znaéné zkracuje pracovni cas
a zvySuje bezpecnost.

Zarizeni se vyznacuje jednoduchou konstrukci, je snadno ovladatelné a nenaro¢né pro obsluhu.

Zakladni technické udaje:

Typ PP 27-2
Podvozek Tatra T815 PJ
Vyrobce Slovacké strojirny Uhersky Brod CR
Zachranna vyska 25m
VyloZeni pfi vySce dna kose 12 m nad zemi 15m
Maximalni nosnost v kosi 360 kg
Maximalni Sitka vysunutych podpér 5m
Nosnost haku pfi nezatizeném koSi na rameni | 1 000 kg
Nosnost haku pfi nezatizeném koSi na rameni lll 360 kg
Celkova hmotnost vozidla 21 000 kg
Celkova vyska vozidla 3560 mm
Provozovatel:

SOS PO a VOS PO

Provozni technik: kpt. Bc. Pavel Rusina

Uvod:

Toto ZZ je dovoleno pouzivat jen pro ten ucel, ke kterému bylo zkonstruovano.

Pracovat s timto ZZ smi pouze pFislunik nebo zaméstnanec SOS PO a VOS PO s platnym
prukazem obsluhovatele daného typu, ktery je k této Cinnosti uréen a jehoz jméno je zapsano
na seznamu kompetentnich v "Deniku ZZ", a u€astnici kurzu pod dozorem lektora instruktora. Jeho
nosnost a podminky provozu stanovené vyrobcem nesmi byt v provozu pfekroCeno. ZZ, které nebylo
do provozu schvaleno organem odborného dozoru, nebo nebylo pfevzato pfisluSnym reviznim
technikem, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ, jehoz technicky stav by mohl ohrozit bezpeénost osob
nebo majetku, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ, které neabsolvovalo 1 x ro€¢né pravidelnou revizi
(CSN EN 1777) v fadném terminu s kladnym vysledkem, nesmi byt v provozu pouZito.

Obsluha musi byt seznamena s navodem vyrobce a musi jej disledné dodrzovat!!!

Zahajeni provozu:

Pfed zahajenim provozu je uréeny obsluhovatel povinen pro€ist pfedchozi zapis v "Deniku ZZ".
ZapiSe datum provozu a podpisem potvrdi pfevzeti ZZ do vykonu sluzby. VeSkeré zavady
a nedostatky zjiSténé pfi pfevzeti nebo v priibéhu cinnosti je povinen zapsat do "Deniku ZZ"
a nahlasit provoznimu technikovi ZZ. KaZzda zdvada ohroZujici bezpe€nou praci a spolehlivost ZZ je
divodem k vyfazeni ZZ z provozu do doby jejiho odstranéni. Zavady opravi kvalifikovany povéreny
pracovnik nebo opravnéna servisni organizace. Provozni technik rozhodne, po jaké opravé bude

provedena oveérovaci "Zkouska po oprave", nebo nova revize ZZ..

Provoz a poruchy:
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Funkéni zkouSka AP musi byt provedena pfed pouzitim. Zaznam o zkouSce je proveden do "Deniku
ZZ" - provadi strojnik — obsluhovatel.

AP 27 smi pracovat do sily vétru 10,5 m/s (38 km/hod).

PFi podjizdéni vySkové prekazky, zvlasté v nejistych situacich, vyuziva Fidi¢ pomoci dalSi osoby,
ktera sleduje zafizeni po celou dobu prijezdu. Ridi¢ nesmi najizdét na nezpevnénou krajnici,
na srazy, svahy, tésné k jamam apod. Pozor na nezpevnény terén, kde vzhledem k hmotnosti
vozidla hrozi zapadnuti. Pfi ustavovani AP ve svahu je nutné vozidlo ustavit kabinou do svahu
a predni kola zajistit kliny. Pfedni podpéry se opfou o podlozi a pomoci zadnich podpér se provede
vyrovnani. Pfi sklonu vétSim nez 7,8° se doporucuje podloZit zadni stabilizaCni podpéry dfevéné
podlozZky.

PFi tzv. jefabovém provozu smi bfemeno uvazat jen vazac s platnym prakazem.
Evakuacni nebo zasahové prace na misté nasazeni smi byt zahajeny strojnikem - obsluhovatelem
AP az na pokyn pfitomné povéfené osoby.

Strojnik — obsluhovatel i obsluhovatel z koSe je povinen se vyvarovat prace v oblasti
zakdzanych manipulaci. V operaénim fizeni smi s AP vyjizdét osadka min. 1+1. V fizeni
organiza¢nim je povolena osadka 1+0. Manipulovat s nastavbou mlZe pouze opravnény a uréeny
strojnik - obsluhovatel a obsluhovatel. Pfi jizdé je nutno dbat vysoké opatrnosti vzhledem
k rozmérdm a celkové hmotnosti vozidla. Pokud pomocnik pomaha ustavit AP do pracovni polohy,
musi postaveni strojnik - obsluhovatel zkontrolovat a nese za ustaveni plnou odpovédnost. Strojnik
— obsluhovatel je povinen se vzdy plné vénovat obsluze AP, sledovat pohyb nastavby a sledovat
pozorné &innost obsluhovatele v ko8i. Pfi praci nesmi strojnik — obsluhovatel nikdy opustit Fidici
stanovisté.

Za zabezpeceni pracovniho okruhu AP zodpovida u zasahu povéfena osoba, tj. VZ, velitel
useku popf. sektoru.

Zakazané manipulace:

a) pretézovat ZZ,

b) provadét jakékoli pohyby, které by zpusobily vybocéeni pracovniho koSe z jeho povoleného
pracovniho prostoru,

c) rozhoupavat ramena a kos,

d) vypnout motor klickem z kabiny pfi zapnutém PTO,

e) vypnout PTO pfi praci s APOD,

f) popojizdét s AP se zapnutym pomocnym nahonem (Cerpadlem),
g) nahlé zvySeni Ci snizeni tlaku hasiva,

h) pracovat v ochranném pasmu VN a VVN - viz vySe,

i) ponechat po ukon&eni provozu jakékoliv pfedméty na plosiné nebo v kosi,
j) opustit AP pfi provozu,

k) provadét jakékoliv opravy pfi praci APOD,

I) pracovat s AP pfi vétru pfesahujici 10,5 m/s (38 km/hod.),

m) pracovat s AP bez fadné stabilizace,

n) vyfazovat z funkce nebo prestavovat bezpe€nostni zafizeni (koncové spinace, omezovace
klopného momentu, tlacitka ,STOP* atd.),

0) pracovat v ochranném pasmu VN a VVN (viz ¢l. 14),
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Pfi vazani bremen je zakazano:
a) zavéSovat bfemeno na Spic¢ku haku,
b) kfizit fetézy nebo lana v haku,
c) vazat bfemena pro Sikmy tah,
d) ohybat vazaci prostfedky pfes hrany bfemene,
e) vazat bfemena sestavena z pohyblivych, volnych &asti nebo na sebe volné uloZeng,
f) pouzit nespravné vazaci prostfedky,
g) pretéZovat vazaci prostiedky,
h) pouzivat provizorni a nevyzkoudené vazaci prostiedky,

i) tahat bfemeno po zemi a zvedat jej v jiném neZ vertikalnim sméru,
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Katalogovy list €. 6 — Automobilovy Zebfrik AZ 30

Umisténi techniky:
SOS PO a VOS PO, aredl na ulici Pavlikova

Zakladni technické udaje:

Typ DL 30

Podvozek IFAWS50 L

Vyrobce VEB Luckenwalde DDR

Zachranna vyska 30m

Maximalni vyloZeni volné stojici 12m

Maximalni vyloZeni opfeny 15m

Sifka 2350 mm

Celkova hmotnost vozidla 9 500 kg

Celkova vyska vozidla 3 300 mm
Provozovatel:

SOS PO a VOS PO

Provozni technik:

kpt. Bc. Pavel Rusina

Uvod:

Toto ZZ je dovoleno pouzivat jen pro ten ucel, ke kterému bylo zkonstruovano.

Pracovat s témito ZZ smi pouze pFislusnik nebo zaméstnanec SOS PO a VOS PO s platnym
prikazem obsluhovatele daného typu, ktery je k této €innosti uréen a jehoZ jméno je zapsano
na seznamu kompetentnich v "Deniku ZZ", a U€astnici kurzu pod dozorem lektora instruktora. Jeho
nosnost a podminky provozu stanovené vyrobcem nesmi byt v provozu pfekrogeny. ZZ, které nebylo
do provozu schvéleno organem odborného dozoru, nebo nebylo pfevzato pfislusnym reviznim
technikem, nesmi byt v provozu pouZito. ZZ, jehoz technicky stav by mohl ohrozit bezpeénost osob
nebo majetku, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ, které neabsolvovalo 1 x roéné pravidelnou kontrolu
(CSN EN 14044) v fadném terminu s kladnym vysledkem, nesmi byt v provozu pouZito.

Vzdy se musi dlsledné dodrzovat navod vyrobce!

Zahajeni provozu:

Pfed zahajenim provozu je uréeny obsluhovatel povinen pro€ist pfedchozi zapis v "Deniku ZZ".
Zapise datum provozu a podpisem potvrdi pfevzeti ZZ do vykonu sluzby. Veskeré zavady
a nedostatky zjiSténé pfi prfevzeti nebo v prlibéhu &innosti je povinen zapsat do "Deniku ZZ"
a nahlasit provoznimu technikovi ZZ. Kazda zavada ohroZujici bezpe€nou praci a spolehlivost ZZ je
davodem k vyfazeni ZZ z provozu do doby jejiho odstranéni. Zavady opravi kvalifikovany povéreny
pracovnik nebo opravnéna servisni organizace. Provozni technik rozhodne, po jaké opravé bude
provedena ovéfovaci "Zkouska po opravé", nebo nova revize ZZ.

Provoz a poruchy:

Funkéni zkousSka AZ musi byt provedena pred pouzitim. Zaznam o zkousSce je proveden do "Deniku
ZZ" - provadi strojnik — obsluhovatel.

Tento typ zebriku smi pracovat do sily vétru 10 m/s (36 km/hod).

Pfi podjizdéni vyskové prekazky, zvlasteé v neprehlednych situacich, vyuziva fidi¢ pomoci dalSi
osoby, ktera sleduje zafizeni po celou dobu priijezdu. Ridi€ nesmi najizdét na nezpevnénou krajnici,
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na srazy, svahy, tésné k jamam za hranici stfizného klinu podlozi apod. Pozor na nezpevnény terén,
kde vzhledem k hmotnosti vozidla hrozi zapadnuti.

Evakuacni nebo zdsahové prace na misté nasazeni smi byt zahajeny obsluhovatelem Zebfiku az na
pokyn pFitomné povérené osoby. Obsluhovatel je povinen se vyvarovat prace v oblasti zakazanych
manipulaci. V operaénim fizeni smi s zZebfikem vyjizdét osadka min. 1+1. V fizeni organizacnim je
povolena osadka 1+0. Manipulovat s zebfikovou nastavbou mlze pouze opravnény a urceny
obsluhovatel. P¥i jizdé je nutno dbat vysoké opatrnosti vzhledem k rozméridm a celkové hmotnosti
vozidla. Pokud pomocnik pomaha na pokyn obsluhovatele ustavit Zebfik do pracovni polohy, musi
postaveni obsluhovatel zkontrolovat a nese za ustaveni plnou odpovédnost.

Obsluhovatel je povinen se vzdy plné vénovat obsluze Zebfiku, sledovat pohyb Zebfikové sady
a sledovat pozorné a pohyb osob na Zebfikové sadé. PFi praci nesmi nikdy opustit fidici stanovisté.
Vstupovat na Zebfikovou sadu je dovoleno po srovnani pfi€li a pfi vypnutém motoru vozidla.
U Zebfiku je mozno natahnout pomoci vysunu sady z navijaku stfedem sady pouze jednu hadici
primér 52 mm. Propojeni je pak mozné na vodni monitor, ktery je soucasti vybavy zebfiku.
Pfi haSeni ruéni proudnici u volné stojiciho AZ je moZné jen pfi vztyCeni Zebfikové sady
od 40° do 70°C. Smér vodniho paprsku musi byt pfiblizné kolmo na smér pficek (max. odchylka
1+ 10°)

Za zabezpeceni pracovniho okruhu zebfiku zodpovida u zasahu povéfena osoba, tj. VZ, velitel
useku popf. sektoru.

Zakazané manipulace:

a) stavétkola a patky podpér na kanalové uzavéry apod. nebo na mékké a nestabilni podklady,
b) manipulovat s nastavbou bez fadné stabilizace,

c) provadét ukony, zpusobujici rozkmitani sady,

d) pohyb Zebfiku za pfitomnosti osob na sadé,

e) zamérné pretézovat zebfik. sadu s vyjimkou zkousek,

f) vyfazovat z funkce zabezpecovaci zafizeni,

g) pracovat v ochranném pasmu VN a VVN (viz ¢l. 14),
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Katalogovy list €. 7 - Kanalovy zvedak KZ 2748

Umisténi techniky:
SOS PO a VOS PO, areal na ulici Pionyr

Zakladni technické udaje:

Typ KZ 2748
Noshost 8.000 kg
Vyrobce Bratislavské automobilové zavody — zavod Nitra
Hmotnost 410 kg
Rok vyroby 1988
Vyrobni Cislo 6152
Napéti 400 V
Prikon 3 700W
Provozovatel:

SOS PO a VOS PO

Provozni technik:

kpt. Bc. Pavel Rusina

Uvod:

Toto ZZ je dovoleno pouzivat jen pro ten ucel, ke kterému bylo zkonstruovano. Pracovat s timto ZZ
smi pouze pFislusnik nebo zaméstnanec SOS PO a VOS PO s platnym progkolenim na dany typ,
ktery je k této Cinnosti urCen a jeho jméno je zapsano na seznamu kompetentnich a opravnénych
osob. Jeho nosnost a podminky provozu stanovené vyrobcem nesmi byt v provozu prekroceny. ZZ,
které nebylo do provozu schvaleno organem odborného dozoru, nebo nebylo pfevzato pfisluSnym
provoznim technikem, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ, jehoz technicky stav by mohl ohrozit
bezpe€nost osob nebo majetku, nesmi byt v provozu pouzito. ZZ, které neproSlo s kladnym
vysledkem pravidelnou revizi v fadném terminu, nesmi byt v provozu pouzito.

Vzdy se musi disledné dodrzovat navod vyrobce!

Zahajeni provozu:

Pfed zahajenim provozu je urCeny obsluhovatel povinen procCist pfedchozi zapis v "Deniku ZZ".
Zapise datum provozu a podpisem potvrdi pfevzeti ZZ do vykonu sluzby. VeSkeré zavady
a nedostatky zjisténé pfi prevzeti nebo v prlibéhu &innosti je povinen zapsat do "Deniku ZZ"
a nahlasit provoznimu technikovi ZZ. Kazda zavada ohrozujici bezpe€nou praci a spolehlivost ZZ je
davodem k vyfazeni ZZ z provozu do doby jejiho odstranéni. Zavady opravi kvalifikovany povéreny
pracovnik nebo opravnéna servisni organizace. Provozni technik rozhodne, po jaké opravé bude
provedena oveéfovaci "Zkouska po oprave", nebo nova revize ZZ.

Provoz a poruchy:

Funkéni zkoudka ZZ musi byt provedena pfed pouZitim. Zaznam o zkou$ce je proveden do "Deniku
Z7". Na kanal najizdi Fidi€ pomoci dalSi osoby, ktera sleduje automobil po celou dobu najizdéni. Po
ustaveni automobilu do pracovni polohy ZZ musi obsluhovatel toto zkontrolovat a nese za ustaveni
plnou odpovédnost. Obsluhovatel je povinen se vzdy pIné vénovat obsluze kanalového zvedaku a
sledovat jeho pohyb.

Vstupovat pod zvednuty automobil je mozné az po Fradném zajiSténi vozidla.
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Priloha ¢. 3
Pocet listl: 1

Stiedni odborna skola PO a Vyssi odborna sSkola PO

Jmenovani

povérené osoby

jméno a pfijmeni: kpt. Bc. Pavel Rusina
osobni €islo: 780 512

Dle ¢l. 4 pism. a) Systému bezpecné prace ZZ Vas povéfuji svym zastupovanim ve véci
zdvihacich zafizeni

Ve Frydku-Mistku dne ...

plk. Ing. Radim Paloch

feditel
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PFiloha ¢. 4
Pocet listl: 1
Stiedni odborna skola PO a Vyssi odborna sSkola PO

Jmenovani
provozniho technika zdvihacich zafizeni

Pro areal Pionyru:

jméno a pfijmeni: kpt. Bc. Pavel Rusina
osobni Cislo: 780 512

Pro areal Pavlikova:
jméno a pfijmeni: nprap. Jaroslav Pirek

osobni Cislo: 781 579

Dle ¢l. 4 pism. b) Systému bezpecné prace ZZ Vas jmenuji do funkce provozniho technika
zdvihacich zafizeni pro areal Pionyru (Pavlikova)

Ve Frydku-Mistku dne

plk. Ing. Radim Paloch

feditel

prevzal
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Pfiloha ¢. 5

Pocet listl: 1

Karta vazaciho prostredku

Poradové €islo karty:

Provozovatel: SOS PO a VOS PO Frydek-Mistek

Typ vazaciho prostredku:

Parametry: Nosnost:

Délka:

Provedeni:

Umisténi na MPT:

Evidencni €islo vazaciho prostredku:

Datum potizeni: Cislo atestu:

Adresa dodavatele:

Zaznamy o kontrolach:

Datum: Vysledek kontroly:

Podpis:

Duvod a datum vyrazeni:
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Pfiloha €. 6

Pocet listl: 1

Vzor prikazu:

Podle CSN ISO 18 878:2016 (a dfivéjsi vydani)

Jméno: B )
LPojizdné zdvihaci pracovni ploginy — Skoleni obsluhy*

Je kvalifikace obsluhovatele pracovni plosiny feSena dvéma

1. im a déle pro obsluhu

Phjmeni: plosiny. V tomto prikazu jsou tyto dva dokumenty slougeny.

Obsluhovatel musi mit pfislusné osvédéeni k obsluze
plosiny = Prikaz obsluhovatele pracovni plosiny vydany
kvalifikovanou osobou (reviznim technikem ZZ).

Datum narozeni:

Zaméstnavalel (statutarni zastupce) vydava Opravnéni.
Po dolozeni osvédéeni, lékafské prohlidky |ékarem
a seznameni s riziky na pracovisti opraviiuji (jméno obslu-
hy) obsluhovat nasledujici plosinu ... *

Potvrzuji, ze jsem byl a s p!
a p isy pro vykon
Cinnosti.

Podpis drZitele prikazu

? 3
Prospéch pi1 zdkladni zkousce
......... prospél.......
Ve Frydku-Mistku dne: organizace
PRUKAZ OBSLUHOVATELE
Revizni technik Provozovatel VYSUVNYCH ZEBRIKU
Opakovaci zkousky:
Do pech Podpis Evid.gislo:
Jméno:
QEC:
Na ziklad# Iekaiske prohlidiy. praktického
zacviceni teoretické pripravy a zkousky je drzitel
tohoto prikazu opravnény obsluhovat tyto drulty a
typy pracovnich plodin:
A7 W50 DL30-IFA, MB
Prospéch pii zakladni zkousce
......... prospél.......

organizace
Ve Frydku-Mistku dne: =

PRUKAZ OBSLUHOVATELE

Revizni techic Provosowatel PRACOVNI PLOSINY
Opakovaci zkousky:
Datum Prospéch Podpis Evid &islo:
Jméno:

OEC:

Na ziklad# 1ékaiské prohlidky. praktického
zacvideni teoretické pfipravy a zkoudky je drzitel
tohoto pritkazu opravnény obsluhovat tyto druby a
typy pracovnich plodin:

AP 27. AP27 SD




