SBIRKA

INTERNICH AKTU RIZENi
~ GENERALNIHO REDITELE
HASICSKEHO ZACHRANNEHO SBORU CESKE REPUBLIKY

Roénik: 2018 V Praze dne 10. prosince 2018 Castka: 56
OBSAH:
Cast L 56. Pokyn generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru CR

ze dne 10.12.2018, kterym se vydava Rad strojni sluzby
Hasic¢ského zachranného sboru Ceské republiky



Sbirka internich akt( Fizeni generalniho feditele HZS CR - 8astka 56/2018 Strana 1

56
POKYN
generalniho Feditele Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky
ze dne 10. prosince 2018,
kterym se vydava Rad strojni sluzby Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky

V souladu s § 24 odst. 1 pism. i) zdkona ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni
pozdé&jsich predpisii, a § 5 odst. 1 a 3 vyhlasky €. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek
pozarni ochrany, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska®), se stanovi:

ClL 1
Vymezeni pojmii

Pro ucely tohoto pokynu se rozumi:

a) organizaéni sloZkou organizacni slozka Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky
(dale jen ,,HZS CR*) - MV-generalni feditelstvi HZS CR (dale jen ,,generalni feditelstvi®)
vcetné vzdelavacich, technickych a tcelovych zatizeni, hasi¢sky zachranny sbor kraje,
Zachranny Gtvar HZS CR a Stfedni odborna $kola poZarni ochrany a Vyssi odborna $kola
pozarni ochrany,

b) uZivatelem piislusnik nebo zaméstnanec HZS CR (dale jen ,pfisluinik®), pouzivajici
prostfedek strojni sluzby v organizacnim nebo operac¢nim fizeni,

c) Fidi¢em prislusnik, ktery vlastni fidi¢ské opravnéni ptislusné skupiny a je uréen pouzivat a
fidit pfi vykonu sluzby motorové vozidlo,

d) strojnikem pfislusnik s odbornosti ) hasi¢-strojnik, uréeny k plnéni ukold strojni sluzby
podle ¢l. 2 odst. 3,

e) technikem piislusnik s odbornosti ¥ technik-strojni sluzba, nebo hasi¢ technik-strojni
sluzba, uréeny K plnéni tkolu strojni sluzby podle ¢l. 2 odst. 3,

f) odbornou zpusobilosti pozadavky na odborné znalosti a praktické dovednosti nezbytné
pro vykon zastavané funkce v souladu s § 32 vyhlasky. V ptipad¢ jednotlivych ptislusnika
uré¢enych podle ¢l. 2 odst. 3 se jedna o odbornou zptsobilost ziskanou odbornou pfipravou
k ziskani odborné zpisobilosti (technik a strojnik) nebo zakladni odbornou piipravou
(hasi¢i — uzivatelé prostredki strojni sluzby) v souladu s § 34 a 40 vyhlasky,

g) prostiredkem strojni sluzby (dale jen ,prostiedek™) pozarni technika (dale jen ,,PT*),
véené prostiedky pozarni ochrany (dale jen ,,VP*) a dalsi technické prostredky,
opravarensko-diagnosticka zafizeni a zafizeni nezbytna pro provoz PT a VP uvedené
v piiloze €. 1 tohoto pokynu, mimo prostiedki pouzivanych vyhradné pro specialni télesnou
piipravu (pozarni sport atd.),

h) cviénym prostiredkem prostfedek, ktery byl trvale zafazen mimo provoz a ktery lze
pouzivat pro ucely pravidelné odborné ptipravy,

1) provozuschopnosti prostiedku stav, kdy je zajiSténa technicka pripravenost prostiedku
k bezpeénému pouziti. Provozuschopnost prostiedku se zajistuje pravidelnou udrzbou,
opravami a provadénim kontrol a revizi ve stanovenych terminech,

J) kontrolou provozuschopnosti (dale jen ,.kontrola®) pracovni postup, kterym se ovéiuje
provozuschopnost prostiedku. Souc¢ésti kontroly prostfedku je jeho prohlidka, pfipadné
zkouska funkcnosti nebo zkouska parametrd,

K) revizi kontrola prostfedku stanovena vyrobcem, technickou normou nebo pravnim
predpisem, pro jejiz provedeni je nutné zvlastni opravnéni, proto se zpravidla realizuje
dodavatelskym zplisobem,

D Pokyn generalniho feditele HZS CR ¢&. 29/2011, kterym se stanovuji odbornosti v Hasié¢ském zachranném sboru
Ceské republiky.
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I) opravou obnoveni ptivodnich funkei prostfedku; prostfedky nevykazuji po opraveé zménu
typu nebo zménu ¢i upravu podstatnych ¢asti mechanismi ¢i konstrukce nebo zménu
technickych ¢i taktickych parametra,

m) rekonstrukci obnoveni pivodnich funkci prostfedku se zlepSenim vybranych parametrti na
soudobou technickou uroven,

n) prestavbou zména nebo Uprava podstatnych ¢asti mechanismi nebo konstrukce
prostiedku, pfi niz doslo ke zméné
1. podvozkové c¢asti, celkové hmotnosti, kategorie vozidla, celkovych rozméri,

obsaditelnosti, druhu fizeni nebo brzd,
2. typu motoru nebo druhu pohonu,
3. druhu karosérie nebo nastavby,

0) vySkovou technikou PT s ti¢elovou nastavbou uré¢enou zejména pro ¢innost jednotek PO
ve vySce a nad volnou hloubkou, tvofi ji zejména automobilovy Zebiik a automobilova
plosina (dale jen ,,VT*),

p) ¢eskou technickou normou dokument schvaleny povéfenou pravnickou osobou,
vytvofeny podle zakona o technickych pozadavcich na vyrobky ?) a oznadeny pismennym
ozna¢enim CSN. Ceské technicka norma neni obecn& zdvazna, neni-li pravnim piedpisem
stanoveno jinak. Ceskymi technickymi normami také rozumime evropské ¢i mezinarodni
normy (oznacené napt. EN, ISO), které¢ byly piejaty do soustavy ¢eskych norem, ¢imz se
staly harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami

ClL2
Obecna ustanoveni

(1) PInéni ikol strojni sluzby HZS CR podle vyhlasky zabezpeduje hasi¢sky zachranny sbor
(dale jen ,,HZS*) kraje v souladu s timto Radem strojni sluzby HZS CR (dale jen ,,fad*). Podle
fadu pii plnéni Gkolu strojni sluzby postupuji i ostatni organizacni slozky.

(2) Rad upravuje jednotny vykon strojni sluzby, stanovi zakladni tkoly pii udrZovéni
provozuschopnosti prostiedkll a vymezuje jejich jednotné pouzivani.

(3) Kplnéni ukoli strojni sluzby podle tohoto fadu uréi prislusny feditel nebo velitel
organizacni slozky (dale jen ,,feditel*) piislusniky v souladu s organiza¢nim fadem organiza¢ni
slozky. Ptislusnik smi plnit tikoly strojni sluzby az po ziskani ptislusné odborné zpusobilosti.
To neplati, pokud se na plnéni téchto ukolil ptipravuje pod dohledem odborn¢ zptisobilé osoby.

(4) Ztizovatelé ostatnich jednotek pozarni ochrany (dale jen ,jednotka PO*) zabezpecuji
plnéni ukold strojni sluzby v souladu s fadem vykonu sluzby ¥

2 Zakon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné& a doplnéni n&kterych zikond,
ve znéni pozd¢jsich predpist.
% Oznageni technickych norem:

CSN Ceska technicka norma,

EN Evropska norma,

CSN EN Ceska technick4 norma piejimajici evropskou normu,

CSN ISO Ceska technicka norma piejimajici mezinarodni normu ISO.

4 Pokyn generalniho feditele HZS CR ¢&. 25/2009, kterym se stanovi Rad vykonu sluzby v jednotkach HZS
podnikt, SDH obci a SDH podnikd.
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CL3
Hlavni ukoly strojni sluzby

(1) Generalni feditelstvi plni na useku strojni sluzby zejména tyto ukoly:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)
h)

metodicky vede po odborné strance organizacni slozky a ziizovatele ostatnich jednotek PO
pfi plnéni ukold strojni sluzby,

plni tikoly HZS kraje podle fadu ve vztahu k jednotkdm generalniho feditelstvi,

usmérnuje vykon strojni sluzby Vv jednotkdch PO, organizuje a kontroluje jeji Cinnost
v ramci HZS CR,

sleduje a vyhodnocuje vybaveni jednotek PO prostredky,

zajistuje provadeéni, oveéfovani a osvédCovani odborné piipravy k ziskani odborné
zpusobilosti a odborné ptipravy k prodlouzeni platnosti osvédceni o odborné zptisobilosti
piislusnikti pro plnéni tkolu strojni sluzby, pokud tim u vybranych funkci nepovéfil jinou
organiza¢ni slozku,

stanovuje rozsah odbornych znalosti pfislusnikd a zakladni zaméfeni pravidelné odborné
pfipravy v oblasti strojni sluzby,

podili se na vyvoji, modernizaci a zkouskach vybranych prostiedka,

vyjadiuje se k pfipravovanym projektim na vystavbu, dostavbu nebo rekonstrukci stanic
Z hlediska ¢innosti strojni sluzby.

(2) HZS kraje plni na useku strojni sluzby zejména tyto tikoly:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

zajistuje provozuschopnost prosttedkll a vede o této ¢innosti dokumentaci,

metodicky vede po odborné strance ¢innost strojni sluzby Vv jednotkach PO v ramci své
uzemni ptisobnosti,

vydava pro provoz PT v organiza¢nim fizeni dopravné provozni fad v souladu s piilohou
¢. 4 tohoto pokynu,

zpracovava plany pravidelné odborné ptipravy a podili se na jejim provadeéni a ovérovani
V jednotkach PO v ramci své tizemni plsobnosti, zejména zpracovava témata pravidelné
odborné ptipravy, specifikuje pozadavky na znalosti, dovednosti apod.,

vytvaii podminky k uplatinovani zasad bezpecnosti prace a ochrany zdravi na pracovisti
strojni sluzby a kontroluje jejich dodrzovani,

v operacnim fizeni se podili na odborném dohledu nebo ¢innosti pii tkolech jednotky PO
pfi mimotadnych udélostech s pouzitim prostiedkd.

ClL4
Vymezeni zodpovédnosti a dil¢ich ukoli na useku strojni sluzby

(1) Velitel jednotky PO (dale jen ,,velitel*):

a)
b)

c)

d)
e)

f)

zodpovida za provozuschopnost prostiedk,

organizuje a kontroluje pfedavani a prebirani prostiedkt pfi stiidani smén,

rozhoduje o docasné provozuschopnosti prostiedku v piipadé, kdy nelze z organizacnich
divodu provést kontrolu ani vyménu prostiedku za provozuschopny a provadi o tom
zédznam do strazni knihy,

zodpovida za vedeni dokumentace strojni sluzby (ptiloha ¢. 2 tohoto pokynu),

zodpovida za provadéni pravidelné odborné piipravy jednotky PO v oblasti strojni sluzby
v daném rozsahu a ve stanovenych terminech; k provadéni pravidelné odborné piipravy
muze vyuzit technika,

organizuje kondi¢ni a ovéfovaci jizdy a zodpovida za jejich provadéni.
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(2) Technik s odbornosti technik-strojni sluzba:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)
i)
)

kontroluje plnéni ukold na tseku strojni sluzby, provozuschopnost prostiedki, vedeni
dokumentace strojni sluzby a uplatiiovani zasad bezpecnosti prace a ochrany zdravi na
pracovistich strojni sluzby,

zajiStuje provedeni revizi a oprav prostredk,

ma piehled o poctech a stavu prostiedkii,

vede piislusnou dokumentaci (ptiloha ¢. 2 tohoto pokynu),

navrhuje ndkup novych nebo rekonstrukci ¢i prestavbu prostredkii a zpracovava za timto
ucelem navrhy technickych podminek,

podili se na organizaci a kontroluje provedeni kondi¢nich a ovétovacich jizd,

usmériiuje po odborné strance ¢innost strojni sluzby Vv jednotkach PO v ramci své tizemni
pusobnosti,

navrhuje ur¢eni nebo odvolani pfislusnika podle ¢l. 2 odst. 3,

ve spolupraci s velitelem organizuje a provadi pravidelnou odbornou piipravu
prislusnikti v oblasti strojni sluzby,

podle potieby muze plnit ukoly technika s odbornosti hasi¢ technik-strojni sluzba nebo
strojnika, podle odstavce 3 nebo 4.

(3) Technik s odbornosti hasi¢ technik-strojni sluzba:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

i)

zajistuje provadéni zejména pravidelné udrzby, oprav a kontrol prostfedkii (ptiloha €. 3
tohoto pokynu),

rozhoduje o zatrazeni prostfedku do provozu a mimo provoz a informuje o této skutecnosti
velitele,

vede piislusnou dokumentaci (ptiloha ¢. 2 tohoto pokynu),

podili se na organizaci a kontrole provadéni kondicnich jizd,

uplatiiuje zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi na pracovistich strojni sluzby,

ma piehled o poctech a stavu prostiedkil,

podle pokyni velitele se podili na pravidelné odborné ptipravé piislusnikti v oblasti strojni
sluzby,

pfi pouziti prostiedkd v operacnim fizeni se podili na odborném dohledu nebo ¢innosti
jednotky PO,

podle potieby miize plnit ukoly strojnika podle odstavce 4.

(4) Strojnik (¥idi¢):

a)
b)

c)
d)

e)
f)

pfi ndstupu do sluzby se podle rozhodnuti velitele podili na ptevzeti prostredka
a o pripadnych zdvadach informuje velitele,

pfi nastupu do sluzby je povinen nahlasit veliteli ztratu nebo odebrani fidi¢ského prikazu
nebo ztratu zdravotni zplisobilosti,

provadi kontrolu prostfedkti pfed pouZzitim a o pfipadnych zdvadach informuje velitele,
pouzivéa prostiedky v souladu s ndvodem k pouziti vyrobce, pokud vnitini piedpis ® nebo
velitel zasahu nestanovi jinak,

informuje velitele, pokud béhem pouziti prostiedkt doslo k poruse jejich provozuschopnosti
nebo byly pouzivany nestandardné nebo za extrémnich podminek,

provadi kontrolu prostiedki po pouziti, pokud vyrobce nebo vnitini predpis ® nestanovi
jinak a o pfipadnych zadvadach informuje velitele,

5 Pokyn generalniho feditele HZS CR ¢. 43/2007, kterym se vydava Cvicebni fad jednotek PO - technicky vycvik,

6)

ve znéni Pokynu generalniho feditele HZS CR &. 56/2012.
Pokyn generalniho feditele HZS CR ¢&. 43/2009 o vydavani metodiky kontrol provozuschopnosti pozarni
techniky a vécnych prostiedkti pozarni ochrany.
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g) podili se na provadéni pravidelné udrzby, oprav a kontrol prostredk,
h) vede pfislusnou dokumentaci (pfiloha ¢. 2 tohoto pokynu).

(5) Uzivatel VP:

a) pii nastupu do sluzby se podle rozhodnuti velitele podili na pievzeti VP a o ptipadnych
zavadach informuje velitele,

b) provadi kontrolu VP pied pouzitim a o piipadnych zavadach informuje velitele,

) pouziva VP v souladu s navodem k pouziti vyrobce, pokud vnitini predpis ¥ nebo velitel
zasahu nestanovi jinak,

d) informuje velitele, pokud béhem pouziti VP doslo k poruse jejich provozuschopnosti, ztraté
nebo byly pouzivany nestandardné nebo za extrémnich podminek,

e) provadi kontrolu VP po pouziti, pokud vyrobce nebo vnitini piedpis ® nestanovi jinak
a o pripadnych zavadach informuje velitele,

f) po pouziti VP dba na jejich spravné opétovné ulozeni a upevnéni v PT.

CLS
Provozni prostory strojni sluzby
(1) Organizacni slozky pro zabezpecCeni provozuschopnosti prostfedkt zfizuji podle potieby
provozni prostory, které slouzi jako pracovisté pro provadéni kontrol, udrzby a oprav (dale jen
»pracovisté pro udrzbu prostredki*) a skladovani prostredkil. Pracovisté pro udrzbu prostredki
se d¢li na zakladni a podptrné.

(2) Zakladni pracovisté pro udrzbu prostiedki se sklada nejméné z(e):

a) mechanické dilny, ktera slouzi pro provadéni oprav a udrzby prostiedkl a je vybavena
potiebnym nafadim a prostfedky; mechanické dilna mize byt nahrazena jinymi dilenskymi
provozy Vv ramci jednotky PO, pokud splni poZadavky na provadéni stanovenych oprav a
udrzby prostiedkd,

b) skladt prostiedki; sklad tvori samostatnou mistnost, ktera splituje stanovené pozadavky
(napft. teplota, vlhkost) pro skladovani prostredkii podle pokynt vyrobce.

(3) Zakladni pracovisté pro udrzbu prostifedkii mize mit dale k dispozici servisni stiedisko,
pfijmovou a vydejni mistnost, pln¢ zajistujici plynulost technologie ob&hu prostiedkli na
pracovisti strojni sluzby.

(4) Podpurné pracovisté pro udrzbu prostiedkid nemusi mit vSechny provozni prostory ve
srovnani se zakladnim pracovistém pro tdrzbu prostiedku.

(5) Zakladni nebo podpiirné pracovisté pro udrzbu prostfedktt miize byt slouceno s jinymi
obdobnymi pracovisti pii dodrZeni provoznich a bezpe¢nostnich pozadavkl kladenych na ob¢
sloucena pracoviste.

(6) O zfizeni zakladniho nebo podptrného pracovisté pro udrzbu prostiedki rozhoduje feditel
Vv zavislosti na vybaveni a ptedurcenosti jednotky PO a typu stanice.

(7) Provozni prostory zakladniho nebo podptirného pracovisté pro udrzbu prostiedki musi byt
opatfeny pfedepsanym oznacenim a mistnim provoznim fadem, ktery upravuje organizaci prace
na pracovisti a bezpecnost prace.
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CL6
DalSi zasady pro pouzivani prostiedkii

(1) Prosttedky Ize do vybaveni jednotek PO zafadit jen v pfipad¢, ze vyhovuji technickym
podminkdm stanovenym pravnim piedpisem ' | &eskou technickou normou anebo vnitinim

predpisem 9.

(2) Prosttedky se zafazuji do provozu nebo mimo provoz. Prostfedky zafazené mimo provoz
musi byt zfeteln€ a srozumitelné oznaceny (,, MIMO PROVOZ* nebo ,,CVICNE®).

(3) Prostiedky vyfazené z pouzivani lze pouzivat jako cviéné pouze v piipadé, ze to dovoli
jejich technicky stav a zjevn€ neohrozi zdravi nebo Zivot piislusnikii nebo nezptisobi vécnou
Skodu pii pravidelné odborné piiprave.

(4) Pro vybrané prostiedky je vyhlaskou stanoveno minimalni vybaveni stanic HZS kraje
a pravnim predpisem ") nebo vnitinim piedpisem * minimalni vybaveni PT.

(5) VP musi byt umistény pii piepravé v PT tak, aby neohrozovaly bezpec¢nost osadky.

(6) Zaradit piislusnika k vykonu ¢innosti strojnika je mozné pouze pokud je starsi 21 let, ma
fidicské opravnéni odpovidajici obsluhované PT, minimaln¢ skupiny C, ma praxi v fizeni
motorovych vozidel s celkovou hmotnosti pievysujici 7500 kg a uspésné provedl ovéfovaci
jizdu (ptiloha ¢. 10 tohoto pokynu).

(7) Osadku PT hmotnostni tfidy M a S tvofi pii jizdé k zasahu nejméné dvé osoby. Operaéni
a informacni stfedisko, velitel nebo velitel zasahu mohou v odivodnénych piipadech
rozhodnout jinak.

ClL7
Pozarni technika

(1) PT se zatazuje:

a) do provozu

1. v pohotovosti - PT schopna okamzitého pouziti pti zasahu, k niz je ur¢ena obsluha
2. V zéloze - PT schopna okamzitého pouziti pii zasahu, k niZ neni ur¢ena obsluha
3. mimo pohotovost - PT ktera neni uréena pro okamzité pouziti pti zasahu,

b) mimo provoz - PT, ktera neni zptsobila k pouZiti.

(2) O zarazeni PT do pohotovosti nebo zalohy a o zatazeni této techniky mimo provoz musi
byt informovano pfislusné operacni a informacni stiedisko.

(3) Na PT, ktera neni zdsahovym pozirnim automobilem ® (dile jen ,,ZPA“), mize byt
umistén znak HZS CR a oznaceni mista dislokace podle vyhlasky a napis ,,HASICI* na zadni
Casti karoserie. Pokud je PT provedena v jasn¢ cervené barvé, mulze uzivat také bilé
zvyraziujici prvky piedepsané pro ZPA pravnim piedpisem ®. Barevna tiprava plavidel je
stanovena vyhlaskou.

(4) PT zatazena do pohotovosti nebo do zalohy musi mit stale pIné nadrze pohonnych hmot.
Nadrze na pohonné hmoty u VP nebo zalozni nadoby (kanystry), které tvoti ptislusenstvi PT
zatfazené do pohotovosti nebo do zalohy, musi byt také plné. Za plnou se povazuje nadrz
S obsahem minimalné€ 90 % pohonnych hmot.

) Vyhlaska ¢. 69/2014 Sb., o technickych podminkéach vécnych prostiedkt pozarni ochrany.

® Vyhlaska ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkéach pozarni techniky, ve znéni vyhlasky &. 53/2010 Sb.

9 Pokyn generdlniho feditele HZS CR ¢&. 26/2011, o vydavani technickych podminek pro pozarni techniku
a vécné prostredky pozarni ochrany.
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(5) Se ZPA zatazenym do pohotovosti nebo do zalohy, ktery v uplynulém kalendainim meésici
neabsolvoval jizdu, musi byt provedena ovéfovaci jizda (pfiloha ¢. 10 tohoto pokynu).

(6) Provoz zdvihacich zatizeni se fidi podle pfilohy ¢. 7 tohoto pokynu.

ClL8
Dokumentace strojni sluzby

(1) O prostiedcich se vede dokumentace.

(2) Soucasti dokumentace prostiedku jsou eviden¢ni udaje a zaznamy o kontrolach, revizich,
kalibracich, ovéfovani a vyfazeni z uzivani. Bliz§i podminky vedeni dokumentace stanovi
ptiloha ¢. 2 tohoto pokynu.

CL9
Revize a kontroly prostiedki

(1) Revize prostiedki se provadi nejméné v rozsahu a intervalech stanovenych vyrobcem nebo
pravnim piedpisem.

(2) Revize provadi vyrobce, osoba povéiena vyrobcem K provadéni revizi nebo revizni
technik. Vysledky revize se uvadi do protokolu o revizi nebo revizni knihy.

(3) Druhy kontrol prostiedkii jsou stanoveny vyhlaskou (pfiloha ¢. 3 tohoto pokynu).
Pravidelné kontroly prosttedkii se provadi nejméné 1 x tydné.

(4) Rozsah kontrol je obvykle stanoven vyrobcem. Pokud vyrobce rozsah kontrol nestanovil,
postupuje se podle vnitiniho pedpisu ® nebo podle obecnych pravidel stanovenych v piiloze
¢. 3 tohoto pokynu.

(5) Vysledky vybranych druhd kontrol (ptiloha ¢. 2 tohoto pokynu) se uvadi do zaznamu
o kontrole.

(6) Zkousky prostiedkd provadéné v ramci revizi a kontrol se provadi zkusebnim zatizenim,
které ma platné ovéfeni nebo kalibraci, pokud pravni piedpis *? nebo vyrobce v navodu
Kk pouziti takovou podminku stanovil.

(7) K zapisu hodnot do zaznamu o kontrole nebo revizi se pouzivaji vyhradné jednotky
stanovené pravnim predpisem V.

(8) Nejsou-li dodrzeny intervaly revizi nebo kontrol, nebo nespliiuji-li prostfedky pozadavky
provozuschopnosti, musi byt zatazeny mimo provoz.

Cl. 10
ZruSovaci ustanoveni

Pokyn generalniho feditele HZS CR a niméstka ministra vnitra ¢. 9/2006, kterym se vydava
Rad strojni sluzby Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky, se zrusuje.

19 7Z4kon ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni pozdgjsich piedpisii.
1) Vyhlagka & 264/2000 Sb., o zakladnich méficich jednotkach a ostatnich jednotkach a o jejich oznacovani, ve
znéni vyhlasky ¢. 424/2009 Sb.
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ClL 11
Ucd¢innost

Tento pokyn nabyva tc¢innosti dnem vydani.

Cj. MV-52350-1/PO-1ZS-2018

Generalni feditel HZS CR
gen. mjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdri:
HZS krajt
Zéachranny utvar HZS CR
SOS PO a VOS PO
MV-generalni feditelstvi HZS CR
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Pfiloha ¢&.1
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

PROSTREDKY STROJNIi SLUZBY

I. POZARNI TECHNIKA

A. Zasahové pozarni automobily

dopravni automobil (DA)
automobilova sttikacka (AS)

cisternova automobilova stiikacka (CAS)

pénovy hasici automobil (PHA)
plynovy hasici automobil (PLHA)
praskovy hasici automobil (PRHA)
kombinovany hasici automobil (KHA)
rychly zasahovy automobil (RZA)
automobilovy Zebiik (AZ)

. automobilova plosina (AP)

. hadicovy automobil (HA)

. technicky automobil (TA)

. protiplynovy automobil (PPLA)

. velitelsky automobil (VEA)

. VySetfovaci automobil (VA)

. Vyprostovaci automobil (VY A)

. automobilovy jefab (AJ)

. automobilova cisterna (AC)

. automobilovy nosi¢ kontejnerti (ANK)

B. Ostatni vozidla

©CoNoA~WNE

osobni automobil (OA)
nakladni automobil (NA)
autobus (BUS)

uzitkovy automobil (UA)
piivés (P)

naves (N)

motocykl (MOT)

zvlastni vozidlo nebo stroj
obojzivelné vozidlo

C. Plavidla

1.
2.

lod’ s pevné zabudovanym motorem
vznasedlo

D. Kontejnery

Il. VECNE PROSTREDKY (se spalovacim motorem)

Uk wd P

cerpadla
elektrocentraly
hasici a fezaci zafizeni

hydraulicka vyprostovaci zafizeni (vSechny typy)

lodni motory
motorové stiikacky
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7. navijaky

8. odlucovace

9. odsavace

10. pénomety

11. pily

12. pretlakové ventilatory
13. topidla

14, vysavace

I11. Diagnosticko-opravarenské zafizeni

IV. Zatizeni nezbytna pro provoz PT a VP
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Pfiloha ¢.2
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

PREHLED A OBSAH DOKUMENTACE O KONTROLACH, REVIZICH
A PROVOZU PROSTREDKU

(1) Neni-li vyrobcem nebo vnitinim piedpisem © stanoveno jinak, vede se k prostfedkiim
nejméné dokumentace uvedena v této ptiloze.

(2) U prostiedku se vede kmenova dokumentace v listinné formé, kterou tvoti zejména:

a) osvédceni o registraci vozidla ¢ast I,

b) osvédéeni o registraci vozidla ¢ast II (technicky prikaz),

c) doklad o pojisténi odpovédnosti za $kodu zptisobenou provozem vozidla (tzv. zelena karta),

d) doklad o technické zpisobilosti samostatného technického celku vozidla, pokud byl
k vozidlu vydan,

e) denik zdvihaciho zafizeni,

f) revizni zprava zafizeni.

(3) U prostiedku se vede provozni dokumentace v elektronické formé, v pocitaCovém
programu ur¢eném generalnim feditelstvim, kterou tvofi zejména:

a) prehled zakladnich udaju,

b) umisténi na stanici,

€) umisténi VP na PT,

d) zaznam o jizd¢ a praci,

e) zaznam o udrzbé a vyméné provoznich kapalin, akumulatord, pneumatik apod.,
f) zaznam o servisni prohlidce,

g) zaznam o kontrole,

h) zaznam o technické prohlidce a méfeni emisi,

1) zaznam o revizi,

J) zaznam o oprave,

K) planované revize a provozni kontroly (¢asovy plan udrzby, zkousek, revizi),
I) kopie osvédceni o registraci vozidla ¢ast II,

m) evidence spotieby pohonnych hmot.

(4) Zaznam o jizd¢ a praci PT se provadi pted jizdou a nasledné po ukonceni jizdy. Pti jizdach
k zasahu se zapis provadi ihned po skonceni jizdy nebo prace PT. Zaznam o jizd¢€ a praci PT
obsahuje nejméné nasledujici udaje:

a) datum a Cas odjezdu,

b) jméno schvalujiciho a datum schvaleni

c) cil jizdy (trasa),

d) cislo prikazu k jizdé,

e) datum a Cas pfijezdu,

f) pocet ujetych km a kone¢ny stav méfidla km,

g) pocet hodin prace (motohodin),

h) mnozstvi doplnénych provoznich kapalin,

I) jméno a pfijmeni fidice a osadky,

J) poznamky.
Po ukonceni kalendainiho mésice se provede uzavérka s vyhodnocenim poctu ujetych km,
poctu motohodin a spotieby provoznich kapalin. Jedna motohodina se vykazuje jako 50 km
jizdy PT.
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(5) Zaznam o praci VP se provadi po pouziti. Zaznam obsahuje nejméné nasledujici udaje:

a) zacatek prace,

b) ucel a misto nasazeni,

c) Cdislo prikazu k praci,

d) ukonceni prace,

e) pocet hodin prace (motohodin),

f) mnozstvi doplnénych provoznich kapalin,
g) jméno a piijmeni uZzivatele,

h) poznamky.

(6) Dokumentace mize byt v piipadé potieby doplnéna o dokumentaci Vv listinné podobé.
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Piiloha ¢&.3
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

KONTROLY PROSTREDKU

(1) Cilem kontrol je ovéfeni provozuschopnosti prostiedku.
(2) Kontroly se provadi v rozsahu nezbytném pro ovéfeni provozuschopnosti prostiedku.
(3) Soucasti kontroly prostiedku je:

a) prohlidka — vizualni kontrola celistvosti a Gplnosti prostiedku, véetné jeho prislusenstvi
a znamek poskozeni,
a dale miize byt

b) zkouSka funkénosti — zkouska spravného chodu a ovladani prostiedku,

c) zkouska parametri — ovéfeni shody s parametry deklarovanymi vyrobcem nebo
technickou normou.

(4) Podle zptisobu provedeni lze kontroly rozdélit na:

a) odbornou kontrolu, jejiz provadéni zajistuje technik. Soucasti odborné kontroly
je vzdy prohlidka a zkouska funkcnosti. ZkouSka parametrti se provadi, pouze pokud
to stanovi vyrobce nebo vnitini piedpis ®. O provedeni odborné kontroly se provadi zdznam;

b) wuzivatelskou kontrolu, kterou provadi u PT strojnik nebo Fidi¢, u VP strojnik nebo
uzivatel. Soucasti uzivatelsk¢ kontroly je vzdy prohlidka. ZkouSka funkc¢nosti
se provadi pouze, pokud to stanovi vyrobce nebo vnitini predpis ®. O uzivatelské kontrole
se zaznam neprovadi.

(5) Druhy kontrol prostfedkti jsou stanoveny vyhlaskou. Jedna se o kontroly pied zatazenim
k jednotce PO, pted pouzitim, po pouziti, v pravidelnych intervalech (nebo podle podminek
stanovenych vyrobcem) a pii stiidani smén.

(6) Neni-li vyrobcem nebo vnitinim piedpisem © stanoveno jinak, provadi se kontroly
prostiedkil nasledujicim zptisobem:

Druh kontroly Zpisob provedeni

pied zafazenim k jednotce PO odborna kontrola

pfed pouZitim uzivatelské kontrola

po pouziti obvyklém uzivatelskd kontrola
neobvyklém odborna kontrola

Vv pravidelnych intervalech odborna kontrola

pfi stfidani smén uzivatelskd kontrola

a) kontrola pied zaiazenim k jednotce PO - provadi se odborna kontrola, kontrola
vyrobnich ¢isel podle dokladii od vyrobce a dalsi postupy podle navodu vyrobcee;

b) kontrola pred pouZzitim - provadi se uzivatelska kontrola bezprosttedné pred pouzitim
prostiedku, s ohledem na pozadovany ¢as pro jeho nasazeni;

c) kontrola po pouZiti - provadi se uzivatelska kontrola na misté pouziti nebo na stanici.
Pokud béhem pouziti prosttedku doslo k poruse provozuschopnosti prostiedku nebo byl
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prostiedek pouzivan nestandardné nebo za extrémnich podminek 2 provadi technik
odbornou kontrolu. Tam, kde je to technicky mozné, se doporucuje vyloucit vlivy, které
mohou plisobit na prostiedky po provedeni kontroly po pouziti. Toto Ize feSit napt. pouZzitim
peceti. Kontrola peceti je v tom piipadé soucasti kontroly pii stfidani smén;

d) kontrola v pravidelnych intervalech (nebo podle podminek stanovenych vyrobcem) -
provadi se odborna kontrola nejméné 1 x za tyden;

e) Kkontrola pri stfidani smén - provadi se uzivatelska kontrola u vSech prostiedkti pro
zajisténi provozuschopnosti prostredk.

(7) U PT zatazené v pohotovosti nebo zaloze se sleduje zejména:

a) Vramci prohlidky

stav registracni znacky, odrazovych skel, napadného znaceni, oznaceni,
mnozstvi pohonnych hmot,

¢innost svétel, signalnich a vystraznych zatizeni,

stav ojeti a neporusenosti pneumatik,

stav nastavby,

mnozstvi hasiva, vody a pénidla v nadrzich,

bezpecné ulozeni piedepsaného pozarniho piislusenstvi a jeho kompletnost,
uplnost predepsaného vybaveni vozidla (podvozku),

zda neunikaji provozni napln¢,;

b)

ramci zkousky funk¢nosti

pravidelnost chodu motoru a vykazovanych provoznich hodnot,
mnozstvi provoznich néplni,

stav akumulatord,

tlak v pneumatikach,

funkcnost méticich a kontrolnich ptistroji.

UAWNE < OCONOUTA®WNE

(8) U VP umisténych na PT zafazené v pohotovosti nebo zaloze se sleduje zejména:
a) Vramci prohlidky
1. mnozstvi pohonnych hmot,

2. cCinnost signalnich a vystraznych zatizent,
3. zda neunikaji provozni naplné;

b) v ramci zkousky funk¢nosti

1. pravidelnost chodu motoru a vykazovanych provoznich hodnot,
2. mnozstvi provoznich naplni,

(24

3. funkénost méficich a kontrolnich pfistrojt.

12) Jedna se predevsim o situace, kdy:

a) doslo k pouziti v prostiedi s vyskytem nebezpeénych chemickych latek, kdy doslo ke kontaktu prostiedku
s touto latkou v jakémkoliv skupenstvi,

b) doslo k pouziti v prosttedi sypkych hmot (pisek, prach apod.),

C) prostiedek je silné znecistény a nelze jej béZnymi postupy odistit,

d) doslo k narazu prostfedku na tvrdy material (pad z vysky na tvrdou podloZku, pad tvrdého pfedmétu na
prostiedek, dopravni nehoda apod.).
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Pfiloha vé.4 5
kK Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

DOPRAVNE PROVOZNI RAD - HLAVNI ZASADY

(1) Dopravné provozni fad stanovi zejména:

a) postup pii povolovani jizd, )
b) podminky pro vjezd vozidel do objektu a arealt HZS CR a jejich pohyb v arealu,
€) podminky pro parkovani v objektech a arealech HZS CR a na parkovistich pro zaméstnance.

(2) Dopravné provozni fad vymezuje zejména:

a) osoby opravnéné k povolovani jizd, jejich pravomoci a zptisob povolovani jizd,
b) rozsah ¢innosti v souvislosti s provadénim tdrzby, kontroly a oprav PT, dny v tydnu uréené
k pravidelnym ¢innostem.

(3) Pro provoz PT mohou byt stanoveny dalsi podminky, které nejsou uvedeny v tomto fadu
a které vyplyvaji z konkrétnich potieb organizaéni slozky.

(4) Upravy pravidel provozu PT mohou byt pieneseny internim aktem fizeni na feditele
uzemniho odboru HZS kraje (dale jen ,,UO). Tyto upravy z dopravné provozniho tadu
jednotlivych UO se tesi formou piilohy k dopravné provoznimu fadu HZS kraje.

(5) V podminkach provozu PT se pouziva terminologie podle pravniho ptedpisu ®.
(6) Dopravni prostfedky musi byt po ukonéeni jizdy zaparkovany v objektech nebo arealech

HZS CR nebo na jinych stanovistich vymezenych v dopravné provoznim fadu.

(7) Neni-li mozné zaparkovat PT podle podminek uvedenych v odstavci 6 nebo vyZzaduje-li to
zajem sluzby, rozhodne o misté parkovani ptislusny sluzebni funkcionaft. O této skutecnosti se
provede zaznam do Ptikazu k jizdé.

(8) V pribéhu sluzebni cesty rozhoduje o misté parkovani fidi¢ PT, pficemz postupuje
v souladu s podminkami podle odstavce 1 pism. ¢) tak, aby dopravni prostfedek byl zabezpecen
proti odcizeni nebo poskozeni.
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Piiloha ¢&.5
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

ORIENTACNI DOBA ZIVOTNOSTI VYBRANE PT

PT se d¢li do nésledujicich skupin podle orientacni doby zivotnosti:

1. skupina — orienta¢ni doba Zivotnosti 6 let

a)
b)

rychly zdsahovy automobil,
technicky automobil hmotnostni téidy L, uréeny k zasahtiim u dopravnich nehod;

2. skupina — orienta¢ni doba Zivotnosti 10 let

a)
b)
c)
d)
€)

cisternova automobilova stiikacka zabezpecujici organizovany vyjezd druzstva,
dopravni automobil,

osobni automobil,

vySetfovaci automobil,

velitelsky automobil;

3. skupina — orienta¢ni doba Zivotnosti 16 let

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)
h)
i)
)
k)
1)

autobus,

automobilova ploSina,
automobilova stiikacka,
automobilovy jetab,
automobilovy Zebfik,
cisternova automobilova stiikacka mimo vySe uvedené,
hadicovy automobil,
kombinovany hasici automobil,
nakladni automobil,

nosi¢ kontejnert,

penovy hasici automobil,
plynovy hasici automobil,

m) praskovy hasici automobil,

n)

0)
P)

protiplynovy automobil,
technicky automobil mimo vyse uvedeny,
vyprostovaci automobil.
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Piiloha ¢&.6
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

OZNACENI ZASAHOVYCH POZARNICH AUTOMOBILU,
KONTEJNERU A PRIVESU

(1) Pro potieby operac¢niho fizeni se zavadi oznaceni ZPA, které jednoznac¢né vyjadiuje jejich

uzitné hodnoty.

(2) Velikost pozarniho ¢erpadla vyrobeného podle CSN EN 1028-1 se oznaGuje jmenovitym
tlakem 10 bar a jmenovitym pritokem pozarniho &erpadla v I.min" pii jmenovitych otackach
a pii geodetické saci vySce 3 m. Pozarni Cerpadla se podle velikosti dé€li na:

a) PC 10/750
b) PC 10/1000
¢) PC 10/1500
d) PC 10/2000
e) PC 10/3000
f) PC 10/4000
g) PC 10/6000

S jmenovitym pritokem
S jmenovitym prutokem
S jmenovitym pritokem
S jmenovitym prutokem
S jmenovitym pritokem
S jmenovitym prutokem
S jmenovitym pritokem

750 I.min?,
1000 I.min?,
1500 I.min?,
2000 I.min,
3000 I.min®,
4000 I.min™.
6000 I.min.

(3) Velikost pozarniho &erpadla vyrobeného pied platnosti CSN EN 1028-1 se oznaduje
dosavadnim zptsobem, a to jmenovitym pritokem pozarniho ¢erpadla v I.min™ pii jmenovitém
tlaku 0,8 MPa, pii jmenovitych otac¢kach a pti geodetické saci vySce 3 m nebo 1,5 m.

(4) Oznaceni ZPA tvoii udaj o

a) druhu ZPA

1. dopravni automobil
. automobilova stiikacka
. Cisternova automobilova stfikacka
pénovy hasici automobil

praskovy hasici automobil
kombinovany hasici automobil
rychly zasahovy automobil

2
3
4.
5. plynovy hasici automobil
6
7
8
9

. automobilovy zebiik
10. automobilova plosina
11. hadicovy automobil
12. technicky automobil
13. protiplynovy automobil
14. velitelsky automobil
15. vySetfovaci automobil
16. vyprost'ovaci automobil
17. automobilovy jetab
18. automobilova cisterna
19. automobilovy nosi¢ kontejnert

(DA)
(AS)
(CAS)
(PHA)
(PLHA)
(PRHA)
(KHA)
(RZA)
(AZ)
(AP)
(HA)
(TA)
(PPLA)
(VEA)
(VA)
(VYA)
(AJ)
(AC)
(ANK),

b) hodnoté hlavniho vykonového, poptipadé rozmérového parametru ucelové nastavby ZPA
nebo Udaj o mnoZzstvi zdsoby hasiva, pokud je pouZito,

€) hmotnostni tfidé¢ ZPA
1. lehké (L) neptevysujici 7 500 kg
2. sttedni (M) ptevysujici 7 500 kg, avsak neptevySujici 16 000 kg
3. tezké (S) prevysujici 16 000 kg,
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d)

e)

kategorii podvozku ZPA

1. kategorie 1 - silni¢ni, automobily urCené k provozu predevS§im po zpevnénych
komunikacich

2. kategorie 2 - smisené, automobily urcené k provozu ¢asteéné i mimo zpevnéné
komunikace

3. kategorie 3 - terénni, automobily uréené k provozu zejména mimo zpevnéné
komunikace,

provedeni ZPA podle rozsahu pozarniho piislusenstvi

1. zakladni (Z),
2. specialni
- redukované (R),
- rozsifené (V),
- technické (T),
- pro haseni (H),
- pro haSeni lesnich pozart (LP),
- pro velkoobjemové haSeni (VH),
- s pozarnim ¢erpadlem (PC),
- chemické (CH),
- ropné (RO).

(5) Hlavni parametr u¢elové nastavby ZPA tvofi:

a)
b)

f)
9)
h)

u dopravniho automobilu velikost pozarniho Cerpadla; je-li jeho soucasti zavodnovaci
nadrz, jeji velikost se neuvadi,

u automobilové stiikacky, cisternové automobilové stiikacky a pénového hasiciho
automobilu velikost pozarniho Cerpadla; ta je za lomitkem doplnéna velikosti nadrzi na
hasivo v litrech v pofadi voda/pénidlo; u automobilové stiikacky je hodnota velikosti
nadrZe na vodu znacena ,,0°, a to i v ptipad¢, Ze jeji soucasti je zavodnovaci nadrz,

u plynového hasiciho automobilu a u praskového hasiciho automobilu, kde je uzito jako
hlavni hasici médium hasiciho plynu nebo hasiciho prasku, tidaj o velikosti nadrZe na hasivo
vyjadieny v kilogramech hmotnosti pfislusného hasiva,

u kombinovaného hasiciho automobilu, kde je uzito vice hasicich médii, velikost pozarniho
Cerpadla; ta je za lomitkem doplnéna tdajem o velikosti nadrze na hasivo v souladu
s predeslymi pismeny b) az c¢) v potadi voda/pénidlo/plyn/prasek,

u automobilového Zebfiku a automobilové ploSiny velikost zachranné vysky
v metrech,

U automobilového jetabu a vyprostovaciho automobilu hodnota maximalni nosnosti
V tunach,

U automobilového nosice kontejnertt maximalni dovolend hmotnost pouzitého kontejneru
V tunach,

objemy nadrzi na hasivo jsou zaokrouhlovany K nejbliz§i niz$i hodnoté nasledujicim
zpusobem

1. vodana 100 I,

2. pénidlona 10 |,

3. plynna10 kg,

4. préasek na 100 kg.

(6) Velikost pozarniho ¢erpadla se vyjadiuje hodnotou tvofici setinu jeho jmenovitého pratoku
v L.min,
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(7) Oznaceni pozarnich kontejnert - piiklady:

a) kontejner Casomérny KCM
b) kontejner Cerpaci KCE
c) kontejner hadicovy KHD
d) kontejner kombinovany hasici KKH
e) Kontejner komunikacni uzel KKU
f) kontejner lodni KLO
g) kontejner nakladni KN
h) kontejner nouzového preziti KNP
i) kontejner odtahovy KOD
J) kontejner operacni stiedisko KOPS
K) kontejner osvétlovaci KOS
I) kontejner pénovy hasici KPH
m) Kontejner plynovy hasici KPLH
n) kontejner povodiovy KPO
0) kontejner praskovy hasici KPRH
p) kontejner pro dekontaminaci osob KDO
q) kontejner pro dekontaminaci techniky KDT
r) kontejner pro praci na vodé KPV
s) kontejner pro prvni pomoc KPP
t) kontejner protiplynovy KPPL
u) kontejner skiinovy KSK
V) kontejner tankovaci KTA
w) kontejner technicky KT
X) kontejner tylovy KTY
y) kontejner velitelsky KVE
z) kontejner vySetiovaci KV
aa) kontejner zakladnova stanice KZS
bb) kontejnerova cisterna KC
cc) kontejnerova cisternova stiikacka KCS
dd) kontejnerova elektrocentrala KEC
ee) kontejnerova laboratot KLA
ff) kontejnerova stiikacka KS
gg) kontejnerovy odsavac koute KOK.
(8) Oznaéeni pozarnich piivésa ™ - ptiklady:

a) prives cisternovy PC

b) ptiveés hadicovy PHD
C) ptives lodni PL

d) ptivés nakladni PN

e) pfives odtahovy POD
f) prives osvétlovaci POS
g) pftives pro dekontaminaci osob PDO
h) ptives pro dekontaminaci techniky PDT
i) privés pro haseni PH

J) pfives skiinovy PSK
K) piivés tankovaci PTA
[) pftivés technicky PT

13) Oznadeni pozarnich navési se provadi dle uvedeného oznadeni piivést s pouzitim pismene N namisto prvniho
pismene P.
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m) piivés ucelovy

n)
0)
p)
q)
r
s)
t)
u)

v)

piivésna elektrocentrala

ptiveésna lafetové proudnice (monitor)
piivésna motorova stiikacka

pfiveésna ploSina

piivésny nosi¢ kontejnert

ptivésny odsavac koufe

piivésny pietlakovy ventilator
pfivésny piiméSovac

piivésny zebiik

PEC
PLP
PMS
PP
PNK
POK
PPV
PPR
PZ.
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Piiloha ¢.7
k Pokynu GR HZS CR ¢. 56/2018
ZDVIHACI ZARIZENI{
(1) Pro provoz zdvihacich zatizeni se stanovuji podminky samostatnym piedpisem —
,»Systémem bezpecné prace*, ktery vypracovava a vydava organizac¢ni slozka. Systém bezpecné

prace U zdvihacich zafizeni vymezuje bezpecné pouzivani, obsluhu, zkousSeni, opravy
a kvalifikaci osob.

(2) Systém bezpecné prace pro zdvihaci zafizeni Se zpracovava piiméfené v rozsahu
stanoveném technickou normou 4.

(3) Mezi zdvihaci zatizeni u HZS CR patii:

a) automobilové plosiny (AP),

b) automobilové Zebiiky (AZ),

C) automobilové jefaby (AJ),

d) vyprostovaci automobily (VYA),

e) hydraulické nakladaci jefaby (HNJ),

f) hakové nakladace a manipulatory kontejnerd,

g) dilenské zvedaky, kladkostroje, zvedaci plosiny.

(4) Systém bezpecné prace stanovuje zasady pro pofizovani, pfedavani, piejimani, odbornou
pripravu (Skoleni) a obsluhu zdvihacich zafizeni, pro provadéni jejich udrzby, oprav
a rekonstrukci. Vymezuje pravomoci a odpovédnost jednotlivych pracovist’ a zaméstnanc,
jakoz i zasady a pravidla pro samotny zasah zdvihacich zafizeni, $koleni, vycvik a kvalifikace.
Obsahuje nejméné:

a) ucel a platnost predpisu,

b) seznam pouzitych zkratek,

€) zakladni souvisejici pfedpisy a normy,
d) navrzeni ¢innosti zdvihacich zafizeni,
e) kompetence a definice osob

obsluhovatel zdvihaciho zafizeni,

obsluhovatel z kose zdvihaciho zafizeni,
jefabnik,

vazac,

signalista,

odborny (provozni) technik zdvihacich zatizeni,
revizni technik zdvihacich zafizeni,

povéfena osoba,

LNk~ wWNE

f) udrzbu, prohlidky, inspekce zdvihacich zatizeni a pfisluSenstvi
1. zdvihaci zatizeni

1.1 udrzba zdvihacich zafizeni
- plany udrzby podvozkové Casti
- bezpecénost pii drzbé
1.2 kontroly
- kontroly pied zahajenim provozu
- tydenni kontroly
1.3 pravidelné inspekce
1.4 pravidelné revize

14 CSNISO 12 4801 Jetdby — Bezpetné pouzivani — Cést 1: Vieobecné.
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1.5 pravidelné revizni zkousky
1.6 individualni vyzkouseni
1.7 ovérovaci zkousky
1.8 zkousky po opravach
2. prisluSenstvi - prostiedky k vazani, zavéSeni a uchopeni bfemen a jejich soucasti
2.1 prohlidky
2.2 kontroly
2.3 zkousky
2.4 zakaz pouzivani,
g) dozor dodrzovani Systému bezpeéné prace na pracovistich,
h) dokumentace k odborné ptipravé a praktickému vycviku kompetentnich osob,
i) provozni doklady a dokumentace,
J) seznam rizik u zdvihacich zafizeni

1. mechanicka rizika

2. elektricka rizika,

3. rizika pfi manipulaci s nebezpe¢nymi naklady,
K) bezpec¢nost pti pouzivani zdvihacich zafizeni,
I) seznam pftiloh.

(5) Piilohy Systému bezpecné prace:

a) katalogové listy jednotlivych zdvihacich zatizeni a pfislusenstvi ve vybaveni organiza¢ni
slozky; katalogovy list zdvihaciho zatizeni obsahuje

konkrétni umisténi
technickou specifikaci
podminky provozu
zakazané manipulace
a dalsi podrobnosti,

b) vzory prikazii odbornosti (obsluhovatel, jetabnik, vazac, signalista),
C) Vzor povéteni povérené 0soby,
d) vzor jmenovani odborného (provozniho) technika zdvihacich zatizeni.

arONOE
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Piiloha ¢&.8
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

EVIDENCE DOPRAVNICH NEHOD

HIaseni o dopravni nehod¢ se vypisuje pii dopravni nehodé¢ ZPA nebo ostatniho vozidla

podle ptilohy €. 1 tohoto pokynu (dale jen ,,vozidlo*), a to do formulate podle vzoru uvedeného
Vv této priloze. Ve formuléfi se rozumi:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)

h)

¢islem jednotky PO evidencni ¢islo jednotky PO,
oznacenim oznaceni vozidla podle prilohy ¢. 6 tohoto pokynu, pokud se jedna o ZPA,
starim doba od data vyroby vozidla do data vzniku dopravni nehody v celych letech,
skupinou RP skupina fidi¢ského prikazu opraviiujici k fizeni v dobé& nehody,
délkou praxe v Fizeni doba, po kterou strojnik nebo fidi¢ tuto profesi vykonava u jednotky
PO,
bliZz§im urcéenim mista DN uvedeni nazvu ulice a obce nebo uvedeni nazvt obci, mezi
kterymi k dopravni nehodé doslo, oznaceni ¢isla silnice, udani soufadnic GPS apod.,
ucelem jizdy
- jizda k zasahu (jizda k zasahu a veskeré jizdy v jeho pribéhu, veetné cviceni)
- jizda od zasahu
- kondi¢ni nebo ovétovaci jizda
- sluzebni jizda
- jizda pro hospodatské ucely (vcetné jizd do opraven a zkuSebnich jizd po oprave)
- jizda bez vydaného povoleni
- ostatni jizdy,
Nepriznivymi povétrnostnimi podminkami
- silny vitr
- husta mlha
- prudky dést’ véetné krup
- husté snézeni
- naledi v¢etné zledovatélého sn¢hu
- jiné,
pri¢inami DN
- poziti alkoholu
- poziti 1¢kl nebo jiné fidicim nedovolené latky,
- Unava (Unava, nahla nevolnost nebo nahla zména zdravotniho stavu)
- nespravné odbocovani (nedani znameni o zméné sméru jizdy)
- nedodrzeni bezpecné vzdalenosti (nedodrzeni bezpecné vzdalenosti za jedoucim nebo
vedle jedouciho vozidla ¢i prekazky)
- nepiiméfena rychlost (nepfizpusobeni rychlosti jizdy stavu ¢i povaze vozovky, nebo
osobnim schopnostem)
- nebezpecné couvani a otaceni
- nespravné predjizdéni
- nespravné vyhybani (vyhybani, jizda nebo stani na krajnici, jizda v uzkém prostoru
¢i objizdéni prekéazky)
- Spatny technicky stav PT (Spatny technicky stav PT nebo nespravné ulozeni nakladu),
- jizda po nespravné strané (jizda jinde nez pii pravém okraji)
- nedani pfednosti v jizd€ (nedani piednosti v jizdé, a to i S pouzitim zvlastniho vystrazného
zafizeni, prehlédnuti jiného automobilu)
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)
K)

nehoda zavinénd jinym ucastnikem (nehoda zavinénd jinym ucastnikem nebo vyssi
moci)

jina pficina (pouze Vv piipad¢, kdy neni mozné nehodu zatadit podle vyse uvedenych
pri¢in, nevénovani pozornosti fizeni)

pricina v Setfeni (po doSetfeni se zasild nové hlaSeni na generalni feditelstvi),

struénym popisem DN zejména uvedeni udaju souvisejicich s nehodovym mechanizmem,
které nejsou uvedeny v jednotlivych rubrikach hlaseni,
piijatymi opatenimi (po dopravni nehod¢)

blokové pokuta (uloZzené organy policie)

odejmuti fidicského prikazu

podrobny rozbor nehody (s ostatnimi fidici a strojniky)

piefazeni z funkce strojnika nebo fidi¢e (provedené zamé&stnavatelem)
zakaz fizeni (vydany zaméstnavatelem)

finan¢ni postih (provedeny zaméstnavatelem)

jiny postih.
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Vzor
Hlaseni o dopravni nehodé vozidla
Cislo jednotky PO Vozidlo
Registracni znacka Oznaceni Stari

I. Ridi¢ vozidla (4¢astnik dopravni nehody)

Tméno a biiment Datum | Hodnostni Skubina RP Délka praxe v fizeni
Py narozeni | oznaceni P uHZS CR | celkové
II. Dopravni nehoda (DN)
Blizsi ur¢eni mista DN Den DN v tydnu | Datum DN | Hodina DN
acel jizdy |
I11. Pfi¢ina dopravni nehody
Pfi¢ina DN _|
povétrnostni podminky ‘
mira zavinéni DN (pokud je znama) * zavinéna spoluvina Nezavinéna
e Nehodici se skrtnéte.
IV. Nésledky dopravni nehody
, Usmrceno T&Zce zranéno Lehce zranéno
Nasledky DN o " ”Z VZ " o VZ <
muzii| zen | déti |muzh| Zen | déti |muzi| zen | déti
hasict -- -- --
ostatnich ucastnikil
Sk - . ; — ;
S ogia zpusobend na - K¢ | ostatni Skoda - K¢
vozidle
V. Stru¢ny popis DN
VI. Piijat4 opatieni
Podklad ziskén z uizemniho odboru: ....................... ... od: cooi
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Piiloha ¢&.9
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

PREVENCE DOPRAVNi NEHODOVOSTI

(1) Ridi¢ je povinen neprodlené nahlasit p¥imému nadfizenému kazdou indispozici, ktera
snizuje jeho schopnost k tizeni vozidla.

(2) Za bezpecnost jizdy vozidla odpovida tidi¢. Velitel jednotky PO (vozidla) ani jiny ¢len
posadky nesmi omezovat pravomoc a povinnost fidic¢e. Velitel jednotky PO (vozidla) se podili
na bezpecnosti jizdy, sleduje provoz, miize natidit zastaveni nebo zpomaleni jizdy, vyménu
fidiCe nebo piipadné mize zménit trasu nebo cil jizdy.

(3) Na vozidle se nesmi pouzivat protektorované pneumatiky.

(4) V kabiné vozidla smi byt pfepravovano pozarni ptislusenstvi, které neni znecisténé nebo
kontaminované a je fadn¢ uloZeno v tchytech spolehlivé zajistujicich toto ptisluSenstvi proti
vypadnuti pii jizd¢ nebo pfi ndhlé zmeéné polohy, naptiklad pfi prevraceni.

(5) S vozidlem, které je opatfeno nadrzi na vodu, se smi jet pouze s plnou nebo prazdnou
nadrzi. S nedoplnénou nadrzi smi jet pouze ve vyjimeénych ptipadech a se zvySenou opatrnosti.

(6) Pii jizdé k zasahu se zapnutym zvlaitnim vystraznym zaiizenim '® fidi¢ dba zvysené
opatrnosti. Pfi prijjezdu kiizovatkou, na kterou pfijizdi po vedlejsi silnici nebo v jiném nez
volném sméru, je povinen dat pfednost v jizd€ vSem ucCastniklim silni€niho provozu, kteti
nejsou piipraveni umoznit Vozidlu volny a bezpeény prijezd.

19 § 12 odst. 1 vyhlasky ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany, ve znéni vyhlasky
¢. 226/2005 Sb.
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Pfiloha ¢. 10
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

KONDICNI A OVEROVACI JiZDY

(1) Ucelem kondi¢nich jizd podle § 37 vyhlasky je pravidelné udrzovani fidi¢ské kondice
a postupné prohlubovani navyku ke kvalitnimu fizeni vozidel.

(2) Strojnik nebo fidi¢ urCeny k fizeni vozidel s pravem piednostni jizdy, ktery v prub&hu
4 tydni netidil motorové vozidlo stejné nebo vy$si hmotnostni kategorie, absolvuje kondi¢ni
jizdu v délce nejméné 10 km.

(3) Strojnik nebo fidi¢ uréeny k fizeni vozidel s pravem piednostni jizdy, ktery v pribéhu
6 tydnt nefidil motorové vozidlo stejné nebo vyssi hmotnostni kategorie, absolvuje kondicni
jizdu v délce nejméné 20 km.

(4) Strojnik nebo fidi¢ uréeny k jizd¢ k zasahu s piivésem, ktery v pritbéhu 6 mésicu nejel jizdu
s ptivésem, absolvuje kondi¢ni jizdu s pfivésem v délce nejméné 10 km.

(5) Strojnik nebo fidi¢, ktery neabsolvoval kondi¢ni jizdu v pfedepsaném rozsahu, nesmi byt
urcen k fizeni PT uréené pro vyjezd k zésahu, a to az do jejiho provedeni.

(6) Kondi¢ni jizda se absolvuje nejpozdéji v prib¢hu prvni smény po uplynuti lhity dle
odstavce 2 nebo 3, piipadné prvni pracovni den nastupu do sluzby po dlouhodobé neptitomnosti.

(7) Kondiéni jizda se provadi po pfedem stanovené trase. Jeji naro¢nost se voli s ohledem na
mistni podminky.

(8) Pti kondic¢ni jizdé€ se prohlubuji zejména navyky v technice fizeni automobilu, zdokonaluje
se v fizeni automobilu ve ztizenych podminkéach provozu a nacvicuje Se soucinnost s ostatnimi
¢leny osadky, naptiklad pii couvani nebo prujezdu zizenym profilem.

(9) Ztizenymi podminkami se rozumi napf. prujezd zuzenymi profily, otaCeni, piejezd prvku
pro zpomaleni jizdy. V zimnim obdobi je to jizda snéhem, na zledovatélém povrchu apod.
(10) Pti kondi¢ni jizdé se nepouziva zvlastni vystrazné zafizeni, jinak se pouzivaji veskeré
dostupné prvky aktivni a pasivni bezpec¢nosti.

(11) Specializované instrukéné metodické zaméstnani muze byt zaméfeno napf. na fizeni
automobilu s pfivésem vcéetné couvani, jizdu ve slozitych terénnich podminkach, fizeni

automobilu na kluzkém povrchu, jizdu v omezeném prostoru, soucinnost fidice s osadkou
automobilu nebo na rozbor zdvazné dopravni nehody.

(12) U¢elem ovéfovacich jizd podle tohoto fadu je ovéieni predpokladii strojnikt k vykonu
¢innosti nebo ovéreni akceschopnosti ZPA a provadi se v délce nejméné 20 km.
(13)Kondi¢ni a ovéfovaci jizdy organizuje velitel ve spolupraci s technikem. Technik urcuje

pro kondi¢ni nebo ovéfovaci jizdu konkrétni PT a instruktora, pokud to povaha jizdy vyzaduje
a kontroluje jeji provedeni.
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Pfiloha ¢.11
k Pokynu GR HZS CR ¢&. 56/2018

UZITI ZVLASTNIHO VYSTRAZNEHO ZARIZENI

(1) Zvlastni vystrazné zafizeni '® se pouziva zejména pii jizdé PT na misto zasahu, pokud
velitel jednotky PO nerozhodne jinak.

(2) Zvlastnim vystraznym zafizenim se rozumi zvlastni vystrazné svételné zafizeni piipadné
doplnéné o zvlastni zvukové vystrazné zatizeni 1),

(3) Za zvlastni vystrazné svételné zafizeni se nepovazuji oranzova blikajici svétla, uréena
k oznaceni PT jako ptekazky silni¢éniho provozu a pii jizdé na misto zasahu se oranzova
blikajici svétla nepouzivaji.

(4) Zvlastni vystrazné svételné zafizeni je snimatelné nebo pevné spojené s PT, zvlastni
zvukové vystrazné zafizeni a rozhlasové zatizeni se umistuje na PT nebo skryté v PT 17,

(5) Pii jizdé se zapnutym zvlastnim vystraznym zatizenim je fidi¢ povinen pouzit potkavaci
nebo dalkova svétla.

16) §41 odst. 1, odst. 2 pism. e) a § 11 zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nekterych zakont (zédkon o silni¢nim provozu), ve znéni pozd¢jsich predpist.

1§ 31 pism. d) a piiloha & 12 ¢ast E vyhlasky ¢&. 341/2014 Sb., o schvalovéani technické zpiisobilosti
a o technickych podminkach provozu vozidel a pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist.



