URAZ PRI POUZITI HYDRAULICKEHO
VYPROSTOVACIHO ZARIZENI

Aberdeen, Skotsko

prelozeno a upraveno z anglického originalu

MV-GR SVZ HZS CR Brno



Paprsek hydraulického oleje pronikl rukou postizeného a
zpusobil zdvazné poranéni

e pouzita kapalina — mineralni ole;

* tlak kapaliny — 630 bar

* pouzivany nastroj — hydraulické nuzky

* misto nehody — vycvikovy prostor hasicu

e postizeny mél na sobé veskeré OOPP




Okolnosti nehody

* vycvik probihal v souladu se standardnimi
postupy pod dohledem instruktoru

 postizeny provadél bézny strih na vozidle za
pouziti hydraulickych ntzek

* hadice praskla v oblasti objimky, kde vstupuje
do nastroje

* vysledkem byl unik natlakovaného
hydraulického oleje, ktery poranil ruku
postizeného (i pres nasazené rukavice)




Nasledujici postup

 postizeny byl prevezen do nemocnice, byl
stanoven prvotni postup , udrzovat v Cistote a
klidu”

* mineralni olej ale zacal pronikat do tukovych
tkani a putovat po celé pazi postizeného

* jako posledni Sanci pred amputaci ruky
absolvoval postizeny 5 operaci k odstraneni
zbytk( minerdlniho oleje. Uspésné.

e zranéni nemohlo byt zasito kvuli naruseni
tukovych tkani, postupné siti probihalo nekolik
tydnu




Vysledek

 postizeny byl zarazen mimo vykon sluzby a ma
zakazano ruku jakkoliv pouzivat

* hasicsky sbor seznamil s okolnostmi nehody a
dalsi IéCbou ostatni pridruzené jednotky

 probihajici soudni spory:
» postizeny zaluje hasicsky sbor

* hasicsky sbor zaluje vyrobce hydraulického
nastroje

 postizeny jiz 2 roky ceka na konecny vysledek



Opatieni proti vzniku takovych nehod u JPO v CR
* neslapat po hydraulickych hadicich —"

e pri praci nevest hydraulické hadice pres ostré
hrany

* na dvojitych hydraulickych hadicich nevytvaret
smycky

e udrzovat hadice v Cistoté

* dukladné provadét kontroly provozuschopnosti v
souladu s metodikou kontrol HVZ




