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Tato metodika plati pro poZarni ¢erpadla vyrobend v souladu s CSN EN 1028-1+A1 PoZarn{
Gerpadla — PoZzarni odstiediva Gerpadla se zafizenim pro zavodnéni — Cést 1: Tiidéni —
Vseobecné a bezpecnostni pozadavky. Kontrola provozuschopnosti pozarniho ¢erpadla (dale
jen ,.Cerpadlo®) se provadi nejméné v rozsahu dle této metodiky. Metodiku l1ze pouZit také pro
cerpadla vyrobend pied ucinnosti vySe uvedené normy. Timto pfedpisem nejsou doteny
kontroly stanovené vyrobcem odliSn€ nebo nad ramec této metodiky.

1. Kontrola pred zarazenim k jednotce (odborna kontrola)

Provadi se prohlidka Cerpadla podle bodu 2 této metodiky a vSechny zkousky funkcnosti
Cerpadla v rozsahu kontrol v pravidelnych intervalech stanovenych v bod¢ 4 této metodiky,
kontrola kompletnosti pritvodni dokumentace, kontrola vyrobnich cCisel podle dokladi od
vyrobce a dal$i postupy podle navodu vyrobce.

2. Kontrola pied pouzitim (uzivatelska kontrola)

Provadi ji uZivatel bezprosttedné pied pouZzitim Cerpadla.

Prohlidkou se ovéfuje zejména:
- celistvost a dplnost Cerpadla,
- znamky viditelného poSkozeni nebo opotiebenti,
- tésnost soustav (Unik kapalin).

3. Kontrola po pouziti (uZivatelska kontrola)

Po obvyklém pouZiti se provadi prohlidka dle bodu 2 této metodiky.

Jestlize bylo Cerpadlo pouZzito neobvyklym zplisobem, nebo je podezieni na jeho poSkozeni,
provede se ZkouSka zdkladni funk¢nosti ¢erpadla dle bodu 4 této metodiky.

4. Kontrola v pravidelnych intervalech (odborna kontrola)

V pravidelnych intervalech se provadéji ndsledujici zkouSky funkénosti Cerpadla:
a) nejméné jedenkrat za tyden se provadi Zkouska zakladni funk¢nosti ¢erpadla
b) nejméné jedenkrat za 3 mésice se provadi Zkouska sani a té€snosti Cerpadla
¢) nejméné jedenkrat za rok se provadi Zkouska nejvyssiho tlaku ¢erpadla



Pred kazdou zkouSkou funk¢nosti Cerpadla se provadi prohlidka ¢erpadla podle bodu 2 této

metodiky.

Zkouska zakladni funkénosti ¢erpadla:

zkouska se provede na zavodnéném Cerpadle pii uzavienych sacich a vytlacnych
hrdlech. Cerpadlo a souvisejici armatury se musi pied zkouskou odvzdusnit,
pii zapnutém cerpadle se plynule zvySuji oticky motoru a zvySuje se tlak na
Cerpadle do hodnoty nejvice 1 MPa s cilem sledovat vykonové parametry
a spravny chod Cerpadla. Zejména se sleduje:

- spravnd funkce regulace otdcek motoru a Cerpadla,

- funkce manometru nizkého tlaku,

- funkce otdc¢koméru.
¢astecnym rozvinutim hadice z navijdku, otevienim ventilu a zkouSkou pratoku
vody se oveii spravnd funkce vysokotlaké Casti Cerpadla, pokud je ji Cerpadlo
vybaveno. Obdobnym zpiisobem se ptipadné ovéii také funkce pevné zabudované
nebo pienosné lafetové proudnice, nebo asanacni listy,
po celou dobu zkousky se sleduje ptipadny tnik kapalin z prostoru Cerpadla,
po zkouSce se provede odvodnéni pies vytlaky pro ovéfeni spravného chodu
a funkce ventilti.

Zkouska sani a tésnosti ¢erpadla:

zkouska se provede bez ptipojenych sacich hadic, pfi odvodnéném cerpadle

(na sucho), pfi uzavienych sacich a vytlaénych hrdlech. Pro piesnéj$i méfeni muize
byt saci hrdlo opatieno vakuometrem. Vytlacna hrdla nesmi byt opatiena vicky,
podtlak 0,08 MPa musi byt dosaZen nejdéle do 30 s. Po ukonfeni sidni smi
dosaZeny podtlak klesnout béhem 60 s nejvyse o 0,01 MPa. Pokud je pokles vétsi,
¢erpadlo je hodnoceno jako netésné,

ke zjiSténi tésnosti se provede zkouska pietlakem 0,01 + 1 MPa z vedlejsiho
tlakového zdroje. Cerpadlo a souvisejici armatury musi byt odvzdusnény
a vytlacna hrdla nesmi byt opatfena vicky. ZkuSebni pfetlak musi byt navozovan
plynule, alesponi po dobu 30 s, za stdlé kontroly tésnosti. Nékteré netésnosti se
objevi pravé jiz pfi malém pietlaku.

Zkouska nejvyssiho tlaku ¢erpadla:

zkouska se provede na zavodnéném cerpadle pfi uzavienych vytlacnych hrdlech,
kterd nesmi byt opatiena vicky. Cerpadlo a souvisejici armatury se musi pied
zkouskou odvzdusnit,

pii zapnutém Cerpadle a maximélnich otdckach Cerpadla, nesmi byt dosaZen tlak na
Cerpadle vyssi nez 1,7 MPa a nesmi byt nizsi nez 1,2 MPa,

u kombinovanych Cerpadel nesmi tlak na vysokotlaké Casti Cerpadla presahnout

vV

hodnotu 5,4 MPa a nesmi byt niZsi nez 4 MPa.

O kazdé provedené zkouSce funkCnosti Cerpadla se vede zdznam. Pfi zjiSténi zdvady na
cerpadle nebo jeho piislusenstvi se Cerpadlo zafazuje mimo provoz a provede se piislusna
oprava. Soucasti odborné kontroly je i tdrzba a oSetfeni Cerpadla v souladu s dokumentaci

vyrobce.



5. Kontrola pri stfidani smén (uzivatelska kontrola)

Provadi se prohlidka Cerpadla podle bodu 2 této metodiky a zkouska funk¢nosti pomocného
pohonu ¢erpadla nasledujicim zptisobem:

Cerpadlo se zapne a vypne z prostoru obsluzného mista Cerpaciho zafizeni.
Kontroluje se funkce zatfazeni pomocného pohonu cerpadla a jeho chod. V ramci
této zkousky funk¢nosti mize byt Cerpadlo v chodu nejdéle 30 s. Pokud zkouska
funk¢nosti pomocného pohonu Cerpadla odhali nedostatky na Cerpadle nebo jeho
ovladani, tak se provede kontrola Cerpadla v rozsahu Zkousky zdkladni funk¢nosti
cerpadla podle bodu 4 této metodiky.



