Pfiloha ¢.3
k Pokynu GR HZS CR &. 56/2018

KONTROLY PROSTREDKU

(1) Cilem kontrol je ovéfeni provozuschopnosti prostiedku.

(2) Kontroly se provadi v rozsahu nezbytném pro ovéteni provozuschopnosti prostiedku.

(3) Soucasti kontroly prostfedku je:

a)

b)
c)

prohlidka — vizuélni kontrola celistvosti a Uplnosti prostfedku, véetné jeho prislusenstvi
a znamek poskozeni,

a dale miize byt

zkouska funk¢nosti — zkouska spravného chodu a ovladani prostiedku,

zkouSka parametri — ovéfeni shody s parametry deklarovanymi vyrobcem nebo
technickou normou.

(4) Podle zptisobu provedeni lze kontroly rozdélit na:

a)

b)

odbornou kontrolu, jejiz provadéni zajistuje technik. Soucasti odborné kontroly
je vzdy prohlidka a zkouska funkcnosti. Zkouska parametrti se provadi, pouze pokud
to stanovi vyrobce nebo vnitini predpis &. O provedeni odborné kontroly se provadi zaznam;
uZzivatelskou kontrolu, kterou provadi u PT strojnik nebo Fidi¢, u VP strojnik nebo
uzivatel. Soucasti uzivatelské kontroly je vzdy prohlidka. Zkouska funkcnosti
se provadi pouze, pokud to stanovi vyrobce nebo vnitini piedpis ©. O uzivatelské kontrole
se zaznam neprovadi.

(5) Druhy kontrol prostifedkti jsou stanoveny vyhlaskou. Jedna se o kontroly pied zafazenim
k jednotce PO, pied pouzitim, po pouziti, v pravidelnych intervalech (nebo podle podminek
stanovenych vyrobcem) a pii stiidani smén.

(6) Neni-li vyrobcem nebo vnitinim piedpisem © stanoveno jinak, provadi se kontroly
prostiedkil nasledujicim zptisobem:

a)
b)

c)

Druh kontroly Zpisob provedeni

pted zafazenim k jednotce PO odborna kontrola

pfed pouZitim uZzivatelské kontrola

po pouZiti obvyklém uzivatelskd kontrola
neobvyklém odbornd kontrola

Vv pravidelnych intervalech odborna kontrola

pfi stfiddni smén uzivatelskd kontrola

kontrola pred zarazenim Kk jednotce PO - provadi se odborna kontrola, kontrola
vyrobnich ¢isel podle dokladd od vyrobcee a dalsi postupy podle navodu vyrobce;

kontrola pred pouZzitim - provadi se uzivatelska kontrola bezprosttedné pred pouzitim
prostiedku, s ohledem na pozadovany ¢as pro jeho nasazeni;

kontrola po pouziti - provadi se uzivatelska kontrola na misté pouziti nebo na stanici.
Pokud béhem pouziti prosttedku doslo k poruse provozuschopnosti prostiedku nebo byl



d)

e)

prostiedek pouzivan nestandardné nebo za extrémnich podminek 2 provadi technik
odbornou kontrolu. Tam, kde je to technicky mozné, se doporucuje vyloucit vlivy, které
mohou ptisobit na prostiedky po provedeni kontroly po pouziti. Toto lze fesit napt. pouzitim
peceti. Kontrola peceti je v tom piipadé soucasti kontroly pii stiidani smén;

kontrola v pravidelnych intervalech (nebo podle podminek stanovenych vyrobcem) -
provadi se odborna kontrola nejméné 1 x za tyden;

kontrola pii stfidani smén - provadi se uzivatelska kontrola u vSech prostiedkl pro
zajisténi provozuschopnosti prostiedki.

(7) U PT zatrazené v pohotovosti nebo zaloze se sleduje zejména:

a)

b)

Vv ramci prohlidky

1. stav registracni znacky, odrazovych skel, ndpadného znaceni, oznaceni,
mnozstvi pohonnych hmot,

¢innost svétel, signalnich a vystraznych zafizeni,

stav ojeti a neporusenosti pneumatik,

stav ndstavby,

mnozstvi hasiva, vody a pénidla v nadrzich,

bezpecné uloZeni predepsaného pozarniho pfislusenstvi a jeho kompletnost,
Uplnost predepsaného vybaveni vozidla (podvozku),

zda neunikaji provozni naplné;

ramci zkousky funkénosti

pravidelnost chodu motoru a vykazovanych provoznich hodnot,
mnozstvi provoznich néplni,

stav akumulatord,

tlak v pneumatikach,

funkcénost méficich a kontrolnich pftistroj.
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(8) U VP umisténych na PT zatazené v pohotovosti nebo zaloze se sleduje zejména:

a)

b)

v ramci prohlidky

1. mnoizstvi pohonnych hmot,
2. cinnost signalnich a vystraznych zatizeni,
3. zda neunikaji provozni napiné;

v ramci zkousky funkénosti

1. pravidelnost chodu motoru a vykazovanych provoznich hodnot,
2. mnoizstvi provoznich naplni,
3. funkcnost méficich a kontrolnich pfistroja.

12)

Jedna se predevsim o situace, kdy:

a) doslo k pouziti v prostfedi s vyskytem nebezpeénych chemickych latek, kdy doslo ke kontaktu prostiedku
S touto latkou v jakémkoliv skupenstvi,

b) doslo k pouziti v prostredi sypkych hmot (pisek, prach apod.),

C) prostiedek je silng znedistény a nelze jej béznymi postupy odistit,

d) doslo k narazu prosttedku na tvrdy material (pad z vysky na tvrdou podlozku, pad tvrdého pfedmétu na
prosttedek, dopravni nehoda apod.).






