
                                                   P ř í l o h a    č. 2 

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 56/2018 

PŘEHLED A OBSAH DOKUMENTACE O KONTROLÁCH, REVIZÍCH  

A PROVOZU PROSTŘEDKŮ 

(1) Není-li výrobcem nebo vnitřním předpisem 6) stanoveno jinak, vede se k prostředkům 

nejméně dokumentace uvedená v této příloze. 

(2) U prostředku se vede kmenová dokumentace v listinné formě, kterou tvoří zejména: 

a) osvědčení o registraci vozidla část I,  

b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz), 

c) doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. zelená karta), 

d) doklad o technické způsobilosti samostatného technického celku vozidla, pokud byl 

k vozidlu vydán, 

e) deník zdvihacího zařízení, 

f) revizní zpráva zařízení. 

(3) U prostředku se vede provozní dokumentace v elektronické formě, v počítačovém 

programu určeném generálním ředitelstvím, kterou tvoří zejména: 

a) přehled základních údajů, 

b) umístění na stanici, 

c) umístění VP na PT, 

d) záznam o jízdě a práci,   

e) záznam o údržbě a výměně provozních kapalin, akumulátorů, pneumatik apod., 

f) záznam o servisní prohlídce, 

g) záznam o kontrole, 

h) záznam o technické prohlídce a měření emisí, 

i) záznam o revizi, 

j) záznam o opravě, 

k) plánované revize a provozní kontroly (časový plán údržby, zkoušek, revizí), 

l) kopie osvědčení o registraci vozidla část II, 

m) evidence spotřeby pohonných hmot. 

(4) Záznam o jízdě a práci PT se provádí před jízdou a následně po ukončení jízdy. Při jízdách 

k zásahu se zápis provádí ihned po skončení jízdy nebo práce PT. Záznam o jízdě a práci PT 

obsahuje nejméně následující údaje: 

a) datum a čas odjezdu, 

b) jméno schvalujícího a datum schválení 

c) cíl jízdy (trasa), 

d) číslo příkazu k jízdě, 

e) datum a čas příjezdu, 

f) počet ujetých km a konečný stav měřidla km, 

g) počet hodin práce (motohodin), 

h) množství doplněných provozních kapalin, 

i) jméno a příjmení řidiče a osádky, 

j) poznámky. 

Po ukončení kalendářního měsíce se provede uzávěrka s vyhodnocením počtu ujetých km, 

počtu motohodin a spotřeby provozních kapalin. Jedna motohodina se vykazuje jako 50 km 

jízdy PT. 



(5) Záznam o práci VP se provádí po použití. Záznam obsahuje nejméně následující údaje: 

a) začátek práce, 

b) účel a místo nasazení, 

c) číslo příkazu k práci, 

d) ukončení práce, 

e) počet hodin práce (motohodin), 

f) množství doplněných provozních kapalin, 

g) jméno a příjmení uživatele, 

h) poznámky. 

(6) Dokumentace může být v případě potřeby doplněna o dokumentaci v listinné podobě. 

 
 



 


