
                                                                                                 P ř í l o h a    č. 7 

k Pokynu GŘ HZS ČR č. 56/2018 

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 

(1) Pro provoz zdvihacích zařízení se stanovují podmínky samostatným předpisem – 

„Systémem bezpečné práce“, který vypracovává a vydává organizační složka. Systém bezpečné 

práce u zdvihacích zařízení vymezuje bezpečné používání, obsluhu, zkoušení, opravy  

a kvalifikaci osob. 

(2) Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení se zpracovává přiměřeně v rozsahu 

stanoveném technickou normou 14).   

(3) Mezi zdvihací zařízení u HZS ČR patří: 

a) automobilové plošiny (AP), 

b) automobilové žebříky (AZ), 

c) automobilové jeřáby (AJ), 

d) vyprošťovací automobily (VYA), 

e) hydraulické nakládací jeřáby (HNJ), 

f) hákové nakladače a manipulátory kontejnerů, 

g) dílenské zvedáky, kladkostroje, zvedací plošiny. 

(4) Systém bezpečné práce stanovuje zásady pro pořizování, předávání, přejímání, 

odbornou přípravu (školení) a obsluhu zdvihacích zařízení, pro provádění jejich údržby, 

oprav  

a rekonstrukcí. Vymezuje pravomoci a odpovědnost jednotlivých pracovišť a 

zaměstnanců, jakož i zásady a pravidla pro samotný zásah zdvihacích zařízení, školení, 

výcvik a kvalifikace. Obsahuje nejméně: 

a) účel a platnost předpisu, 

b) seznam použitých zkratek, 

c) základní související předpisy a normy, 

d) navržení činnosti zdvihacích zařízení, 

e) kompetence a definice osob 

1. obsluhovatel zdvihacího zařízení, 

2. obsluhovatel z koše zdvihacího zařízení, 

3. jeřábník, 

4. vazač, 

5. signalista, 

6. odborný (provozní) technik zdvihacích zařízení, 

7. revizní technik zdvihacích zařízení, 

8. pověřená osoba, 

f) údržbu, prohlídky, inspekce zdvihacích zařízení a příslušenství 

1. zdvihací zařízení 

1.1 údržba zdvihacích zařízení 

- plány údržby podvozkové části 

- bezpečnost při údržbě 

1.2 kontroly 

- kontroly před zahájením provozu 

- týdenní kontroly 

                                                 
14)  ČSN ISO 12 480–1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně. 



1.3 pravidelné inspekce 

1.4 pravidelné revize 

1.5 pravidelné revizní zkoušky 

1.6 individuální vyzkoušení 

1.7 ověřovací zkoušky 

1.8 zkoušky po opravách 

2. příslušenství - prostředky k vázání, zavěšení a uchopení břemen a jejich součásti 

1.1 prohlídky 

1.2 kontroly 

1.3 zkoušky 

1.4 zákaz používání, 

g) dozor dodržování Systému bezpečné práce na pracovištích, 

h) dokumentace k odborné přípravě a praktickému výcviku kompetentních osob, 

i) provozní doklady a dokumentace, 

j) seznam rizik u zdvihacích zařízení 

1. mechanická rizika 

2. elektrická rizika, 

3. rizika při manipulaci s nebezpečnými náklady, 

k) bezpečnost při používání zdvihacích zařízení, 

l) seznam příloh. 

(5) Přílohy Systému bezpečné práce: 

a) katalogové listy jednotlivých zdvihacích zařízení a příslušenství ve vybavení organizační 

složky; katalogový list zdvihacího zařízení obsahuje 

1. konkrétní umístění 

2. technickou specifikaci 

3. podmínky provozu 

4. zakázané manipulace 

5. a další podrobnosti, 

b) vzory průkazů odborností (obsluhovatel, jeřábník, vazač, signalista), 

c) vzor pověření pověřené osoby, 

d) vzor jmenování odborného (provozního) technika zdvihacích zařízení. 

 


