Piiloha ¢.6
k Pokynu GR HZS CR &. 56/2018

OZNACENI ZASAHOVYCH POZARNiCH AUTOMOBILU,
KONTEJNERU A PRIVESU

(1) Pro potieby opera¢niho fizeni se zavadi oznaceni ZPA, které jednozna¢né vyjadiuje jejich

uzitné hodnoty.

(2) Velikost pozarniho &erpadla vyrobeného podle CSN EN 1028-1 se ozna¢uje jmenovitym
tlakem 10 bar a jmenovitym priitokem pozarniho ¢erpadla v 1. min pii jmenovitych otackach
a pii geodetické saci vysce 3 m. Pozarni Cerpadla se podle velikosti déli na:

a) PC 10/750
b) PC 10/1000
¢) PC 10/1500
d) PC 10/2000
e) PC 10/3000
f) PC 10/4000
g) PC 10/6000

S jmenovitym pritokem
S jmenovitym pritokem
S jmenovitym pritokem
S jmenovitym pritokem
S jmenovitym pritokem
S jmenovitym pritokem
S jmenovitym pritokem

750 I.min?,
1000 I.min™,
1500 I.min,
2000 I.min?,
3000 I.min™,
4000 I.min.
6000 I.mint.

(3) Velikost pozarniho Gerpadla vyrobeného pied platnosti CSN EN 1028-1 se oznaduje
dosavadnim zpiisobem, a to jmenovitym priitokem poZarniho &erpadla v 1. min pii jmenovitém
tlaku 0,8 MPa, pti jmenovitych otaCkach a pii geodetické saci vySce 3 m nebo 1,5 m.

(4) Oznaceni ZPA tvorii udaj o

a) druhu ZPA

. dopravni automobil

. automobilova stiikacka

. Cisternova automobilova stiikacka
pénovy hasici automobil

praskovy hasici automobil
kombinovany hasici automobil
. rychly zasahovy automobil
. automobilovy zebiik
10. automobilova ploSina
11. hadicovy automobil
12. technicky automobil
13. protiplynovy automobil
14. velitelsky automobil
15. vySettovaci automobil
16. vyprost'ovaci automobil
17. automobilovy jetab
18. automobilova cisterna
19. automobilovy nosi¢ kontejnert

1
2
3
4.
5. plynovy hasici automobil
6
7
8
9

(DA)
(AS)
(CAS)
(PHA)
(PLHA)
(PRHA)
(KHA)
(RzA)
(AZ)
(AP)
(HA)
(TA)
(PPLA)
(VEA)
(VA)
(VYA)
(AJ)
(AC)
(ANK),

b) hodnoté hlavniho vykonového, poptipadé rozmérového parametru tcelové nastavby ZPA
nebo udaj o mnozstvi zasoby hasiva, pokud je pouzito,

€) hmotnostni tiidé ZPA
1. lehké (L) neprevysujici 7 500 kg
2. stredni (M) pfevysujici 7 500 kg, avsak neprevysujici 16 000 kg



d)

€)

3. tézké (S) prevysujici 16 000 kg,
kategorii podvozku ZPA

1. kategorie 1 - silni¢ni, automobily uréené k provozu predevsim po zpevnénych komunikacich
2. kategorie 2 - smiSené, automobily uré¢ené k provozu ¢aste¢né i mimo zpevnéné komunikace
3. kategorie 3 - terénni, automobily uréené k provozu zejména mimo zpevnéné komunikace,

provedeni ZPA podle rozsahu pozéarniho pfisluSenstvi

1. zakladni (2),
2. specidlni
- redukované (R),
- rozsitené (V),
- technické (T),
- pro haseni (H),
- pro haseni lesnich pozar( (LP),
- pro velkoobjemové haseni (VH),
- s pozarnim Cerpadlem (PC),
- chemické (CH),
- ropné (RO).

(5) Hlavni parametr Gi¢elové nastavby ZPA tvofi:

a)
b)

9)
h)

u dopravniho automobilu velikost pozarniho Cerpadla; je-li jeho soucasti zavodiovaci
nadrz, jeji velikost se neuvadi,

u automobilové stiikacky, cisternové automobilové stiikacky a pénového hasiciho
automobilu velikost pozarniho Cerpadla; ta je za lomitkem doplnéna velikosti nadrzi na
hasivo v litrech v potadi voda/pénidlo; u automobilové stiikacky je hodnota velikosti nadrze
na vodu znacena ,,0“, a to i v pfipad¢, ze jeji soucasti je zavodnovaci nadrz,

u plynového hasiciho automobilu a u praskového hasiciho automobilu, kde je uzito jako
hlavni hasici médium hasiciho plynu nebo hasiciho prasku, udaj o velikosti nadrze na hasivo
vyjadieny v kilogramech hmotnosti pfislusného hasiva,

u kombinovaného hasiciho automobilu, kde je uzito vice hasicich médii, velikost pozarniho
Cerpadla; ta je za lomitkem doplnéna tidajem o velikosti nadrze na hasivo Vv souladu
s predeslymi pismeny b) az c¢) v poradi voda/pénidlo/plyn/prasek,

u automobilového Zebiiku a automobilové ploSiny velikost zachranné vysky
vV metrech,

U automobilového jetabu a vyproStovaciho automobilu hodnota maximalni nosnosti
V tunach,

U automobilového nosi¢e kontejnerit maximalni dovolend hmotnost pouzitého kontejneru
V tunach,

objemy nadrzi na hasivo jsou zaokrouhlovany K nejbliz$i niz§i hodnoté nasledujicim
zpisobem

1. vodana100],

2. pénidlona 10|,

3. plynna10kg,

4. prasek na 100 kg.

(6) Velikost pozarniho ¢erpadla se vyjadiuje hodnotou tvofici setinu jeho jmenovitého prutoku
v L.min,

(7) Oznaceni pozarnich kontejnert - ptiklady:

a)

kontejner casomérny KCM



b) kontejner Cerpaci KCE

c) kontejner hadicovy KHD
d) kontejner kombinovany hasici KKH
e) kontejner komunikacni uzel KKU
f) kontejner lodni KLO
g) kontejner nakladni KN
h) kontejner nouzového pieziti KNP
i) kontejner odtahovy KOD
J) kontejner operacni stredisko KOPS
K) kontejner osvétlovaci KOS
I) kontejner pénovy hasici KPH
m) kontejner plynovy hasici KPLH
n) kontejner povodnovy KPO
0) kontejner praskovy hasici KPRH
p) kontejner pro dekontaminaci osob KDO
q) kontejner pro dekontaminaci techniky KDT
r) kontejner pro praci na vodé KPV
S) kontejner pro prvni pomoc KPP
t) kontejner protiplynovy KPPL
u) kontejner skiinovy KSK
V) kontejner tankovaci KTA
w) kontejner technicky KT
X) kontejner tylovy KTY
y) kontejner velitelsky KVE
z) kontejner vySetiovaci KV
aa) kontejner zakladnova stanice KZS
bb) kontejnerova cisterna KC
cc) kontejnerova cisternova stiikacka KCS
dd) kontejnerova elektrocentrala KEC
ee) kontejnerova laboratof KLA
ff) kontejnerova stiikacka KS
gg) kontejnerovy odsavac kouie KOK.
(8) Oznadeni pozarnich privésti ¥ - priklady:

a) priives cisternovy PC

b) ptivés hadicovy PHD
C) ptivés lodni PL

d) ptives nakladni PN

e) piives odtahovy POD
f) piives osvétlovaci POS
g) piives pro dekontaminaci osob PDO
h) piives pro dekontaminaci techniky PDT
i) pfivés pro haseni PH

J) prives skiinovy PSK
K) piivés tankovaci PTA
I) pftives technicky PT
m) piivés ucelovy P

n) piiveésna elektrocentrala PEC

13) Oznadeni pozarnich navési se provadi dle uvedeného oznadeni pfivést s pouzitim pismene N namisto prvniho
pismene P.



0)
p)
Q)
r
s)
t)
u)

v)

ptivésna lafetova proudnice (monitor)
ptivésnd motorova stiikacka

pfivésna plosina

ptivésny nosi¢ kontejneri

piivésny odsavac koute

ptivésny pietlakovy ventilator
piivésny pifiméSovac

ptivésny Zebiik

PLP
PMS
PP
PNK
POK
PPV
PPR
PZ.






