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VYHLASKA

ze dne 11. tnora 2010,

kterou se méni vyhlaska ¢. 35/2007 Sb., o technickych podminkéach pozarni techniky

Ministerstvo vnitra stanovi podle § 24 odst. 2 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozéarni ochran¢, ve
znéni zakona €. 203/1994 Sb., zakona ¢. 237/2000 Sb. a zakona ¢. 186/2006 Sb.:

%

CLI
Vyhlaska €. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZarni techniky, se méni takto:
1. V § 1 se za odstavec 1 vklada novy odstavec 2, ktery zni:

,»(2) Technické podminky stanovené pro pozarni techniku uvedenou v odstavci 1 pism. b) a ¢)
se vztahuji pouze na jednotky hasi¢skych zachrannych sborti krajii a na jednotky sbort
dobrovolnych hasict obci.*.

Dosavadni odstavec 2 se oznacuje jako odstavec 3.

2. Prilohy €. 1 az 3 v¢etné poznamek pod carou €. 2 az 6 znéji:

,Priloha ¢. 1 k vyhlasce ¢. 35/2007 Sb.

TECHNICKE PODMINKY PRO ZASAHOVY POZARNI AUTOMOBIL

1. Technické podminky zasahového pozarniho automobilu spliuji pozadavky CSN EN 1846-
1, CSN EN 1846-2, CSN EN 1846-3, CSN EN 1777, CSN EN 14043, CSN EN 14044, CSN
EN 1028-1, CSN EN 1028-2, CSN EN 14466, CSN 07 8304, CSN 38 9427, CSN 38 9409.

2.V zasahovém pozarnim automobilu Ize pouzit pozarni prislusenstvi, které splituje
pozadavky Ceskych technickych norem a harmonizovanych ¢eskych technickych norem
upravujicich technické podminky soucasti pozarniho pfislusenstvi, pokud nejsou v této
vyhlaSce stanoveny jiné technické podminky. Technické podminky hydraulického
vyprostovaciho zafizeni, je-li umisténo v zasahovém pozarnim automobilu, spliuji
pozadavky CSN EN 13204,

3. Technické podminky zasahového pozarniho automobilu podle odst. 1 a jeho pozarniho
prislusenstvi a technické podminky hydraulického vyprostovaciho zatizeni podle odst. 2 se
povazuji za splnéné, je-li prokazano provedeni posouzeni shody podle jiného pravniho
piedpisu?.

4. Pokud se pouziva pozarni kontejner ke stejnému ucelu jako zadsahovy pozarni automobil,
vztahuji se na né¢j technické podminky stanovené pro zédsahovy pozarni automobil.



5. Provedeni zasahového pozarniho automobilu se podle rozsahu vybaveni pozarnim
ptislusenstvim ¢leni na

a) zékladni (Z),

b) specialni

1. redukované (R),

2. rozsitené (V),

3. technické (T),

4. pro haseni (H),

5. pro haseni lesnich pozara (LP),

6. pro velkoobjemové haseni (VH),

7. s pozarnim Cerpadlem (PC),

8. s motorovou sttikackou (MS),

9. chemické (CH),

10. ropné (N).

Specialni provedeni zasahového pozarniho automobilu jsou uvedena v tabulce ¢. 1. Pokud
neni uvedeno jinak, plati technické podminky pro vSechna provedeni zdsahového pozarniho

automobilu.

Tabulka ¢. 1

Zéasahovy pozarni automobil Provedeni specialni
1. Dopravni automobil (DA) T MS
2. Automobilova stfikacka (AS) R T
3. Cisternova automobilova stfikacka (CAS)R T LP VH
4. Pénovy hasici automobil (PHA) R VH
5. Plynovy hasici automobil (PLHA) R T
6. Praskovy hasici automobil (PRHA) R
7. Kombinovany hasici automobil (KHA) R
8. Rychly zasahovy automobil (RZA) R TH
9. Automobilovy zZebtik (AZ) PC
10. Automobilova ploSina (AP) PC
11. Hadicovy automobil (HA) R PC
12. Technicky automobil (TA) R CHN
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. Protiplynovy automobil (PPLA) R



14. Velitelsky automobil (VEA)

15. Vysetiovaci automobil (VA)
16. Vyprostovaci automobil (VYA)
17. Automobilovy jetab (AJ)

18. Automobilova cisterna (AC) PC
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6. Neni-li v technickych podminkach zasahového pozarniho automobilu podle ptilohy €. 2
nebo 3 stanoveno jinak, plati technické podminky uvedené v této piiloze.

7. InstruktaZni nebo piikazovy napis na zasahovém poZarnim automobilu a jeho prislusenstvi
je uveden v ¢eském jazyce a pouzity symbol je stanoven podle CSN ISO 7000(01 8024) a
podle 1ISO/DIS 10085:2000.

8. Zéasahovy pozarni automobil je vybaven uloZznym prostorem s uchytnymi prvky, ve kterych
je upevnéno pozarni prisluSenstvi uvedené v tabulce €. 2. Uvedené pocCty a parametry
pozarniho ptisluSenstvi jsou stanoveny jako minimalni.

Tabulka ¢. 2

Hmotnostni
Nazev tiida’ Jednotka
L M S
Lékarnicka velikost 1123 1 1 1 ks
Lékarnicka velikost 111> 4 ® 1 1 1 ks
Ptfenosny hasici piistroj praskovy s hasici schopnosti 34A a
zaroven 183B° ! . ! ks
Ruéni svitilna* 2 ks
Rucéni vyprostovaci nastroj 1 1 1 ks
Rukavice lékaiské pro jednorazové pouziti nesterilni’ 12 12 12 par
Vyprostovaci nliz (fezak) na bezpecnostni pasy 2 2 2 ks

Doplitujici poznamky k tabulce €. 2:

1. Hmotnostni t¥idy L, M a S definuje CSN EN 1846-1.

2. Lékarnicka je vybavena podle ptilohy €. 14 vyhlasky €. 341/2002 Sb., o schvalovani
technické zptsobilosti a o technickych podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich.

3. Plati pro zasahové pozarni automobily s poctem nejvyse tii sedadla.

4. Plati pro zadsahové pozarni automobily s po¢tem Ctyfi a vice sedadel.

5. Lékarnicka velikost III je rozsifena o sadu Kramerovych dlah, fixacni kréni limec, rozvira¢
ust a popaleninovy bali¢ek bez Kendalovy rousky.



6. Minimalni pozadavky na hasici schopnost stanovi ¢ast 4 CSN EN 3-7+A1; hasici pfistroj je
v provedeni pro umisténi v zdsahovém pozarnim automobilu.

7.V zédsahovém pozarnim automobilu se sedmi a vice sedadly jsou nejméné 2 pary na kazdé
sedadlo.

9. Zasahovy pozarni automobil je uzptsoben k pribéznému dobijeni akumulatorovych baterii
pomoci prvkl umisténych v prostoru pro fidi¢e nebo v blizkosti mista nastupu fidi¢e do
zasahového pozarniho automobilu. U zdsahového pozarniho automobilu s vestavénou
vypocetni technikou, kde je nutny pfipojovaci konektor pro kabelovy pienos dat z automobilu
do pocitacové sit¢ a naopak, je konektor umistén v blizkosti mista pro napojeni pribézného
dobijeni. Piipojovaci mista jsou konstruovéna tak, aby byla pfistupna osobam stojicim na
zemi, a jsou viditeln¢ oznacena.

10. Zéasahovy pozarni automobil je vybaven motorem o mérném vykonu nejméné 11 kW.1000
kg™ (11 W.kg™) nejvétsi technicky piipustné hmotnosti. Rychly zdsahovy automobil lehké
hmotnostni tfidy a stfedni hmotnostni tfidy, velitelsky automobil lehké hmotnostni tfidy a
vySetfovaci automobil lehké hmotnostni tfidy jsou vybaveny motorem o mérném vykonu
nejméné 20 kW.1000 kg™* nejvétsi technicky piipustné hmotnosti.

11. Elektricky proud je v zdsahovém pozarnim automobilu odebiran z celé¢ akumulatorové
baterie; pii pouziti vice akumulatorovych baterii je elektricky proud odebiran z celé sestavy
akumulatorovych baterii.

12. Zasahovy poZzarni automobil mé pro uziti komunikaéniho prosttedku provedenou tpravu

elektrickych rozvodl a prostoru koneéné montaze. Jeho elektroinstalace umoziuje provoz pii
veSkerych rezimech automobilu a prostor pro kone¢nou montadz umoziuje dostatecny piistup
k instalovanému zafizeni a jeho jisticim prvkim.

13. Nap4gjeni komunikacniho prostfedku elektrickou energii s napétim 12 V, je zajiSténo
pomoci ménice napéti elektrického proudu, pokud je stejnosmérné napéti elektrického proudu
rozvodu automobilu vyssi, nez 13,5 V. Pro napéjeni kazdého radiového zatizeni je pouzit
samostatné jistény meéni¢ napéti elektrického proudu; radiové zafizeni je za mé€ni¢em napéti
samostatné jisténo pojistkou.

14. Pokud konstrukce zdsahového pozarniho automobilu vyZaduje pribézné dopliiovani
energii, je ptipojny prvek umistén tak, aby byl dobie ptistupny, rychle a snadno ovladatelny z
prostoru pro fidice nebo z mista blizkého nastupu fidi¢e do automobilu.

15. Zéasahovy pozarni automobil je vpiedu osazen svétlomety do mlhy.

16. Zasahovy pozarni automobil je osazen pfipojnymi a uchytnymi prvky pro soucasné
umisténi nejméné dvou pozarnich svétlometu k osvétleni mista zasahu. Tyto prvky pro
svétlomety mohou byt nahrazeny osvétlovacim stozarem nebo obdobnym osvétlovacim
zafizenim s pfislusnym energetickym zdrojem. Energeticky zdroj tvoii vlozena nebo pevné
zabudovana elektrocentrala nebo generator s pohonem od motoru zasahového pozarniho
automobilu.

Kabina osadky



17. Podle konstruk¢éniho provedeni kabiny osadky se antény vozidlovych komunikaénich
prostiedkil umist'uji tak, aby byla zajisténa jejich dostatecna elektrickd protivéha, tvofena
kovovou konstrukci stiechy kabiny osadky nebo ukostienou folii na nekovové konstrukci
stiechy kabiny osadky.

18. Antény vozidlovych komunikacnich prostiedkli se na kabin¢ osadky umist'uji v takové
vzdalenosti od konstrukénich prvka, zafizeni, jinych prostiedkd a navzajem tak, aby ¢innost k
nim piipojenych komunikacnich prostiedkli nebyla konstrukénimi prvky, zafizenimi a jinymi
prostiedky ovlivnéna, a aby se neovlivilovaly navzéjem.

19. Umisténim antén vozidlovych komunikacnich prostredki a ¢innosti k nim pfipojenych
komunikac¢nich prostfedka nesmi byt ovlivnéna Cinnost zatizeni a jinych prostfedka
zasahového pozarniho automobilu.

20. Kabina osadky pro ¢tyfi a vice osob umoZiluje montdz topeni nezavislého na chodu
motoru a jizd¢.

21. Osvétleni ke ¢teni dokumentace na misté velitele osadky je konstruovano tak, aby
neosliiovalo ani neomezovalo fidi¢e pfi fizeni automobilu.

22.V zasahovém pozarnim automobilu jsou nejméné dvé sedadla pro osadku. Pii vétSim
poctu sedadel pro osadku jsou tato umisténa tak, aby umoznovala sedét pouze ¢elem nebo
zady ke sméru jizdy. VSechna sedadla jsou vybavena opérkami hlavy.

23. Soucasti zdsahového pozarniho automobilu je zvlastni vystrazné svételné zatizeni modré
barvy doplnéné zvukovym vystraznym zatizenim (déle jen ,,zvlastni vystrazné zafizeni®),
které umoznuje reprodukci mluveného slova. U zasahového pozarniho automobilu lehké,
stiedni a téZké hmotnostni tfidy je svételnd ¢ast zvlastniho vystrazného zatizeni umisténa i na
zadi karosérie.

Ucelova nastavba

24. Uzamykatelné prvky dvefi a uzavéra ulozného prostoru ucelové nastavby jsou vybaveny
zamky se shodnym klicem.

25. Pozarni ptisluSenstvi opatiené spalovacim motorem vlozené do zdsahového pozarniho
automobilu, které 1ze pouzivat bez vyjmuti, ma nezavisle na lidské obsluze vyvedeny
vyfukové plyny mimo prostor karosérie a mimo prostor obsluhy a mé zajisténo chlazeni
stanovené vyrobcem.

26. Karosérie ucelové nastavby zdsahového pozarniho automobilu je konstruovana tak, aby
umoznila snadny a bezpeény ptistup k veskerému ptislusenstvi. Umisténi pozarniho
ptisluSenstvi véetn€ povinné vybavy automobilu je provedeno tak, aby kazdou polozku bylo
mozné vyjmout samostatn¢, bez vyjmuti jiné, pokud toto piisluSenstvi neni ulozeno v
prepravnich zdsuvkach nebo na odklopnych ¢i posuvnych prvcich.

27. Uéelova nastavba je konstruovana tak, aby umoznila bezpeény piistup k mistim uréenym
ke kontrole a dopliiovani provoznich kapalin a naplni.



28. Zasahovy pozarni automobil podle bodu 3, 4, 5, 7 a 8 tabulky €. 1 je vybaven nejméné
jednim zafizenim pro prvotni zasah, které umoziuje do 30 sekund provést uc¢inny zésah ve
vzdalenosti nejméné 20 m. Toto zafizeni pro

a) cisternovou automobilovou stiikacku a pénovy hasici automobil je tvofeno

1. izolovanou poZzarni hadici o svétlosti 52 mm a délce 20 m uloZenou v liZku nebo na
navijaku, ktera trvale spojuje vytlaéné hrdlo pozarniho ¢erpadla s proudnici pro haSeni vodou
1 pénou,

2. pritokovym navijakem s hadici podle CSN EN 1947 a piipojenou proudnici, navijak
umoziuje stfikani i s ¢asteéné odvinutou hadici, nebo

3. pevn¢ zabudovanou lafetovou proudnici s ovladanim uzavéru vtoku z mista obsluhy a s
proudnici umoznujici stfikdni vodou nebo pénou,

b) plynovy hasici automobil a kombinovany hasici automobil je tvofeno hadici s proudnici,
ktera je pevné spojena s tlakovym zdrojem plynného hasiva,

¢) rychly zasahovy automobil je tvofeno pritokovym navijdkem s hadici a pfipojenou
proudnici, ktery umoziuje stiikani 1 s ¢astecné odvinutou hadici pii tlaku nejméné 4 MPa,
pritoku nejméné 20 1.min! na proudnici, a to ve vzdalenosti nejméné 20 m od zafizeni a
nepretrzit¢ po dobu delsi nez 5 minut.

29. Veskeré programovatelné nebo automaticky ovladané armatury ti¢elové nastavby pro
rozvod hasiva jsou vybaveny nouzovym ru¢nim ovladanim, pfistupnym bez demontéze
krycich prvki nebo jinych soucasti.

30. Stupné a ploSiny pro snazsi pfistup k pozarnimu ptislusenstvi jsou konstruovany tak, aby
umoznovaly bezpecné vyjmuti pozarniho ptislusenstvi z ucelové nastavby. Za tim ticelem
jsou doplnény o madla.

31. Ovléadaci prvek a zajistovaci mechanizmus pro uloZeni pozéarniho piisluSenstvi je
konstruovan tak, aby jej bylo mozné ovladat v zdsahovych rukavicich pro hasice.

32. Zvlastni vystrazné zatfizeni nebo rozmérné pozarni prislusenstvi ulozené nad kabinou
osadky nebo nad tcelovou nastavbou zasahového pozarniho automobilu lehké, stfedni a té€zké
hmotnostni tfidy s podvozkem kategorie 2 a 3 o celkové vySce vétsi nez 2000 mm, které
prevysuje kabinu osaddky nebo ti¢elovou nastavbu o vice nez 200 mm, je opatifeno ochrannym
prvkem proti zachyceni vétvi, ktery neomezuje jeho uziti a funk¢nost.

33. Tlakova nadoba, zatizeni vybavené tlakovou nddobou nebo hasici ptistroj jsou v
zasahovém pozarnim automobilu uloZeny v uchytech v poloze svislé nebo v poloze
vodorovné. Pti vodorovné poloze tchytu jsou ulozeny pti¢né.

34. Na vnitini stran€ uzavéru tlozného prostoru je umistén Citelny seznam pozarniho
ptislusenstvi. Pfi osazeni skiin€ roletami je seznam umistén ve skiinich u uzavéra. U skiin€ s
vice otvory je seznam umistén u kazdého otvoru.



35. Na zadni sténé ucelové nastavby zasahového pozarniho automobilu, ur¢eného k zasahové
¢innosti na pozemnich komunikacich, jsou umistény nejméné dva kusy oranzovych
blikajicich svétel, které jsou uréeny pro oznaceni pozarniho automobilu na misté zasahu
jakozto piekazky silniéniho provozu®. Umistény jsou tak, aby pfi zasahu nebyly zakryty
zadnou casti zasahujiciho zasahového pozarniho automobilu. Ovladani a signalizace Cinnosti
oranzovych blikajicich svétel jsou umistény v zorném poli fidi¢e. Konstrukce oranzovych
blikajicich svétel vylucuje jejich pouziti béhem jizdy.

Barevna tiprava a ndpisy

36. Zasahovy pozarni automobil je proveden jednotné v jasné Cervené barve. Zvyraziujici
prvek tvoti bily vodorovny pruh po bocich, ptipadné po obvodu karosérie. Pro jeho
zvyraznéni jsou pouzity reflexni pruhy®. Dalsi zvyraziiujici prvek u zdsahového pozarniho
automobilu hmotnostni tfidy M a S tvofi bilé provedeni piedniho narazniku.

37. Bily vodorovny pruh ma vySku nejméné¢ 200 mm a nejvice 350 mm. Bily vodorovny pruh
je umistén na bocnich plochach kabiny osadky a jeho horni liniova ¢ast je situovana pod
okny. Na n¢j navazuje pruh o stejné vySce umistény na karosérii ucelové nastavby, pokud je
opatfena pevnou karosérii a je v Cervené barevné Uiprave. V mistech s nesouvislym povrchem
nebo jinou povrchovou Upravou kabiny osadky a karosérie ucelové nastavby je bily
vodorovny pruh preruSen. Bily vodorovny pruh mize byt ziizen v misté, kde do néj zasahuje
blatnik, proskleni dvefi nebo celni okno.

38. Vnitini ulozny prostor tcelové nastavby je proveden v barveé svétlého odstinu.

39. Népis s uvedenim sponzora je umistén na pravé strané karosérie v jeji zadni ¢asti tak, aby
horni hrana napisu byla cca 50 mm pod podélnym zvyraziujicim pruhem nebo pod trovni
prostoru pro okna u osobnich automobilii. N4pis je uveden na samolepici f6lii o ploSe nejvice
0,08 m?.

40. Karosérie ucelové nastavby pozarniho kontejneru je oznacena symbolem
charakterizujicim jeho hlavni vybaveni podle vzoru €. 1 této ptilohy. Velikost strany symbolu
je 250 mm. Symbol je umistén vpravo nahote na pfedni a zadni stran¢ karosérie. Karosérie
ucelové nastavby zasahového pozarniho automobilu podle bodu 2, 3,4, 5,6, 7, 11,12 a 13
tabulky €. 1 je oznacena timto symbolem vpravo nahoie na zadni stran¢ karosérie.

41. Zésahovy pozarni automobil se oznacuje textem umisténym na boku ve stfedni ¢asti
bilého zvyraziiujiciho pruhu, vyska pismen ¢ini nejméné 100 mm a nejvice polovinu vysky
pruhu. Text tvofi zkratka popisujici:

a) druh zasahového pozarniho automobilu,

b) hodnotu hlavniho vykonového, poptipadé rozmérového parametru ticelové nastavby nebo
udaj o mnozstvi zasoby hasiva,

¢) hmotnostni tfidu,

d) kategorii zdsahového pozarniho automobilu,



e) provedeni zasahového pozarniho automobilu podle rozsahu pozarniho ptislusenstvi u
zasahového pozarniho automobilu podle bodu 3 této piilohy.

Udaj podle pismena c) se uvadi za pomlékou.
42. Napis pouzity na zasahovém pozarnim automobilu je proveden kolmym pismem pismeny
velké abecedy. Pfitom §ife pismena je 4/7 vySky pismena a tloustka ¢ary 1/7 vysky pismena.

Mezera mezi pismeny je 1/7, mezera mezi slovy 4/7 a mezera mezi fadky 8/7 vysky pismena.

43. Néapis na bil¢ ploSe je proveden v barvé cerné a napis na ¢ervené ploSe je proveden v
barvé bilé; to se nevztahuje na napis tvorici soucast znaku jednotky pozarni ochrany.

Symboly vybaveni pozarni techniky
Vzor €. 1

a) Stiikacka (Cerpadlo)

b) Pénomet

¢) Odsavac koure

d) Zdroj elektrické energie

Zd

e) Osvétlovaci zatizeni

f) Vysokotlaké hasici zatizeni

) Praskové hasici zatizeni

0Q
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h) Plynové hasici zafizeni

1) Likvidace chemickych latek
E‘.‘.’d

j) Likvidace radioaktivnich latek

k) Dekontaminacni zafizeni

1) Likvidace ropnych latek

m) Protiplynové zafizeni
L —
X _ 8

n) Prace na vod¢e

oce

) Hydraulické vyprostovaci zatizeni

1) Spojovaci zafizeni
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Ptiloha €. 2 k vyhlasce ¢. 35/2007 Sb.

TECHNICKE PODMINKY PRO DOPRAVNI AUTOMOBIL

1. Konstrukce dopravniho automobilu umoziiuje piepravu jednotky pozarni ochrany na misto

z4sahu nebo prepravu osob pii pInéni tikoli na iseku ochrany obyvatelstva®.

Provedeni

2. Dopravni automobil v provedeni zékladnim mtize byt doplnén pozarnim ptivésem pro
ulozeni pozarniho pfislusenstvi pro zésah.

3. Konstrukce dopravniho automobilu v provedeni specidlnim technickém umoziuje
provadéni zachrannych praci nebo praci pii plnéni tkoll na tseku ochrany obyvatelstva.

4. Konstrukce dopravniho automobilu v provedeni specidlnim s motorovou sttikackou
umoziiuje provadét

a) pozarni zasah vodou, stfedni nebo téZkou pénou, a to z volného vnéjsiho zdroje nebo z
vngjsiho tlakového zdroje vody,

b) dalkovou dopravu vody za pouziti pfenosné motorové strikacky,

5. Dopravni automobil v provedeni specidlnim s motorovou stfikackou a ptives pro haSeni
,,PH* jsou vybaveny pfenosnou motorovou stiikackou®

a) o jmenovitém vykonu 750 1.min? (DA 7,5),
b) o jmenovitém vykonu 1000 1.min? (DA 10), nebo
¢) o jmenovitém vykonu 1500 1.min (DA 15).

Hodnota jmenovitého vykonu vychazi z CSN EN 1028-1 a je charakterizovana jmenovitym
tlakem 10 bar a jmenovitym prittokem (1.min%).

Podvozek

6. Hnaci naprava dopravniho automobilu v provedeni specidlnim s motorovou stiikackou a v
provedeni specialnim technickém je vybavena uzavérkou diferencialu nebo obdobnym
zatizenim.

7. Dopravni automobil je vybaven zavésnym zafizenim pro tazeni pozarniho ptivésu.

Kabina osadky
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8. Kabina osadky dopravniho automobilu je vybavena nejmén¢ 6 sedadly.

PoZzarni ptislusenstvi

9. Dopravni automobil a pfivés pro haseni jsou vybaveny uloznym prostorem s ichytnymi
prvky, ve kterych je upevnéno zakladni poZarni piisluSenstvi definované v tabulce €. 1.

Uvedené pocty a parametry pozarniho piislusenstvi jsou stanoveny jako minimalni.

Tabulka ¢. 1

Provedeni

Nazev Z T MS PH Jednotka
Cestaiské kosté 11 ks
Dychaci ptistroj s min. zasobou 1600 1 vzduchu®:2 4 4 ks
Hadicovy drzék v obalu 4 2 ks
Hadicovy mustek 2 2 ks
Hydrantovy néstavec 1 1 ks
Izolovand poZarni hadice 52x20 m 6 4 ks
Izolovand pozarni hadice 75x20 m 8 5 ks
Izolovand pozarni hadice 75x5 m 1 ks
Kli¢ k nadzemnimu hydrantu 1 1 ks
Kli¢ k podzemnimu hydrantu 1 1 ks
Kli¢ na hadice a armatury 75/52 2 2 ks
KIi¢ na saci hadice 2 2 ks
Kombinovand proudnice 52 2 2 ks
Krumpac 11 ks
Lékarnicka velikost I113 111 ks
Lopata 2 2 ks
Motorova fetézova pila s vykonem 2,7 kW a délkou fetézové listy

380 mm s ptislusenstvim, mimo provedeni ,,Hobby* 11 ks
Nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetézové pile 11 ks
Nadoba nebo nadoby na pénidlo o celkovém objemu 40 litr
Néhradni tlakova lahev 2 ks
Objimka na izolovanou pozarni hadici 52 v obalu 4 4 ks
Objimka na izolovanou pozarni hadici 75 v obalu 4 ks
Pakové kleste 11 1 ks
Pénotvorna proudnice na stfedni pénu 1 ks
Pénotvorna proudnice na tézkou pénu 1 ks
Ploché pacidlo 1 1 1 ks
Pozarni sekera bouraci 11 1 ks
Pozarni svétlomet s kloubovym drzékem 2 2 ks
Proudnice 75 1 1 ks
Pfechod 110/75 1 1 ks



Pfechod 75/52 4 2 ks

Pienosna motorova stiikacka podle CSN EN 14466 1 1 ks
Pfeno4sny hasici piistroj praskovy s hasici schopnosti 34A a zaroven 11 1 ks
183B

Pienosny hasici piistroj COz2 s hasici schopnosti 89B* 111 ks
Ptenosny kulovy kohout 1 1 ks
Pienosny piiméSovac 1 ks
Ptenosny zasahovy zebiik pro hasi¢e pro nejméné dvé osoby s

dostupnou vyskou 8 m 11 ks
Pietlakovy ventil 1 1 ks
Ptislusenstvi k pfenosné motorové stiikacce 1 1 ks
Rozdé€lovac 1 1 ks
Ruc¢ni pila na dfevo 11 ks
Rucni svitilna 2 4 4 2 ks
Rukavice proti tepelnym rizikiim do 600° C 2 par
Rukavice 1¢€katské pro jednorazové pouziti nesterilni 1212 12 par
Saci hadice, celkova délka sady 10 m 1 1 sada
Saci kos 1 1 ks
Savice pfiméSovace 1 ks
Sbérac 2 x 75 1 ks
Skiifika s nastroji 11 1 ks
Tlumnice 1 ks
Trhaci hak 11 ks
Ventilové lano na vidlici 1 1 ks
Vyprostovaci niiz (fezak) na bezpecnostni pasy 111 ks
Vyty€ovaci paska ¢erveno-bila 100 m 111 ks
Zéachrannd a evakuacni nositka 11 ks
Zachytné lano na vidlici 1 1 ks

Dopliujici poznamky k tabulce €. 1:

1. Autonomni dychaci pfistroj na stlaceny vzduch s otevienym okruhem (izola¢ni dychaci
pfistroj). U jednotky sboru dobrovolnych hasi¢i obce nebo sboru dobrovolnych hasict
podniku lze pouzit dychaci pfistroj s min. zasobou 1400 | vzduchu.

2. Dopravni automobil nemusi byt vybaven dychacimi pfistroji ani pfislusnymi uchyty, pro
ulozeni dychacich pfistrojii vS§ak musi byt vymezena prostorova a hmotnostni rezerva s
vyznacenymi kotevnimi body.

3. Lékarnicka velikost I1I je rozsifena o sadu Kramerovych dlah, fixa¢ni kréni limec, rozvirac
ust a popaleninovy bali¢ek bez Kendalovy rousky.

4. Minimélni pozadavky na hasici schopnost stanovi ¢ast 4 CSN EN 3-7+A1; hasici pfistroj je
v provedeni pro umisténi v automobilu.



Ptiloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 35/2007 Sb.

TECHNICKE PODMINKY PRO CISTERNOVOU AUTOMOBILOVOU STRIKACKU
1. Konstrukce cisternové automobilové stiikacky umoziuje

a) prepravu jednotky pozarni ochrany,

b) dalkovou dopravu vody,

¢) pozarni zasah vodou z vlastni nadrze, z vnéjSiho volného zdroje a z vnéjsiho tlakového
zdroje vody,

d) pozarni zasah stfedni a t€Zkou pénou s vyjimkou cisternové automobilové stiikacky v
provedeni specialnim pro haSeni lesnich pozart, a to z volného vnéjSiho zdroje pénidla a s
vyjimkou cisternové automobilové stiikacky v provedeni specidlnim redukovaném z vlastni
nadrze na pénidlo,

e) provedeni zachrannych praci.

2. Konstrukce ¢erpaciho zafizeni cisternové automobilové stiikacky umoziuje

a) zavodnéni saciho vedeni

1. z vlastni nadrze,

2. z vn¢jsiho zdroje,

b) stiikani

1. tlakovou vodou s pracovnim tlakem, ktery nepiekroc¢i hodnotu 1,7 MPa,

2. tlakovou vodou z vysokotlaké ¢asti pozarniho ¢erpadla se jmenovitym tlakem 4 MPa na
erpadle a s priitokem hasiva na konci hadice nejméné 150 I.min s vyjimkou cisternové
automobilové stiikacky v provedeni specidlnim redukovaném a v provedeni specidlnim pro
velkoobjemové haseni,

3. vodou s ptisadami, naptiklad se smacedly,

4. stfedni a tézkou pe€nou, s vyjimkou cisternové automobilové stiikacky v provedeni
specidlnim pro haseni lesnich pozard,

¢) plnéni vlastni nadrze,
d) napojeni na vnéjsi tlakovy zdroj vody.
Provedeni

3. Cisternova automobilova stiikacka je vybavena pozarnim ¢erpadlem



a) 0 jmenovitém vykonu 750 1.min? (CAS 7,5),

b) 0 jmenovitém vykonu 1000 1.min? (CAS 10),

¢) o jmenovitém vykonu 1500 1.min? (CAS 15),

d) o jmenovitém vykonu 2000 1.min"? (CAS 20),

e) o jmenovitém vykonu 3000 1.min? (CAS 30),

f) o jmenovitém vykonu 4000 1.min (CAS 40), nebo

g) 0 jmenovitém vykonu 6000 I.min? (CAS 60).

Hodnota jmenovitého vykonu vychazi z CSN EN 1028-1, tab. 4 a je charakterizovana
jmenovitym tlakem 10 bar a jmenovitym priitokem (1.min™) po zabudovani do cisternové
automobilové stiikacky. Nachazi-li se jmenovity vykon pozarniho Cerpadla mezi hodnotami
podle pismen a) az g), pozarni Cerpadlo se zatfadi do kategorie pozarnich Cerpadel s nejbliz§im
niz$im jmenovitym vykonem.

4. Cisternova automobilova stiikacka v provedeni specialnim technickém kromé pozadavka
stanovenych pro cisternovou automobilovou stiikacku v provedeni zdkladnim spliiuje

nasledujici pozadavky

a) ma ucelovou nastavbu vybavenou osvétlovacim stozarem nebo obdobnym osvétlovacim
zafizenim s pfisluSnym energetickym zdrojem,

b) je v piedni ¢asti vybavena lanovym navijakem s taznou silou nejméné 35 kN pro stiedni a
téZkou hmotnostni tfidu a nejméné 20 kN pro lehkou hmotnostni tfidu,

¢) zadni ¢ast ucelové nastavby je uzptsobena pro piipadnou montaz uchytného prvku pro
ulozeni vyjimatelného kolového hadicového navijaku, uréeného pro tvoreni dopravniho

hadicového vedeni 75 o délce nejméné 100 m.

5. Cisternova automobilova stfikacka v provedeni specidlnim pro haseni lesnich pozari
splituje nésledujici pozadavky

a) ma pohon vSech naprav, kazda néprava je vybavena uzdvérkou diferencidlu nebo
obdobnym zatizenim,

b) stfedni a tézka hmotnostni tfida je v pfedni ¢asti vybavena lanovym navijakem s taznou
silou nejméné 35 kN.

6. Cisternova automobilova stiikacka v provedeni specialnim pro velkoobjemové haseni
splituje nésledujici pozadavky

a) ma pohon vSech naprav, kazda néprava je vybavena uzavérkou diferencidlu nebo
obdobnym zatizenim,

b) ma nadrz na vodu o objemu nejméné 8000 I,



¢) je konstruovana pro pouziti dvéma osobami.

Kabina osadky

7. Kabina osadky cisternové automobilové stiikacky je vybavena nejméne
a) 6 sedadly u provedeni zakladniho,

b) 4 sedadly u provedeni specialniho redukovaného nebo u provedeni specialniho
technického,

¢) 3 sedadly u provedeni specialniho pro haseni lesnich pozaru,
d) 2 sedadly u provedeni specialniho pro velkoobjemové haseni.
Podvozek

8. Podvozek pro smiseny a terénni provoz je konstruovan tak, aby umoznil pohon piedni
napravy a nejméné jedné zadni napravy, uZziti uzavérky diferencialu nebo obdobného zatizeni
alespon na jedné hnaci naprave.

Cerpaci zatizeni

9. Cerpaci zafizeni tvofi pozarni ¢erpadlo, zavodiovaci zafizeni pozarniho Cerpadla, ventily,
kohouty a rozvody hasiva. Cerpaci zatfizeni ma pohon nezavisly na soubézné ¢innosti a
pohonu ostatnich zafizeni.

10. Cerpaci zatizeni mé vytlaén hrdla se spojkami 75 mm. Vytlaéna hrdla jsou vyvedena na
ob¢ strany Cerpaciho zatizeni, mimo prostor obsluhy €erpaciho zatfizeni. Pocet vytlacnych
hrdel na kazdé stran¢ odpovida jmenovitému vykonu pozarniho ¢erpadla. U pozarniho
erpadla se jmenovitym vykonem 1500 l.min? a vy$§im jsou na kazdou stranu vyvedena
nejméné dveé vytlacna hrdla.

11. Cerpaci zafizeni je opatieno zpétnou klapkou k ochrané sacich hadic pred poskozenim
tlakem a zafizenim na odtlakovani hadicového vedeni pod tlakem, pfipojeného na vytlacné
hrdlo ¢erpaciho zatizeni.

12. Vytlaéné hrdlo vysokotlaké ¢asti Cerpaciho zafizeni je vyvedeno do zafizeni pro prvotni
zé4sah a je osazeno nezdménnou spojkou.

13. Saci hrdlo pozarniho cerpadla je zavitové 110 mm, 125 mm nebo 150 mm. Jmenovité
parametry pozarniho ¢erpadla se jmenovitym vykonem 750 az 3000 I.min" jsou dosazitelné
pfi sani jednim sacim hrdlem.

14. Ucelovou nastavbu Ize mimo saci a vytlaéna hrdla pozarniho erpadla také osadit
tlakovymi hrdlovymi spojkami 52 mm.

15. Saci a vytlaéné hrdlo Cerpaciho zatizeni a plnici hrdlo nadrze jsou vyvedena tak, aby
neomezovala obsluhu ¢erpaciho zatizeni a bezpecny pohyb strojnika; vzdalenost spodni hrany



od zemé je nejmén¢ 500 mm. Saci hrdlo je vyvedeno dozadu nebo na ob¢ strany ucelové
nastavby.

16. Cerpaci zafizeni a rozvod hasiva jsou konstruovany tak, aby umoziovaly jejich snadné
odvodnéni vypoustécimi kohouty soustiedénymi na ptistupném miste. Jmenovitd svétlost

kohoutu je nejméné 4 mm.

17. Obsluzné misto Cerpaciho zatizeni je konstruovano tak, aby bylo snadno a bezpecné
piistupné a osvétlené neosliiujicim svétlem.

18. Obsluzné misto Cerpaciho zatizeni je vybaveno
a) ukazatelem mnozstvi hasiv v naddrzich v hodnotach nejméné 1/4, 2/4, 3/4 a 4/4,
b) ukazatelem otacek pozarniho ¢erpadla s vyznacenou hodnotou maximalnich otacek,

¢) ptipojnymi body pro dodate¢nou montaz nejméné reproduktoru pro odposlech analogové
radiostanice.

19. Cerpaci zafizeni a nadrze na hasiva jsou chranény proti zamrznuti pfi jizdé a za provozu
na miste.

20. Cerpaci zafizeni je konstruovano tak, aby nedoslo k jeho znecisténi a mechanickému
poskozeni pii jizd¢ a provozu.

21. Pohon ¢erpaciho zafizeni umoziuje zapnuti 1 pfi volnobéZném chodu motoru cisternové
automobilové stiikacky. Dale pohon Cerpaciho zafizeni umoziiuje vypnuti i pfi ¢asteCném
zatiZeni Cerpaciho zafizeni. Signalizace zapnuti pohonu Cerpaciho zafizeni je umisténa v
zorném poli fidice.

Zatizeni pro vyrobu pény

22. Zatizeni pro vyrobu pény tvoii zejména

a) pevné vestavéna nadrz nebo nevestavéné nadoby na pénidlo,

b) pfiméSovaci zafizeni,

¢) prislusné potrubi s ventily a kohouty,

d) cerpadlo k plnéni nadrze nebo nddrzi na pénidlo se zdrojem nezdvislym na pohonu
Cerpaciho zafizeni, a to u cisternové automobilové stiikacky s nadrzi nebo naddrzemi na
penidlo vétsSimi nez 400 1.

23. Zatizeni pro vyrobu pény umoziuje stiikani nejméné jednim proudem tézké pény.

24. Zatizeni pro vyrobu pény je konstruovano tak, aby umoziovalo ptimiseni v rozsahu od 0

do 6 % plynule nebo skokové po 1 %. Procento pfimiseni je signalizovano v zorném poli
obsluhy cerpaciho zafizeni.



NédrzZ na hasivo

25. Nadrz na hasivo je konstrukéné upravena tak, aby

a) umoznovala uplné vypusténi hasiva,

b) nebyla poskozena pietlakem pii maximalnim plnéni hasivem,

¢) nebyla poSkozena podtlakem pii maximalnim odbéru hasiva,

d) hasivo pfi jizdé nevytékalo,

e) umoznovala pribézné dopliiovani nadrze na vodu z vnéjsiho zdroje.

26. Plnici zatizeni nadrze na vodu je tvofeno nejméné jednim potrubim o praméru 75 mm se
spojkami 75 mm a zpétnou klapkou nebo kohoutem, ptipadné zatizenim zabranujicim
zpétnému vytékani vody z nadrZze.

27. Mezi nadrzi na vodu a Cerpacim zatizenim je filtr z nekorodujiciho sita o priméru ok
nejvice S mm.

28. Nadrz na vodu je vybavena tlumicimi pfepaZkami. Rozpojitelné spoje na tlumicich
prepazkach jsou zajistény proti samovolnému uvolnéni.

29. Pevné zabudovana nadrz na vodu ma objem nejméné 1700 1.

30. Pevné zabudovana nadrz nebo nadrZe na pénidlo maji objem o velikosti nejméné 6 %
objemu pevné zabudované nadrze na vodu. Pevné zabudovana nadrz na pénidlo a pevné
zabudované zatizeni pro vyrobu pény nemusi byt soucasti ucelové nastavby cisternové
automobilové stiikacky v provedeni specialnim redukovaném nebo v provedeni specialnim

pro haseni lesnich pozart.

31. Primér prillezného otvoru do nadrze na hasivo s objemem 1000 1 a vétSim je nejméne 450
mm.

Povrchova uprava

32. Cerpaci zafizeni, rozvody a armatury umisténé v i€elové nastavbé jsou opatieny svétlym
krycim natérem nebo antikorozni Gipravou.

Pozarni ptislusenstvi

33. Cisternova automobilova stiikacka je vybavena iloznym prostorem s tchytnymi prvky, ve
kterych je upevnéno pozarni ptislusenstvi uvedené v tabulce ¢. 1. Uvedené pocty a parametry
pozarniho ptisluSenstvi jsou stanoveny jako minimalni.

Tabulka ¢. 1

Nazev Provedeni Jednotka



Cestarské kosté 1
Dalekohled 1
Detek¢ni ptistroj hotlavych plyni a par (explozimetr 1
kalibrovany na metan)!

Dychaci ptistroj s min. zasobou 1600 1 vzduchu?

Dzberova stiikacka nebo obdobné hasici zafizeni 1
Ejektor lezaty 1 1

Elektrické kalové ¢erpadlo 400 V s vytlacnym hrdlem 52,
vykonem 2,3 kW

Elektrocentrala 230/400 V, 4,5 kW, kryti IP 44
Hadicovy drzék v obalu 4 4
Hadicovy mustek 2 2

HVZ - hadice o délce 20 m k propojeni néstroje s
pohonnou jednotkou

HVZ - motorova pohonna jednotka hydraulického
vyprostovaciho zafizeni pro soucasnou ¢innost dvou
vypro§tovacich nastroji

HVZ - pfimocary teleskopicky rozpinaci nastroj - stojka v
zakladnim stavu nejvice 600 mm s pracovnim zdvihem
570 mm

HVZ - rozpinaci nastroj s Celistmi s rozpinaci vzdalenosti
600 mm a rozpinaci silou 30 kN podle CSN EN 13204

HVZ - ru¢ni pohonna jednotka hydraulického
vypros$tovaciho zatizeni

HVZ - fetézovy tivazek

HVZ - stabiliza¢ni podpéry a kliny

HVZ - stfihaci nastroj na pedaly

HVZ - stfihaci nastroj s minimalnim rozevienim 150 mm a
se schopnosti stfihani podle kategorie G CSN EN 13204
HVZ - zachycovac airbagl pro opakované pouZziti
Hydrantovy néstavec

Izolovand pozarni hadice 75x5 m

Izolovand pozarni hadice 52x20 m

co N -
o 0 N -

Izolovand pozarni hadice 75x20 m

Izolované pozarni hadice 25 v celkové délce sady 100 m
Kanalova rychloucpéavka

Kbelik 10 1

Kli¢ k nadzemnimu hydrantu

Kli¢ k podzemnimu hydrantu

Kli¢ na hadice a armatury 75/52

O R e N T =
NN R

K1i¢ na saci hadice

1
1

1

N N DN

o ODN P -

NN R PR

1
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Kombinovana proudnice 52 pro plny a roztfistény proud
Krumpac

Lékarnicka velikost 11

Lékarnicka velikost III

Lopata

Motorova kotoucova (rozbruSovaci) pila s vykonem 3,7
kW a kotouc¢em o priméru 250 mm s piislusenstvim,
mimo provedeni ,,Hobby*

Motorova fetézova pila s vykonem 2,7 kW a délkou
fetézové 1isty 380 mm s prislusenstvim, mimo provedeni
,,Hobby*

Nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové kotoucové
pile

Nadoba na pohonné hmoty a olej k motorové fetézové pile
Motykosekera

Nadoba na ukapy

Nadoba nebo nadoby na pénidlo*

Nahradni tlakova lahev®

Nizkopriitazné lano® s oplasténym jadrem typu A 30 m,
primérem min. 10 mm

Nizkopriitazné lano® s oplasténym jadrem typu A 60 m,
prumérem min. 10 mm

Objimka na izolovanou pozarni hadici 52 v obalu
Objimka na izolovanou pozarni hadici 75 v obalu
Pékové klesté

Papirové rucniky

Pé&notvorna proudnice na stiedni pénu’

Pénotvorna proudnice na t€zkou pénu

Ploché pacidlo

Plovouci ¢erpadlo

Plynotésny protichemicky ochranny odév typu la podle
CSN EN 943-18

Pozarni sekera bouraci

Pozarni svétlomet s kloubovym drzakem, neni-li pouzit
osvétlovaci stozar

Prodluzovaci kabel 230 V, 25 m na navijaku
Prodluzovaci kabel 400 V, 25 m na navijaku

Protichemicky ochranny odév typu 3 podle CSN EN 14605
pro opakované pouziti

Proudnice 25 s uzavérem
Proudnice 52 s uzavérem
Proudnice 75
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1 2 1 1 ks
1 1 ks
1 1 ks
2 3 2 1 ks
1 ks
1 1 ks
1 ks
1 1 ks
1 1 ks
1 ks
1 1 ks
50 % z poctu dychacich
pfistroji, nejméné 2 ks
2 2 ks
1 1 ks
4 4 4 4 ks
4 4 4 4 ks
1 1 1 ks
1 1 1 baleni
1 1 ks
1 1 1 ks
1 1 1 ks
1 1 ks
4 ks
1 1 1 1 ks
2 2 2 2 ks
2 ks
1 ks
3 ks
2
1 1 1 ks
1 2 ks



Pratokovy kartac€ na myti s hadici 25x10 m
Ptechod 110/75

Ptechod 52/25

Ptechod 75/52

Ptenosna lafetova proudnice

Ptenosné vystrazné svétlo oranzové barvy

Ptenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 34A a

zéroven 183B°

Pienosny hasici piistroj COz2 s hasici schopnosti 89B°
Ptenosny kulovy kohout

Pienosny piiméSovac

Ptenosny zachranny a zasahovy zebiik pro hasice pro tfi

osoby s dostupnou vyskou min. 8 m

Pretlakovy ventil

Pietlakovy ventilator, jmenovity vykon 12.000 m3.h*
Ptikryvka (deka) v obalu

Pytel polyetylénovy

Rozdé€lovac

Ruc¢ni svitilna

Rukavice proti tepelnym rizikiim do 600° C
Rukavice 1€katské pro jednorazové pouziti nesterilni
Ry¢

Saci hadice, celkova délka sady 10 m

Saci ko$

Saci nastavec na pénidlo

Savice pfimeéSovace

Sbérac 2 x 75

Sktinka s elektrotechnickymi nastroji

Sktinka s néstroji

Tekuté mydlo 500 ml

Termofolie 2x2 m

Tlumnice

Trhaci hak

Ventilové lano na vidlici

Vyprostovaci niiz (fezak) na bezpecnostni pasy
Vytycovaci paska 100 m

Zachranné a evakuacni nositka

Zéachranny kyslikovy pfistroj

Zéchytné lano na vidlici

Dopliujici poznamky k tabulce €. 1:
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1. Rozsah méfeni 0-5 % obj. metanu (0-100 % dolni meze vybusnosti metanu).

2. Autonomni dychaci pfistroj na stlac¢eny vzduch s otevienym okruhem (izola¢ni dychaci
pristroj). U jednotky sboru dobrovolnych hasicti obce nebo sboru dobrovolnych hasici
podniku Ize pouzit dychaci ptistroj s min. zasobou 1400 1 vzduchu.

3. Lékarnicka velikost 111 je rozSifena o sadu Kramerovych dlah, fixa¢ni kréni limec, rozvira¢
ust a popaleninovy balicek bez Kendalovy rousky.

4. Plati, pokud cisternova automobilova stiikacka neni vybavena vestavénou nadrzi na
pénidlo; minimalni mnozstvi pénidla u provedeni specialniho pro haseni lesnich pozara
odpovidd nejméné 1 % a u provedeni specialniho redukovaného 3 % objemu pevné
zabudované nadrze na vodu.

5. U jednotky sboru dobrovolnych hasi¢ii obce nebo sboru dobrovolnych hasicti podniku Ize
pouzit dychaci ptistroj s minimalni zasobou 1400 I vzduchu.

6. Technické parametry stanovi CSN EN 1891.

7. S pritokem nejméné 200 1.min.™ roztoku pii jmenovitych podminkéch.

8. U jednotky sboru dobrovolnych hasi¢i obce nebo sboru dobrovolnych hasi¢ii podniku 1ze
plynotésné protichemické ochranné odévy nahradit neplynotésnymi protichemickymi

ochrannymi odévy.

9. Minimalni pozadavky na hasici schopnost stanovi ¢ast 4 CSN EN 3-7+A1; hasici pfistroj je
v provedeni pro umisténi v automobilu.

34. Pokud je v cisternové automobilové stiikacce umisténa elektrocentréla, s vyjimkou
provedeni specialniho technického, pak jeji vykon je nejméné 3,5 kW a kryti nejméné 1P 44.

35. Nejmén¢ ¢tyii izolované pozarni hadice 52x20 m u cisternové automobilové stiikacky v
provedeni zakladnim a v provedeni specidlnim technickém jsou po dvou ulozeny v
prenosnych kazetach na hadice.

36. Prostorova a hmotnostni rezerva pro uloZeni nadstandardniho pozarniho ptisluSenstvi je
situovana v piedni pravé ¢asti ucelové nastavby, u cisternové automobilové stiikacky v

provedeni specialnim technickém muiize byt situovana i do jinych casti icelové nastavby.

37. Cisternova automobilova stiikacka je vybavena pénotvornou proudnici na té¢Zkou pénu
podle jmenovitého vykonu pozarniho Cerpadla, a to pfi jmenovitém vykonu

a) 750 .mint a 1000 I.min"! proudnici s priitokem roztoku nejméné 300 1.min?,
b) 1500 I.min"t a 2000 I.min™ proudnici s priitokem roztoku nejméné 600 l.min™,

¢) 3000 I.min, 4000 I.mint a 6000 I.min? proudnici s prittokem roztoku nejméné 1200 1.min"
1



38. Na automobilovou stikacku, pénovy hasici automobil, kombinovany hasici automobil a
ostatni zasahové pozarni automobily s pozarnim ¢erpadlem podle CSN EN 1028-1 se vztahuje
ustanoveni této ptilohy v bodech 3,9, 11, 13, 15 az 17, 18b, 19 az 21.

2) § 13 odst. 1 zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zadkond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

%) § 45 odst. 3 zakona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménach
n¢kterych zakont (zékon o silni¢nim provozu).

%) Piedpis Evropské hospodéiské komise ¢. 48 - Jednotné ustanoveni pro homologaci vozidel
z hlediska montaze zafizeni pro osvétleni a svételnou signalizaci.

5 § 70 odst. 5 zakona ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni zdkona &. 203/1994 Sb. a
zakona ¢. 237/2000 Sb.

6) Vyhlaska ¢. 255/1999 Sb., o technickych podminkach vécnych prostiedkil pozarni ochrany,
ve znéni pozd¢jsich predpist.*.

CL I
Prechodna ustanoveni

1. Pro pozarni techniku zatfazenou do vybaveni jednotek pozarni ochrany pfede dnem nabyti
ucinnosti této vyhlasky plati technické podminky stanovené dosavadnim pravnim predpisem.

2. Vyroba pozarni techniky zahdjené ptede dnem nabyti G€innosti této vyhlasky se dokonci
podle dosavadniho pravniho ptedpisu.

Cl. 111
Ucinnost

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti patnactym dnem ode dne jejiho vyhlaseni.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v.r.



